
Dachfläche Fahrzeughalle ca. 1.134 qm
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LK
1,50 x 1,50

+5,400 OK BFT Binder / UK Trapezblech
+4,550 UK BFT Binder
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ACHTUNG:
Die Positionierung der Sekuranten ist in der
Werk- und Montageplanung der Trapezblechverlegung verbindlich
zu prüfen und ggf. an die Blechaufteilung, Trägerlage sowie statisch
tragfähige Befestigungspunkte anzupassen.

Eine endgültige Festlegung erfolgt in Abstimmung mit dem Dachdecker
bzw. Systemhersteller unter Berücksichtigung der Zulassung des
Seilsicherungssystems und der baustatischen Erfordernisse.
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Dachdurchführung PV
Schwanenhals

Steigepunkt
Dach zu Dach

Wärmepumpe
Leistung: 23 kW
Gewicht: 612 kg
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Dachfläche Sozialtrakt ca. 967 qm
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Auslegersparren 80/120 mm,
1500 mm lang

Holzpfette als Verteiler 6/12 Re
ge

nr
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~
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cm
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AK Mauerwerk

Lichtkuppel
1,50x1,50 m
im Li.

Sekurant 1.13
r = 2,50 m

Sekurant 1.15
r = 2,50 m

Überdachung EG ca. 60 qm

Grad Gefälledämmung - Gefälledämmung Neigung min. 2 % ; i.M. 20 cm

Sekurant 1.12
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Schachtent-
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Deflektorhaube DN355
Abgasabsauganlage Fahrzeughalle 1-7 FO

Deflektorhaube DN315
Abgasabsauganlage Fahrzeughalle 8-13 FO

Deflektorhaube DN315
Abgasabsauganlage Waschhalle FO

Deflektorhaube DN400
Waschhalle FO

Lamellenhaube DN400
Waschhalle AU

Deflektorhaube DN250
Abgasabsauganlage Magazin + Lager FO

Deflektorhaube DN315
Trockner FO

Lamellenhaube DN315
Trockner AU

Lamellenhaube DN160
Deflektrohaube
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Chinesenhut DN 125
Abgas Heizung

Lamellenhaube 900x900mm
Verwaltung + Sozialräume AU
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 AU-Gitter

Kühlzelle

Gitter mit Vogelschutzdraht
Verwaltung + Sozialräume FO
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Wärmepumpe R290
Leistung: 23 kW
HxBxL: 1,8 x 2,0 x 1,0 m
Gewicht: 570 kg
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DN 50

Gasleitung

Legende Heizung & Kälte

GAS GAS

Splitkälte Vorlauf

Heizung Vorlauf
Heizung Rücklauf

Absperrventil

Splitkälte Rücklauf

Abgas
Brandschutzwand (Brandschutzmaßnahmen 
dem aktuellen Brandschutzkonzept entnehmen)

Rohrleitungswechsel

Zuluft

Legende Lüftung

Von oben kommend

Abluft

Fortluft
Außenluft

Nach oben gehend

AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG
Diese Zeichnungist keine Montagezeichnung gemäß VOB Teil C.
Alle Maße und Angaben sind an Ort und Stelle zu überprüfen und ggf. die Änderungen vor Ausführung der Arbeiten
mit der Bauleitung abzustimmen.

Grundlagen der Ausführung:
- das Leistungsverzeichnis
- anerkannte Regeln der Technik
- Auflagen gemäß Bauschein, Brandschutzgutachten, Sicherheitsvorschriften
- TechnischeRegeln

Abstimmung:
Vor Montagebeginn muss die Trassenführungaller beteiligten Gewerke abgestimmt sein und in die Montageplanung
auf Grundlagen der aktuellen Architektenpläne eingearbeitet werden.
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