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LEGENDE

HINWEISE

ALLE MABE SIND ROHBAUMARE UND AM BAU ZU PRUFEN !

EINTRAGUNGEN IN DEN GRUNDRISS-, SCHNITT, ANSICHT- UND DETAILZEICHNUNGEN SIND ZU BEACHTEN !

DIE WERKPLANE SIND NUR GULTIG IN VERBINDUNG MIT

- DEN AUSFUHRUNGSPLANEN STATIK

- DEN AUSFUHRUNGSPLANEN TECHNISCHE AUSRUSTUNG (TA)
- DEM BAUGRUNDGUTACHTEN

- DEM GULTIGEN BRANDSCHUTZKONZEPT (BSK)

- DEN GULTIGEN SCHALL- UND WARMESCHUTZNACHWEISEN

MABABWEICHUNGEN, UNSTIMMIGKEITEN UND ABWEICHUNGEN UNTEREINANDER UND ZU DEN WERKPLANEN SIND DER
BAULEITUNG ANZUZEIGEN UND MIT DIESER ABZUSTIMMEN!

DER AN HAT DIE PLANE, SOWEIT ES ZUR ORDNUNGSGEMABEN VERTRAGSERFULLUNG GEHORT, AUF ETWAIGE
UNSTIMMIGKEITEN ZU UBERPRUFEN UND AUF VERMUTETE ODER ENTDECKTE MANGEL HINZUWEISEN (VOB/B).

ALLE ARBEITEN SIND ENTSPRECHEND DEN GELTENDEN NORMEN, RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK
AUSZUFUHREN.

ROHBAU

GRUNDUNG:
FUR DIE GRUNDUNG SIND DAS VORLIEGENDE BODENGUTACHTEN UND DIE ANGABEN DER STATIK ZU BEACHTEN!

BAUWERKSABDICHTUNG:

DIE BAUWERKSABDICHTUNG ALLER ERDBERUHRTEN BAUTEILE IST ENTSPRECHEND DER GELTENDEN NORMEN,
RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK AUSZUFUHREN. DIE FESTLEGUNGEN AUS DEM BODENGUTACHTEN SIND
ZWINGEND ZU BEACHTEN! FALLS NICHT ANDERS DARGESTELLT, SIND ALLE BAUTEILE, FUGEN UND DURCHFUHRUNGEN
(MIT DICHTUNGSEINSATZEN) DICHT GEGEN DRUCKENDES WASSER AUSZUFUHREN.

STAHLBETONARBEITEN: ]
FUR FESTIGKEITS-, EXPOSITIONS-, FEUCHTIGKEITSKLASSE, BEWEHRUNGS- UND BAUSTAHL UND ALLE UBRIGEN
BAUSTOFFPARAMETER SOWIE FUR RISSBREITEN UND BETONUBERDECKUNGEN GELTEN DIE ANGABEN DER STATIK.

MAURERARBEITEN:

FUR DRUCKFESTIGKEIT, ROHDICHTE, MORTELGRUPPE UND ALLE UBRIGEN BAUSTOFFPARAMETER

GELTEN DIE ANGABEN DER STATIK.

VERBLENDMAUERWERK: VERANKERUNG, ABFANGUNG, FUGEN, MORTELGRUPPE GEMASS GELTENDER NORMUNG.
ANKER NUR MIT ALLGEMEINER BAUAUFSICHTLICHEN ZULASSUNG AUS NICHTROSTENDEM STAHL, DMIN = 4 MM, MIT
KLEMMSCHEIBE. WARMEDAMMUNG DICHT GESTOSSEN, ANWENDUNGSTYP WARMEDAMMUNG GEM. GULTIGER NORM.
OFFENE STOSSFUGEN ZUR ENTWASSERUNG IN STEINSCHICHT DER Z-FOLIEN ALLE 50 CM MIT LUFTUNGSSIEBEN
FARBLICH PASSEND ZUR VERFUGUNG.

DURCHBRUCHE / SCHLITZE:
AUSFUHRUNG NACH STATISCHEN VORGABEN. VERSCHLIESSEN UNTER BEACHTUNG DER GELTENDEN NORMEN,
RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK SOWIE BEACHTUNG DER BRANDSCHUTZ- UND BAUPHYSIKANFORDERUNGEN.

BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN

DIE GELTENDEN NORMEN, RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK ZUM BRANDSCHUTZ SIND EINZUHALTEN. DIE
FESTLEGUNGEN AUS DEM BRANDSCHUTZKONZEPT SIND ZU BEACHTEN. ES IST GRUNDLAGE DER PLANUNG, SOWIE DER
ORTLICHEN UMSETZUNG ALLER GEWERKE. INSBESONDERE WIRD AUCH AUF DIE EINHALTUNG BEI DEN
INSTALLATIONSGEWERKEN HINGEWIESEN!

BRANDSCHUTZ
Wiénde mit: bauordnungsrechtlicher Bezeichnung feuerhemmend
fh: / F30 / F30-A / F30-B / F30-AB/ R30 / REI30 / EI30 / E30(i—0) / EI30-ef(i—o0) / EI30(a<>b)
Wande mit: bauordnungsrechtlicher Bezeichnung hochfeuerhemmend
hth: / F60 / F60-A / F60-AB / R60 / REI60 / EI60 / E60(—~0) / EI60-€f(i—o0) / EI60(a>b)
Wiénde mit: bauordnungsrechtlicher Bezeichnung hochfeuerhemmend mit mechanischer Beanspruchung
hth-m: F60 mit mechanischer Beanspruchung (“Brandwand") / R60-M / REI60-M / EI60-M
Wande mit: bauordnungsrechtlicher Bezeichnung feuerbestandig
fb: F90 / F90-AB / R90 / REI90 / EI90 / E0(i—0) / El-ef90(i—o0) / EI90(a<>b)
Wande mit: bauordnungsrechtlicher Bezeichnung feuerbestandig mit mechanischer Beanspruchung

[ th-m: Brandwand / F90-m / REI90-M / EI90-M

NUR NACHRICHTLICHE UBERNAHME AUS DEM BRANDSCHUTZKONZEPT, ES GILT VORRANGIG DAS GULTIGE
BRANDSCHUTZKONZEPT! FARBLICH DARGESTELLT SIND NUR BAUTEILE MIT RAUMABSCHLIESSENDER BZW.
RAUMABGRENZENDER FUNKTION. ALLE BAUTEILE UND BAUSTOFFE, BEKLEIDUNGEN UND DAMMUNGEN SIND GEMASS
DEM BRANDSCHUTZKONZEPT UND DEN GELTENDEN NORMEN, RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK ZUM
BRANDSCHUTZ AUSZUFUHREN.

F60-B UND F90-B SIND -FALLS VERWENDET- GESONDERT BESCHRIFTET, JEDOCH NICHT FARBLICH DARGESTELLT.

BAUSTOFFKLASSEN NACH DIN 4102-1 SOWIE DIE BAUTEILE NACH DIN EN 13501-2 SIND DEM PLAN / LV ZU ENTNEHMEN.

BARRIEREFREIHEIT

ALLE AUSGANGE SIND BARRIEREFREI AUSZUFUHREN.

ABKURZUNGEN / PLANDARSTELLUNG

0K - OBERKANTE A - FLACHE RWA - RAUCH- & WARMEABZUG
UK - UNTERKANTE U - UMFANG WSL - WANDSCHUTZLEISTE
VK - VORDERKANTE LH - LICHTE HOHE REV-0 - REVISIONSOFFNUNG
HK - HINTERKANTE DD - DECKENDURCHBRUCH RL - RAUMENTLUFTUNG
OKFF - OK FERTIGFUBBODEN WD - WANDDURCHBRUCH HK - HEIZKORPER
OKRF - OK ROHFUBBODEN BD - BODENDURCHBRUCH RR - REGENROHR
UKFD - UNTERKANTE FERTIGDECKE WS - WANDSCHLITZ RW - REGENWASSER
UKRD - UNTERKANTE ROHDECKE BK - BODENKANAL SW - SCHMUTZWASSER
BRH - ROH-BRUSTUNGSHOHE AB OKRF BS - BODENSCHLITZ H.. - HEIZUNG
BH - FERTIG-BRUSTUNGSHOHE AB OKFF BM - BRANDMELDER S - SANITAR
RST - ROHSTURZ FL - FEUERLOSCHER L.. -LUFTUNG
UZ - UNTERZUG BSK - BRANDSCHUTZKLAPPE E - ELEKTRO
TUREN
Kiirzel baurechtliche Anforderung DIN 4102/DIN 18095 DIN EN 13501
d dichtschlieBend - -
ds dicht u. selbstschlieBend - S.C5
vds vollwandig dicht u. selbstschlieBend - -
rs rauchdicht u. selbstschlieBend RS S00C5
fh feuerhemmend, dicht u. selbstschlieBend T30 El,30-S,C5
fh-rs feuerhemmend, rauchdicht u. selbstschlieBend T30-RS Elp30-S500C5
hth hochfeuerhemmend, dicht u. selbstschlieBend T60 El,60-S,C5
hth-rs hochfeuerhemmend, rauchdicht u. selbstschlieBend T60-RS El260-S200C5
fb feuerbestandige, dicht u. selbstschlieBend T90 El,90-S,C5
fb-rs feuerbestandige, rauchdicht u. selbstschlieBend T90-RS El,90-S2500C5
RT - Rahmentir OTS - ObentirschlieBer LA - Lichtausschnitt
- Notausstieg [min. 90x120 cm i.L.] iBo - im Betrieb offen FST - feststehendes Seitenteil
FENSTER
S/SE - Sonnenschutz / Sonnenschutz elektr. (auBen) KS - Kastenfenster mit eingebautem Sonnenschutz
B/BE - Blendschutz / Blendschutz elekr. (innen) NA | VL - Vertikallamellen als Blendschutz
R/RE - Rolladen/Rolladen elekir. 2.FW|— - Notausstieg [min. 90x120 cm i.L.]
Gewerkenummer Bauteil Bauteil
Lage (innen/auBen) Geschoss Geschoss
1%' '200_,—Groﬁentyp Ji.1 %0.3?1 ?g:]nrﬂrr:]ur;nerper J;.'l 16'361—‘—Raumnummer
FENSTER-NR. TUR-NR. RAUM-NR.

BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN

DIE ANFORDERUNGEN DES SCHALL- UND WARMESCHUTZES SIND ENTSPRECHEND DEN GELTENDEN NORMEN,
RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK EINZUHALTEN. DIE FESTLEGUNGEN AUS DEN SCHALL- UND
WARMESCHUTZNACHWEISEN SIND ZU BEACHTEN. INSBESONDERE WIRD AUCH AUF DIE EINHALTUNG BEI DEN
INSTALLATIONSGEWERKEN HINGEWIESEN!

BAUSTOFFE / MATERIALIEN

HOLZ TROCKENBAUWANDE (Gipskarton)

SIGNATUR BEZEICHNUNG | FESTIGKEITSKL. BEMERKUNG SIGNATUR BEMERKUNG

Brettsperrholz gem. Statik | tragende Bauteile GK-WAND

/1077777 Brettschichtholz gem. Statik | tragende Bauteile GK-VORSATZSCHALE

E GK-VORSATZSCHALE
Feuchtraum (VS-F)

STAHLBETON
SIGNATUR FESTIGKEITSKL. EXPOSITIONSKL. BEMERKUNG
V7777777777 gem. Statik gem. Statik | Stahlbeton, ortlich

gem. Statik gem. Statik | Betonfertigteil

2777 gem. statik gem. Statik | WU/WF-Beton

DURCHBRUCHE / SCHLITZE / AUSLASSE

=
e L_______ —
BD Bodendurchbruch _ BS Bodenschitz BK Bodenkanal DD Deckendurchbruch WD Wanddurchbruch WS Wandschiitz AL Auslass-Leuchte
AUSFUHRUNG DER INSTALLATIONSGEWERKE GEMASS FACHPLANUNG TA.

HOHEN

ALLE HOHENMASSE BEZIEHEN SICH AUF +0,00=0K FF IM EG BEZUG U.NHN DES JEWEILIGEN BAUTEILS

+0,00 OKR Oberkante Roh *0.00 OKF Oberkante Fertig

$ +0,00 OKFF Oberkante FertigfuBboden im Grundriss wv_ vl
¢-0 00 OKRF Oberkante RohfuBboden im Grundriss -0,00 UKR Unterkante Roh +0,00 UKF Unterkante Fertig
ALLE TORHOHEN AB OKFF! FENSTERHOHEN SIEHE ABKURZUNGEN / PLANDARSTELLUNG
PROJEKTUBERSICHT AUSRICHTUNG PROJEKTHOHEN
o 0 Neubau: +0,00 = 57,85 m ii.NHN
| |
| | Bestand: 0,00 = 58,80 m ii.NHN
| |
‘ <
Anderungen/Ergénzungen gez. Datum Index
Planname .
Ansichten
Bauvorhaben Erweiterung Katholische Grundschule Rinkerode
Bauort Mégdestiege 8
48317 Drensteinfurt-Rinkerode
Bauherr Stadt Drensteinfurt
Landsbergplatz 7
48317 Drensteinfurt
Projekt-Nr.: MaBstab: Status: Plannummer incl. Index:
Gez.: Erstellung/Freigabe: Blattgr.:
KP 14.09.2026 1189 x 841mm
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