LEGENDE
HINWEISE
ALLE MABE SIND ROHBAUMABE UND AM BAU ZU PRUFEN !
EINTRAGUNGEN IN DEN GRUNDRISS-, SCHNITT, ANSICHT- UND DETAILZEICHNUNGEN SIND ZU BEACHTEN !
DIE WERKPLANE SIND NUR_.GULTIG IN VERBINDUNG MIT
- DEN AUSFUHRUNGSPLANEN STATIK i
- DEN AUSFUHRUNGSPLANEN TECHNISCHE AUSRUSTUNG (TA)
- DEM BAUGRUNDGUTACHTEN
- DEM GULTIGEN BRANDSCHUTZKONZEPT (BSK)
- DEN GULTIGEN SCHALL- UND WARMESCHUTZNACHWEISEN
MABABWEICHUNGEN, UNSTIMMIGKEITEN UND ABWEICHUNGEN UNTEREINANDER UND ZU DEN WERKPLANEN SIND DER
BAULEITUNG ANZUZEIGEN UND MIT DIESER ABZUSTIMMEN!
DER AN HAT DIE PLANE, SOWEIT ES ZUR ORDNUNGSGEMABEN VERTRAGSERFULLUNG GEHORT, AUF ETWAIGE
UNSTIMMIGKEITEN ZU UBERPRUFEN UND AUF VERMUTETE ODER ENTDECKTE MANGEL HINZUWEISEN (VOB/B).
ALLE ARBEITEN SIND ENTSPRECHEND DEN GELTENDEN NORMEN, RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK
AUSZUFUHREN.
ROHBAU
GRUNDUNG:
FUR DIE GRUNDUNG SIND DAS VORLIEGENDE BODENGUTACHTEN UND DIE ANGABEN DER STATIK ZU BEACHTEN!
BAUWERKSABDICHTUNG: )
DIE BAUWERKSABDICHTUNG ALLER ERDBERUHRTEN BAUTEILE IST ENTSPRECHEND DER GELTENDEN NORMEN,
RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK AUSZUFUHREN. DIE FESTLEGUNGEN AUS DEM BODENGUTACHTEN SIND
ZWINGEND ZU BEACHTEN! FALLS NICHT ANDERS DARGESTELLT, SIND ALLE BAUTEILE, FUGEN UND DURCHFUHRUNGEN
(MIT DICHTUNGSEINSATZEN) DICHT GEGEN DRUCKENDES WASSER AUSZUFUHREN.
STAHLBETONARBEITEN: )
FUR FESTIGKEITS-, EXPOSITIONS-, FEUCHTIGKEITSKLASSE, BEWEHRUNGS- UND BAUSTAHL UND ALLE UBRIGEN
BAUSTOFFPARAMETER SOWIE FUR RISSBREITEN UND BETONUBERDECKUNGEN GELTEN DIE ANGABEN DER STATIK.
MAURERARBEITEN: i i
FUR DRUCKFESTIGKEIT, ROHDICHTE, MORTELGRUPPE UND ALLE UBRIGEN BAUSTOFFPARAMETER
GELTEN DIE ANGABEN DER STATIK. ) )
VERBLENDMAUERWERK: VERANKERUNG, ABFANGUNG, FUGEN, MORTELGRUPPE GEMASS GELTENDER NORMUNG.
ANKER NUR MIT ALLGEMEINER BAUAUFSICHTLICHEN ZULASSUNG AUS NICHTROSTENDEM STAHL, DMIN = 4 MM, MIT
KLEMMSCHEIBE. WARMEDAMMUNG DICHT GESTOSSEN, ANWENDUNGSTYP WARMEDAMMUNG GEM. GULTIGER NORM.
OFFENE STOSSFUGEN ZUR ENTWASSERUNG IN STEINSCHICHT DER Z-FOLIEN ALLE 50 CM MIT LUFTUNGSSIEBEN
Dachaufbau ii. Klassenraum (oben nach unten FARBLICH _IIDASSEND ZUR VERFUGUNG.
OK Absturzsicherung 90 mm  Substrat Griindach mit PV OK Absturzsicherung 0K Absturzsicherung DURCHBRUCHE / SCHLITZE:
R +848 _ Filterviies _ Dachaufbau (oben nach unten) +848 . Dachaufbau (oben nach unten) +848 _ AUSFUHRUNG NACH STATISCHEN VORGABEN. VERSCHLIESSEN UNTER BEACHTUNG DER GELTENDEN NORMEN,
T 40 mm Era”' und Wasserspeicherelement = 90 mm  Substrat Grindach mit PV T\ [ 90 mm  Substrat Grindach mit PV RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK SOWIE BEACHTUNG DER BRANDSCHUTZ- UND BAUPHYSIKANFORDERUNGEN.
aserschutzmatte (PP-Schutzviies) Filterviies Filtervlies
LMLA00 mm %%%ha%(glf’;lt:gg rjme'[%gz%‘ﬁé”égg‘;sn 40 mm  Drin- und Wasserspeicherelement 40 mm  Drin- und Wasserspeicherelement BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN
. - dammu Faserschutzmatte (PP-Schutzvlies) Faserschutzmatte (PP-Schutzvlies)
80 mm  EPS - Grunddammung (WLG 032) Dachabdichtung zweilagig (wurzelfest) Dachabdichtung zweilagig (wurzelfest) DIE GELTENDEN NORMEN, RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK ZUM BRANDSCHUTZ SIND EINZUHALTEN. DIE
5 o Dampfsperre mit Alu-Einlage(sd 1500m) i.;M.100 mm EPS - Gefalledimmung (WLG 032) o 3 i.M.100 mm EPS - Gefalledammung (WLG 032) E FESTLEGUNGEN AUS DEM BRANDSCHUTZKONZEPT SIND ZU BEACHTEN. ES IST GRUNDLAGE DER PLANUNG, SOWIE DER
& glE ~ Witterungsschutz (Bauzeitenschutz) 80 mm  EPS - Grundddmmung (WLG 032) ™~ S 3 80 mm  EPS - Grundddmmung (WLG 032) gl ORTLICHEN UMSETZUNG ALLER GEWERKE. INSBESONDERE WIRD AUCH AUF DIE EINHALTUNG BEI DEN
S8 210mm  Brettsperrholzdecke Dampfsperre mit Alu-Einlage(sd 1500m) S8 Dampfsperre mit Alu-Einlage(sd 1500m) S8 INSTALLATIONSGEWERKEN HINGEWIESEN!
= Witterungsschutz (Bauzeitenschutz) = Attikagefélle 3° Witterungsschutz (Bauzeitenschutz) £ :
- 210 mm Brettsperrholzdecke - 210 mm Brettsperrholzdecke BRANDSCHUTZ
% I A S R 1 s. Detail Dachautbau Griindach R R L - Wiinde mit: bauordnungsrechtlicher Bezeichnung feuerhemmend . .
~7 NS 1 fh: / F30 / F30-A / F30-B/ F30-AB/ R30 / REI30/ EI30 / E30(i—0) / EI30-ef(i«—0) / EI30(a<>b)
- IE Fi alle mind, 2° Fl alle mind, 2° A ||l Fl alle mind, 2° ENNN:
NSH | N rachdechgefile mind. 2. Hechdachgefdl mind. 2”_, o Hechdzchgefdle mind. 22, R Wande mit: bauordnungsrechtlicher Bezeichnung hochfeuerhemmend
H H 50 T e L e L . - - . -ef(i <
T - = — — e e e - N £ esandsiaig | T y esrandkieig hth: / F60 / F60-A / F60-AB / R60 / REI60 / EI60 / E60(i—0) / EI60-ef(i«<—0) / EI60(a<>b)
Efrslatelane: - © 3 H © 8 Wande mit: bauordnungsrechtlicher Bezeichnung hochfeuerhemmend mit mechanischer Beanspruchung
STy s ; hth-m: F60 mit mechanischer Beanspruchung ("Brandwand") / R60-M / REIG0-M / EI60-M
( H_— ke T OKRD g - 1 +711 0KRD 1 Winde mit; bauordnungsrechtlicher Bezeichnung feuerbestandig
= — i = fb: F90 / F90-AB / R90 / REI90 / EI90 / E90(i—0) / El-ef90(i«—0) / EI90(a<b)
Wechselfalzschal n LR R CRR R Z 4 Wechselfalzschal
ho?lczoiiafﬁsél%i;q?r]m YRy sy N AN RN Y N ) hor‘i’\z’gﬁ[‘;e'ﬂésfg?';“ng o Q honzﬁﬁtjﬂiésf zmn% Wande mit: bauordnungsrechtlicher Bezeichnung feuerbestandig mit mechanischer Beanspruchung
A 7 ) x S : ) fb-m: Brandwand / F90-m / REI90-M / EI90-M
oo d T e R = y roRI f BSH NUR NACHRICHTLICHE UBERNAHME AUS DEM BRANDSCHUTZKONZEPT, ES GILT VORRANGIG DAS GULTIGE
22 nﬁ SSGtatik Pos. D113 S - = 20 % 36 BRANDSCHUTZKONZEPT! FARBLICH DARGESTELLT SIND NUR BAUTEILE MIT RAUMABSCHLIESSENDER BZW.
. — A4.5,69 =0 B +6,69A i gem. Statik Pos. D1.14 RAUMABGRENZENDER FUNKTION. ALLE BAUTEILE UND BAUSTOFFE, BEKLEIDUNGEN UND DAMMUNGEN SIND GEMASS
,,,,,,,,,,, 1 UK Abhangdecke = g Stoffuge 15° UK Abhangdecke : DEM BRANDSCHUTZKONZEPT UND DEN GELTENDEN NORMEN, RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK ZUM
Kleintierschutz = I = BRANDSCHUTZ AUSZUFUHREN.
= Fassadenholz
= i F60-B UND F90-B SIND -FALLS VERWENDET- GESONDERT BESCHRIFTET, JEDOCH NICHT FARBLICH DARGESTELLT.
PG BAUSTOFFKLASSEN NACH DIN 4102-1 SOWIE DIE BAUTEILE NACH DIN EN 13501-2 SIND DEM PLAN / LV ZU ENTNEHMEN.
= BARRIEREFREIHEIT
f§ ALLE AUSGANGE SIND BARRIEREFREI AUSZUFUHREN.
Z; ABKURZUNGEN / PLANDARSTELLUNG
§; : — 0K - OBERKANTE A - FLACHE RWA - RAUCH- & WARMEABZUG
= UK - UNTERKANTE U - UMFANG WSL - WANDSCHUTZLEISTE
= VK - VORDERKANTE LH - LICHTE HOHE REV-0 - REVISIONSOFFNUNG
Fassade (au8 hi = Fassade (auf bi HK - HINTERKANTE DD - DECKENDURCHBRUCH RL - RAUMENTLUFTUNG
( ): = ( ): A
A il o o il ar OKFF - OK FERTIGFUBBODEN WD - WANDDURCHBRUCH HK - HEIZKORPER
Horizontalschalung f; Horizontalschalung OKRF - OK ROHFUBBODEN BD - BODENDURCHBRUCH RR - REGENROHR
~ nord. Fichte, Wechselfalz = = = ~ nord. Fichte, Wechselfalz UKFD - UNTERKANTE FERTIGDECKE WS - WANDSCHLITZ RW - REGENWASSER
UK gierte, bzsgggggfaﬁ:fmg 2 N | Y A 5 ==l UK hinerifet. bﬂsgﬁgggfaﬁ:tsmng UKRD - UNTERKANTE ROHDECKE BK - BODENKANAL SW - SCHMUTZWASSER
50%50 mm  Vertiallattung o i o o = o 50x50mm  Vertiallattung BRH - ROH-BRUSTUNGSHOHE AB OKRF BS - BODENSCHLITZ H.. - HEIZUNG
Winddichtung Kraftpapier = = o3| Winddichtung Kraftpapier BH - FERTIG-BRUSTUNGSHOHE AB OKFF BM - BRANDMELDER S.. - SANITAR
80 mm Wirmeddmmung Gutex ) 0G = 80 mm  Wirmeddmmung Gutex RST - ROHSTURZ FL - FEUERLOSCHER L... - LUFTUNG
200 mm  Holzrahmen / . = 200 mm  Holzrahmen / - - -
Mineralfaserdimmplatte Elektro-Technik = Wechselfalzschalung Mineralfaserddmmplatte Uz UNTERZUG BSK BRANDSCHUTZKLAPPE E... ELEKTRO
15mm  0SB-Platte (luftdicht verklebt) = vertikal, 146 x 21mm 15mm  0SB-Platte (luftdicht verklebt) TUREN
12,5 mm GK-Platte = 12,5 mm GK-Platte - ;
Anstrich 06 o [ z X ol [ 06 Anstrich Kiirzel b'aurechtl'mhe Anforderung DIN 4102/DIN 18095 DIN EN 13501
Klassenraum Bodenaufhau Klassenraum (oben nach unten): I = I 1 Bodenaufhau Treppenhaus (oben nach unten): Treppenhaus d dichtschliefend ] )
Smm_ Linoleum = L Tosmm Nawrstein ] ds dicht u. selbstschlieBend - S.C5
(inkl. Kleber + Ausgleichspachtel) = ;? (inkl. Kleber + Ausgleichspachtel) KE;[ vds vollwandig dicht u. selbstschlieBend - -
85mm  schwim. Heizestrich = = 65mm  schwim. Estrich L Is rauchdicht u. selbstschlieBend RS S200C5
PE-Folie als Trennlage = PE-Folie als Trennlage fh feuerhemmend, dicht u. selbstschlieBend T30 El,30-S,C5
40mm  Trittschalldammung (EPS) = . 40mm - Trittschallgammung (EPS) fh-rs feuerhemmend, rauchdicht u. selbstschlieBend T30-RS El,30-S500C5
Alu-Fensterbank (5°) 80 mm g?:ehslétlt:;?dtslastlsch gebunden §§ . Kleintierschutz 80 mm E{?ellglt;gt?dtzlasm(:h gebunden Alu-Fensterbank (5°) hih hochfeuerhemmend, dicht u. selbstschlieBend 60 E1,60-S,C5
[IJ L 270 mm  Brettsperrholzdecke = 14 270mm  Brettsperrholzdecke - h% hth-rs hochfeuerhemmend, rauchdicht u. selbstschlieBend T60-RS El560-So00CH
KVH 20/10 AN I 11:mm Abhanghohe i.Li. = AN 2-Profi , 112 mm  Abhanghohe i.Li. 4 KVH 20/10 fb feuerbestandige, dicht u. selbstschlieBend T90 El,90-S,C5
FS i . . 97> mm mf t['fké\bhang'DECke (Holzwollplatte) = S =7 97°mm ﬁﬁﬂfﬂﬁ‘)‘bhang'[’“ke (Holzwollplatte) = W fb-rs feuerbestandige, rauchdicht u. selbstschlieBend T90-RS El,90-S2500C5
Wechselfalzschal 2158720~ 15 g a8 |3 ' = SIEEE ' Wechselfalzschal
v LA ; S 06 4360 OKFF 06 +369 =pllli OKFF06 +369 ; horizontal, 146 x 21mm RT - Rahmentiir OTS - ObentiirschieBer LA - Lichtausschnitt
B 20— 10, — _ —~ _ - R A ’ _ — _ — _ B v A | << | R L , = n v g - Notausstieg [min. 90x120 cmi.L.] iBo - im Betrieb offen FST - feststehendes Seitenteil
| 5 fQ\\\\\Q\\\\\\\\\\\\\ NN \: N RN O R R O AN NSNS e E < R N N NN NSNS SNNNNANSS NSNS : 4 FENSTER
KR 20710 ' B /3,48 OKRD ‘ - +3,48 OKRD < = 9 ‘ +3,48 OKRD : , KH2070 S/SE - Sonnenschutz / Sonnenschutz elektr. (auBen) KS - Kastenfenster mit eingebautem Sonnenschutz
N o= cofS oo o Y Yy o I e -— = Wechselfalzschalung Y ‘ — - ' Y
vgvgv =~ | = = horizontal, 146 x 21mm B/BE - Blendschutz / Blendschutz elektr. (innen) NA | VL - Vertikallamellen als Blendschutz
N N ) = ! N R/RE - Rolladen/Rolladen elekr. 2.FW|—— - Notausstieg [min. 90x120 cmi.L.]
"~ 3 = Gewerkenummer Bauteil Bauteil
Iy r A A R - N 7 = i A H h BSH Lage (innen/auBen) Geschoss Geschoss
20 b — — = +3,21 UKRD +3,21 UKRD = X +3,21 UKRD X 'J 20 x 36 5 GroBentyp s& > —Raumnummer $ é 2 —Raumnummer
BSH § : P f; n i / gem. Statik Pos. D2.14 10.2.200— _-_1 %031 '010—‘—Ti1rnummer 110.31
20 x 386t v a1s ) v el 250 = - - = FENSTER-NR. TUR-NR. RAUM-NR.
em. oStatllk F0S. . I B * 3,00 = H
: 7 UK Abhangdecke ’ =0 N al BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN
T 2 == O . — = < oBfuge 15° i & <
Kleintierschutz = K Fassadenholz B DIE ANFORDERUNGEN DES SCHALL- UND WARMESCHUTZES SIND ENTSPRECHEND DEN GELTENDEN NORMEN,
B> = (- RICHTLINIEN UND REGELN DER TECHNIK EINZUHALTEN. DIE FESTLEGUNGEN AUS DEN SCHALL- UND
Dammklotz 30 x 50 mm 1% '>15§j 85312 % o WARMESCHUTZNACHWEISEN SIND ZU BEACHTEN. INSBESONDERE WIRD AUCH AUF DIE EINHALTUNG BEI DEN
Fenstertiberdammung 125 =50 INSTALLATIONSGEWERKEN HINGEWIESEN!
H BAUSTOFFE / MATERIALIEN
E§ Fassade Bereich Aul_zug (auBen nach innen): B HOLZ TROCKENBAUW[\NDE (Gipskarton)
=il e lahaung N BEZEICHNUNG  |FESTIGKEITSKL.]  BEMERKUNG SIGNATUR  BEMERKUNG
E§ UK hinterliftet, bggtrg"‘;%hﬁswecr]se”alz y; n 1 Brettsperrholz gem. Statik | tragende Bauteile ] ek-wanD
= 30 x50 mm Horizontallattung
= 5050 mm  Vertikallattung / OKFF Trepponpodes = 770177777/ Brettschichtholz gem. Statik | tragende Bauteile || GK-VORSATZSCHALE
= Winddichtung Kraftpapier +1,
= 80mm  Warmedammung Gutex / — v I GK-VORSATZSCHALE
. = 50 mm  Mineralfaserddmmplatte Vs @ Feuchtraum (VS-F)
b = 150 mm  Brettsperrholzwand = ||
2 j b b = i 15mm 0SB-Platte (luftdicht verklebt) /
o 4 o | o ;; 12,5 mm GK-Platte feuerhemmend / =
= = EG E; y m i u
= Wechselfalzschalung / u SIGNATUR FESTIGKEITSKL. EXPOSITIONSKL. BEMERKUNG
Bodenaufbau Klassenraum oben nach unten): = vertikal 146 x 21mm Bodenaufbau Treppenhaus (oben nach unten): — — =
EG 5mm  Linoleum (inkl. Kleber + Ausgleichschicht) = ’ 25mm  Naturstein (inkl. Kleber + Ausgleichschicht) EG V""" 7 4 gem. Statik gem. Statik | Stahlbeton, 6rtlich
K|assenraum 85 mm schwim. Heizestrich [ = y o [ 65 mm schwim. Estrich | | Treppenahus ||
PE-Folie als Trennlage = PE-Folie als Trennlage tﬁ:‘:‘:ﬁ:‘:ﬁ:‘:’:ﬁiﬁj i i intai
40 mm  Trittschallddmmung (EPS) i = bl 40 mm  Trittschallddmmung (EPS) gem. Statik gem. Statik Betonfertigteil
120 mm V\'Iérm.e(_i_éimmung (EPS) :; Kleintierschutz freier 120 mm V\llérmeq_émmunlg (EPS) [ — 7 7> , , 3
250 mm tS)Itt:thlggosrf g;\et:glcshtt:tliql? 5 Liiftungsquerschnitt - gltt;f:?t;g?(fr? g;z(wmgtt:t?lg . A 2] gem. Statik _ gem. Statik | WU/WF-Beton
PE-Folie als Treﬁnlage % w PE-Folie als Trehnlage DURCHBRUCHE / SCHLITZE / AUSLASSE
100 mm  Perimeterddmmung (XPS) = 100 mm  Perimeterddmmung (XPS) =———— r==ZT T =0 AT
o PE-Folie als Trennlage, 2-lagig = PE-Folie als Trennlage, 2-lagig 22 Stg. _ =3 LT IZ‘ Vv
Alu-Fensterbank (5 4S 1re = _ 1S 1rel e L L=-T___T==
-Fensterbank (57 [IJ  WLEO035. 50 mm ggué)elrkeltlssilghlchlt % 3 Z-Profil 50 mm géugell"keltss'ﬁhwhf 16.77/ 30 BD Bodendurchbruch  BS Bodenschiitz BK Bodenkanal DD Deckendurchbruch WD wanddurchbruch WS Wandschiitz AL Auslass-Leuchte
i Sctle ~ i R oo 00mm Mageeton = KUH Shwele N0mm Mageeton - — :\I%SI.FIEI;IRUNG DER INSTALLATIONSGEWERKE GEMASS FACHPLANUNG TA.
Quelimortel //// g B Quellmértel h N ALLE HOHENMASSE BEZIEHEN SICH AUF +0,00=0K FF IM EG BEZUG U.NHN DES JEWEILIGEN BAUTEILS
eI OKFF EG 0,00 OKFF EG 0,00 OKFF EG 0,00
/////// v= 57.85 m ii. NHN = 57-8v5 mi. NN S | L = 57-8v5 m ii. NHN +0.00 OKFF Oberkante FertigfuBboden im Grundriss +!0 00 OKR Oberkante Roh ivo 00 OKF Oberkante Fertlg
/// QQ\\\\\\Q\\\\\Q\\\Q\\\\Qix\\\f \\\\\Qi\\\\Q\\\Q\\\§\\§\\\\\Q\\\\\\Q\\\\Q\\\\\\Q DN DU OUNN A S ONNAN DN NN 0N N NN R R O N O O O O AN RO RRNNRNRNRNNNEIRDRNDNDNDNDNENN NN NN a ~—
221, & Q ¢-0 00 OKRF Oberkante RohfuBboden im Grundriss -0,00 UKR Unterkante Roh +0,00 UKF Unterkante Fertig
-0,25 OKRS -0,25 OKRS o -0,25 OKRS
A 4 A 4 <f| A 4 m - - -
TS RS S RS RS T RS RS g //////// 7 // 7 ///// 7 ///// //////// 7 ///// //////// ///// v ///// 7 ///// /////// //// o o -0,45 OKRS % Y, ///// //////// ///// 7 % // Y, % 27, //// // ///// 7 ///// 7 % i //////// ///// v ///// 7 ///// //////// 7 ALLE TURHOHEN A8 OKFF FENSTERHOHEN SIEHE ABKURZUNGEN / PLANDARSTELLONG
S S % 7 7 %, o S 7 g WSSOI % 7 9 %, 9 SIS IR Nf Au’fzugsunterfahrt // o SIS TSI % 7 7 %, A SN % 7, 77 %, S L % %, 7 7, S —
Avdicht 0 7, ////// 7 /// I 7 s P /////‘ 7 //// /// /7 ////// 7%, ////// G GISIEIS S /// 7 ////////// I 7 TN /'/ 7777 7%, /// 7, ////// %, ////// g s /// 7, ////// %, ////// % s /// 7 //// %, ////// i 55 /////////////////////// : PROJEKTUBERSICHT AUSRICHTUNG PROJEKTHOHEN
Iorung 2050 UKRS 2050 UKRS A A A ~0.50 UKRS D (|
WLG 050 : ’ - 7 /// 0 /// 5 /// 20 i ///// s /// 7 % 7 - ’ : /// 7 /// SN i b Neubau: +0,00 = 57,85 m ii.NHN
7| ) a Z Z L Z b — / ; : : : ; ; y /// %, 7 % § U I I
, ; S , 20,70 UKRS . S ~ : S // o //// : } } Bestand: 0,00 = 58,80 m ii.NHN
/ i : ; N NAOARARES NIRRT ™ Aufzugsunterfahrt / : ; : K [ \
. e . . : - . // // / // // % b N
; / 5 ‘S s X
////// //// \ =
Magerbeton & UK F‘undamqnt—1,05 UKﬁJndament 1,05 Magerbeton
gem. Bodengutachten ; ol = 56.55 m 0. NHN = 56.55 m ii. NHN 4 % ’ gem. Bodengutachten
25 1%5) 1,60 1754[ 21
25 1,63 21
L10 2,09 10]
finderungen/Erganzungen gez. Datum Index
Planname .
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Bauvorhaben Erweiterung Katholische Grundschule Rinkerode
Bauort Mdgdestiege 8
48317 Drensteinfurt-Rinkerode
Bauherr Stadt Drensteinfurt
Landsbergplatz 7
48317 Drensteinfurt
Projekt-Nr.: MaBstab: Status: Plannummer incl. Index:
Gez.: Erstellung/Freigabe:, Blattgr.:
KP 17.08.2026 1189 x 841mm
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