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= OK Fertigbau

= OK Rohbau

= UK Rohbau

= UK Fertigbau

Dämmstoff, hart

Dämmstoff, weich

Trockenbau, Gipskarton
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= Sanitär

= Elektro

= Lüftung

= Heizung

Mauerwerk

Stahlbeton, Ortbeton

Stahlbeton, Fertigteil

Beton, unbewehrt

= OberkanteOK

= UnterkanteUK

= FertigfußbodenFFB

= RohfußbodenRFB

= RohdeckeRD

= AbhangdeckeAHD

= ObentürschließerOTS

= Obentürschließer mit OffenhaltungOTS/O

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

Boden-/Wandschlitz

Bodendurchbruch

N

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN KÜRZEL
A 22.05.2026 Planstand zur Ausschreibung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des 
Tragwerksplaners sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Ausführungspläne sind nur gültig mit allen Plänen und Gutachten der Fachplaner.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

Projekt LPH Gewerk Plannummer Status Index Plantyp Planbezeichnung

Planersteller BlattgrößeMaßstab Datum Plannummer Index

FRWE _ AR 3007 F5 _ _ _ _ _ _ DT Rinne FZH

BAUHERR
Stadt Ennigerloh
Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh

Rinne FZH
  

BAUVORHABEN
Neubau Feuer- und Rettungswache Ennigerloh
Bergstraße 2, 59320 Ennigerloh

PROJEKTBEZUGSKOTE
± 0,00 = 97,80 m ü. NHN = OK FFB EG
Alle Brüstungen bezogen auf OK RFB
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±0,00 OK FFB; Gefällehochpunkt

-0,145 OK RFB; Gefällehochpunkt

-0,19 UK RFB; Rinnenaussparung

-0,40 UK RFB; Gefälletiefpunkt

-0,57 UK Sauberkeitsschicht

-0,06 OK FFB; Gefälletiefpunkt2
5

12
25

65

Feinsteinzeugplatten
200x200x15mm; Rüttelklinker

im Rüttelbett;
Farbe und Verlegung im Fugenschnitt 

gem. Bodenbelagsplan

Zementestrich
d = 6,5cm

CT-F5-S85 H65

Bitumenschweißbahn
Elastomerbitumenbahn, DIN 18533,

PYE G 200 S5,
Dampfsperre, einlagig mit Randstreifen h = 8,5cm

Abdichtung
FLK an Rinne

Bodenplatte
Stahlbetonbodenplatte gem. Statik,

Ober- und Unterseite im Gefälle auf Trennlage PE-Folie,
1% von Torseite

1,47% von Rückwand

XPS-Dämmung
d = 12cm; XPS WLS 035

gem. Wärmeschutzgutachten

Sauberkeitsschicht
d = 5cm, Magerbeton,

Festigkeitsklasse C 8/12,
nach PE-Folie (1-lagig) als Trennlage

Kapillarbrechende Schicht
Grobkies 0/45 ; d= 30 cm gem. Bodengutachten

Flachentwässerungsrinne/Verdunstungsrinne
Nennweite DN/OD110, Bauhöhe 100mm;

Belastungsklasse F900

EG FB 1.1

TORSEITE RÜCKWAND

1,47% Gefälle

Übergabeunkt Tiefbau an Rohbau = -1,05 = 96,75 ü. NHN 

1,47% Gefälle1,00% Gefälle

1,00% Gefälle
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