
LEGENDE

= OK Fertigbau

= OK Rohbau

= UK Rohbau

= UK Fertigbau

Dämmstoff, hart

Dämmstoff, weich

Trockenbau, Gipskarton
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= Sanitär

= Elektro

= Lüftung

= Heizung

Mauerwerk

Stahlbeton, Ortbeton

Stahlbeton, Fertigteil

Beton, unbewehrt

= OberkanteOK

= UnterkanteUK

= FertigfußbodenFFB

= RohfußbodenRFB

= RohdeckeRD

= AbhangdeckeAHD

= ObentürschließerOTS

= Obentürschließer mit OffenhaltungOTS/O

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

Boden-/Wandschlitz

Bodendurchbruch

N

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN KÜRZEL
A 22.05.2026 Planstand zur Ausschreibung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des 
Tragwerksplaners sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Ausführungspläne sind nur gültig mit allen Plänen und Gutachten der Fachplaner.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

Projekt LPH Gewerk Plannummer Status Index Plantyp Planbezeichnung

Planersteller BlattgrößeMaßstab Datum Plannummer Index

FRWE _ AR 4003 F5 _ _ _ _ _ _ DT Metall-Trennwand TGA-Fläche

BAUHERR
Stadt Ennigerloh
Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh

Metall-Trennwand TGA-Fläche
  

BAUVORHABEN
Neubau Feuer- und Rettungswache Ennigerloh
Bergstraße 2, 59320 Ennigerloh

PROJEKTBEZUGSKOTE
± 0,00 = 97,80 m ü. NHN = OK FFB EG
Alle Brüstungen bezogen auf OK RFB

1:10 841x594 400322.05.2026  
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Flüssigkunststoff
obere Schicht Flüssigkunststoff
Trägervlies
untere Schicht Flüssigkunststoff
Grundierung entsprechend Grundierungstabelle
Vorbehandlung entsprechend Verlegeanleitung

Quadratrohr
10/10 cm - Abmessung nach statischer Erfordernis

Kopfplatte, Flansch
zur Ausbildung Flansch
inkl. Befestigungsmittel

Abmessung nach statischer Erfordernis

Kopfplatte
Abmessung nach statischer Erfordernis

inkl. Befestigung in Stb.-Decke

Stahlrohr
Ø 10 cm,Abmessung nach statischer Erfordernis

Flüssigkunststoff
Bitumendickbeschichtung

bis Flansch eingedichtet, passend zu dem System der Dachabdichtung
auf Materialverträglickeit achten

FPO-Kunststoffdachbahn
Abdichtungsbahn nach DIN EN 13956, einlagig
Wurzel-/rhizomfest nach FLL / DIN EN 13948; resistent gg. Mikroorganismen, Quecken, Rotalgen
nach  Herstellerangaben verlegen, Dachabdichtung nach DIN 18531

Schutzlage
Bautenschutzmatte

Wärmedämmung
EPS Gefälledämmung, im MIttel = 60 mm, WLG 035
EPS Grunddämmung d = 100 mm, WLS 035
gem. WSNW; 
DAA dh (hohe Belastung): min. 150 kPa, nach DIN 4108-10

Dampfsperre
Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn d = ca. 4mm

Stelzlager
Stelzlager zum Höhenausgleich
für die Aufnahme von Steinzeugplatten
Herstellerangaben beachten

Steinzeugplatte
für den Außenbereich
d=10 mm

FPO-Wartungsweg
Wartungswegplatte aus FPO/PE für Wartungswege

Schutz der Dachabdichtung
Verlegung gemäß gültiger Verlegeanleitung und Verarbeitungshinweisen

passend zu dem verwendeten Dachabdichtungssystem

Metallfassade, Trennwand Technik
Aluminiumblech 3 mm, gekantet, beschichtet, 

Farbe, wie Fassade,  RAL 7024
Verschraubung in Schattenfugen 

verschraubt auf UK d=40 mm 
UK Schallentkoppelt auf Quadratrohr befestigt

Dachrandabdeckung
pulverbeschichtes Aluminiumblech 

2,5mm stark
Farbe ähnlich: RAL 7024 Graphitgrau

Fuge passend zu der Türoffnung aufnehmen

OG FB 4.2

Überlappung Abdichtungsbahn
Randfixierung und Überlappung gem. gewählten System ausführen

min. Angaben gem. Herstellerangaben beachten

Gefälle min. 3% 
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