Dachrandabdeckung
pulverbeschichtes Aluminiumblech
2,5mm stark

Farbe ahnlich: RAL 7024 Graphitgrau

OSB-Platte
d=30 mm OSB Platte, verschraubt

Warmedammung
d=40 mm EPS WLG 035

Insektenschutzgitter

Warmedammung
d=80 mm EPS WLG 035

Warmeddmmung
Mineralwolle, d = 22cm, WLS 035

Luftschicht
d=125 mm

Konterlattung

b/h =2,8/5,8cm

Absténde und anordnung nach
statischer Erfordernis

Lattung

b/h = 4,0/6,0cm

Absténde und Anordnung nach
statischer Erfordernis Fassdenhalter

Fassadenanker

Fassadenanker, thermisch entkoppelt

mit Montagelement als Tragprofil zur Verbindung von
Alu- und Holzkonstruktionen

zur Montage von Holzlatten bei vertikaler Anwendung
Bemessung und Ausslegung der Fassadenanker
nach Herstellerangaben

VHF aus Léarchenholz
Rhombusleisten, d = 2,4cm,
geflammtes Holz

geschlossene Konstruktion durch Nut-
und Federkonstruktion;

durch geschlossene Fassade verzicht
auf eine Unterspannbahn;

mit schwarz behandelter Feder,
Ruckseite mit Trockennut,

verdeckte Befestigung durch die Feder
auf der UK,

Ausfiihrung mit 3 Profilbreiten

80

70

B S

+9,00 OK Attika

abdeckung = 106,80m ¢. NHN |

+
oo

Attika

=I=0

SO

=r=x

SNONOONUOONONNONNNNNY

—

AN RN NN SN N N N N N N N N N N N N NN N AR RNANEWNY

Durchbruch als Kernbohrung
Hohlraum mit D&mmung verschlieBen

Attika Aufkantung
konstruktive Attika
d=25cm

gem. Statik

Stb.-Decke
Stb.-Decke gem. Statik
h=25 cm

+7,13% OK Attikaabdeckung = 104,935m u. NHN
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. Schutzlage aus Polyester- und Prolypropylen-Fasermischung,

R

Lage des Rohres in Ddmmebene ist mit
\Warmeschitzer abzustimmen!

Mechanische Fixierung

Mechanische Fixierung tber Z-Profil

Trennung der FPO-Abdichtungsbahn bei max. 1,00 m
bei Attikahéhen >100 cm

Herstellerangaben beachten

Uberlappung Abdichtungsbahn

Randfixierung und Uberlappung gem. gewéahlten System ausfiihren

min. Angaben gem. Herstellerangaben beachten

Hauptentwésserung

Attikablauf mit Klemmflansch; Auslauf seitlich, DN100, Farbwahl nach AG, Standard RAL-Ton

gem. gewahlten System / Herstellerangaben beachten
Abflussleistung min. 5,4 I/s bei 35 mm Wasserhthe
Freispiegelentwasserung gem. DIN EN 12056-3

Mechanische Zwischenfixierung
Zwischenfixierung bei Attikahéhen >50 cm
nach Herstellerangaben

Vegetationssicht

ca. 50 - 70 g/gm
auf Verwehsicherheit achten

Extensiv-Substrat

d=100 mm, Substrat fir mehrschichtige Extensivbegriinung
Mineralisches Schuttstoffgemisch , geringe Anteile organischer Substanz

- Sedumsprossenmischung aus mindestens 5 verschiedenen Sedumarten Sprossenmenge:

nach FLL-Dachbegriinungsrichtlinie, Substrathéhe gem. Ballastierungsberechnung, Auflast fiir Photovoltaik-Unterkonstruktion

Filtervlies

Filteschicht fur Dachbegriinung aus Polyester/Polypropylen,

Geotextilrobustheitsklasse: GRK 2
lose verlegt, nach Herstellerrichtlinien

Dran- und Speicherelement
d=40 mm Wasserspeicherplatte

mit integrierter Dranfunktion,

Verlegung gem. Herstellerangaben

Kiesrandstreifen

Kiesstreifen im Anschlussbereich

gem. Vorgaben FLL-Dachbegriinungsrichtline
Sichtdiche min. 5 cm / Tiefe min. 50 cm

Kiesfangleiste
Hoéhe abhangig von der Substratzhéhe

Schutzlage

d=4 mm, Faserschutzmatte, lose verlegt

mechanisch und thermisch verfestigt

FPO-Kunststoffdachbahn
Abdichtungsbahn nach DIN EN 13956, einlagig

Waurzel-/rhizomfest nach FLL / DIN EN 13948; resistent gg. Mikroorganismen, Quecken, Rotalgen

nach Herstellerangaben verlegen, Dachabdichtung nach DIN 18531

Wirmeddmmung

EPS Gefélleddammung, im Mittel = 120 mm, WLG 035
EPS Grunddammung d = 120 mm, WLS 035

gem. WSNW

DAA dh (hohe Belastung): = 150 kPa, nach DIN 4108-10

Dampfsperre

Elastomerbitumen-Schweiflbahn als Dampfsperrbahn d = ca. 4mm

Fallrohr

DN 100, Farbwahl nach AG,
Standard RAL-Ton

Kantteile

=r=0

Alu.Blech (L-Profil mit Tropfkante)
Liftungswinkel als Kleintierschutz

Kantteil

Uberlappung_Ab ichtungsbahn

Randfixierung und Uberlgppung gem. gewéahlten System ausfithren
min. Angaben gem. Herstellerangaben beachten

Durchdringung, fund

Abdichtung, Randfixierung und Abdichtungshéhen

gem. gewahlten System dusfiihren

min. Angaben gem. Herstellerangaben beachten

2% GEFALLE

.30 cm

15
min. 1

mi

Abdichtungshéh

i

Alu-Blech, Z-Profil

Abdichtungsoberlage

Dachabdichtung nach DIN 18531 / FPO-Kunststoffdachbahn

einlagige Abdichtung nach DIN EN 13956
hochbelastbarer Tragereinlage

auf Trenn- und Brandschutzlage, Glasvlies
Warmedammung

Warmedammung, EPS d=240 mm WLG 035
gem. WSNW

DAA dh (hohe Belastung): = 150 kPa, nach DIN 4108-10

| Warmedammung
Gefallekeil, WLG 035

Dampfsperre

Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn
Dampfsperrbahn nach DIN EN 13970
mit Schweil3naht

Trapezblech

WU 162/250 Stahl

gem. statischen Angaben

Dehnungsfuge

Wiarmedammung
Steinwolle; WLS 035;

Haustrennwandplatte, zu Schallddmmung in Trennfugen

d=12cm
Mauerwerk
Kalksandstein, Planstein,
Diinnbettmortel,

gem. Statik

Spannbetonbinder
FT-Spannbetonbinder C40/50
gem. statischen Angaben

Stahlbetonwand
d =25cm,
gem. Statik

LEGENDE

S S S . ey

0 Stahlbeton, Ortbeton YV = OK Fertigbau = Sanitar
Stahlbeton, Fertigteil A = UK Fertigbau H = Heizung

¥ = OKRohbau E = Elektro

Mauerwerk

77777 A =UKRohbau L = Ldftung

2005000 Beton, unbewehrt

S S S S

OK = Oberkante

Dammstoff, hart

UK = Unterkante

Dammestoff, weich

FFB = Fertigfulboden

Trockenbau, Gipskarton
RFB = RohfuBboden

Deckendurchbruch RD = Rohdecke

Wanddurchbruch AHD = Abhangdecke

Boden-/Wandschlitz OTS = ObentirschlielRer

i Bodendurchbruch OTS/O = Obentirschliefer mit Offenhaltung
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Samtliche MaRe sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prufen.

Alle Ausfiihrungsplane sind nur in Verbindung mit den giltigen Schal- und Bewehrungsplénen des
Tragwerksplaners sowie den Durchbruchspldnen der Fachingenieure giiltig und/oder den ergdnzenden Angaben.
Ausfiihrungsplane sind nur giltig mit allen Planen und Gutachten der Fachplaner.

Der Ausfuhrende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausflihrungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).

A 22.05.2026 | Planstand zur Ausschreibung

INDEX | DATUM ANDERUNGEN KURZEL

Hauptentwasserung Sozialtell

PROJEKTBEZUGSKOTE N
+ 0,00 =97,80 m (i. NHN = OK FFB EG
Alle Bristungen bezogen auf OK RFB

BAUVORHABEN

Neubau Feuer- und Rettungswache Ennigerloh
Bergstralie 2, 59320 Ennigerloh

BAUHERR
Stadt Ennigerloh
Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh

AUSSCHREIBUNG

MalRstab Datum Planersteller BlattgréRe Plannummer  Index
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