Dachrandabdeckung
pulverbeschichtes Aluminiumblech
2,5mm stark

Farbe &hnlich: RAL 7024 Graphitgrau

OSB-Platte
d=30 mm OSB Platte, verschraubt

Warmeddmmung
d=40 mm EPS WLG 035

Insektenschutzgitter

Warmeddmmung
d=80 mm EPS WLG 035

Warmeddmmung
Mineralwolle, d = 22cm, WLS 035

Luftschicht
d=125 mm

Konterlattung

b/h =2,8/5,8cm

Absténde und anordnung nach
statischer Erfordernis

Lattung

b/h = 4,0/6,0cm

Absténde und Anordnung nach
statischer Erfordernis Fassdenhalter

VHF aus Larchenholz
Rhombusleisten, d = 2,4cm,
geflammtes Holz

geschlossene Konstruktion durch Nut-
und Federkonstruktion;

durch geschlossene Fassade verzicht
auf eine Unterspannbahn;

mit schwarz behandelter Feder,
Riickseite mit Trockennut,

verdeckte Befestigung durch die Feder
auf der UK,

Ausfuhrung mit 3 Profilbreiten

Fassadenanker

Fassadenanker, thermisch entkoppelt

mit Montagelement als Tragprofil zur Verbindung von
Alu- und Holzkonstruktionen

zur Montage von Holzlatten bei vertikaler Anwendung
Bemessung und Ausslegung der Fassadenanker
nach Herstellerangaben

Abdichtungsoberlage

Dachabdichtung nach DIN 18531 / FPO-Kunststoffdachbahn
einlagige Abdichtung nach DIN EN 13956

hochbelastbarer Tragereinlage

auf Trenn- und Brandschutzlage, Glasvlies

Wiarmeddammung

Warmedammung, EPS d=240 mm WLG 035

gem. WSNW

DAA dh (hohe Belastung): = 150 kPa, nach DIN 4108-10

Notentwiasserung FZH
Attikablauf mit Klemmflansch; Auslauf seitlich

+7,13% OK Attikaabdeckung = +104,935m . NHN

LEGENDE

;/; ;/ Stahlbeton, Ortbeton ¥V = OK Fertigbau = Sanitar
Stahlbeton, Fertigteil A = UK Fertigbau H =Heizung
¥ = OKRohbau E = Elektro
Mauerwerk
T A =UKRohbau L = Luftung
2000000 Beton, unbewehrt
S S S S
OK = Oberkante
W Dammestoff, hart
UK = Unterkante
Dammestoff, weich
FFB = Fertigfuboden
Trockenbau, Gipskarton
RFB = Rohfuboden
Deckendurchbruch RD = Rohdecke
= Wanddurchbruch AHD = Abhangdecke
Boden-/Wandschlitz OTS = Obentirschlieler
i Bodendurchbruch OTS/O = Obentirschliefser mit Offenhaltung
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Mechanische Fixierung
Mechanische Fixierung Gber Z-Profil

Trennung der FPO-Abdichtungsbahn bei max. 1,00 m

bei Attikahéhen >100 cm
Herstellerangaben beachten

Mechanische Zwischenfixierung
Zwischenfixierung bei Attikahthen >50 cm
nach Herstellerangaben

Uberlappung Abdichtungsbahn

Randfixierung und Uberlappung gem. gewahlten System ausfiihren

min. Angaben gem. Herstellerangaben beachten

Samtliche Malde sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prifen.

Alle Ausfiihrungsplane sind nur in Verbindung mit den giltigen Schal- und Bewehrungsplénen des
Tragwerksplaners sowie den Durchbruchsplanen der Fachingenieure gultig und/oder den ergdnzenden Angaben.
Ausfiihrungsplane sind nur glltig mit allen Planen und Gutachten der Fachplaner.

Der Ausfuhrende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausflihrungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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Planstand zur Ausschreibung
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ANDERUNGEN

KURZEL

DN 100, Abflussleistung min. 4,5 I/s bei 35 mm Wasserhéhe
Farbwahl nach AG,Standard RAL-Ton

gem. gewahlten System / Herstellerangaben beachten
gem. DIN EN 12056-3

Dampfsperre

Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn
Dampfsperrbahn nach DIN EN 13970
mit Schweillnaht

Trapezblech

WU 162/250 Stahl
gem. statischen Angaben

Stb.-Balken
Stb.-Balken b/h = 25/244 cm
gem. Statische Angaben

Spannbetonbinder
FT-Spannbetonbinder C40/50
gem. statischen Angaben

Speier Notentwidsserung

DN 100, Farbwahl nach AG, Abflussleistung min. 4,5 I/s

Standard RAL-Ton; gem. gewahlten System / Herstellerangaben beachten
gem. DIN EN 12056-3

Notentwasserung FZH

Durchbruch als Kernbohrung
Hohlraum mit D&mmung verschlieRen

S N B I

PROJEKTBEZUGSKOTE
+ 0,00 =97,80 m 4. NHN = OK FFB EG
Alle Briistungen bezogen auf OK RFB

BAUVORHABEN

Neubau Feuer- und Rettungswache Ennigerloh
Bergstralie 2, 59320 Ennigerloh

BAUHERR
Stadt Ennigerloh

Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh
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