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= OK Fertigbau

= OK Rohbau

= UK Rohbau

= UK Fertigbau

Dämmstoff, hart

Dämmstoff, weich

Trockenbau, Gipskarton
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= Sanitär

= Elektro

= Lüftung

= Heizung

Mauerwerk

Stahlbeton, Ortbeton

Stahlbeton, Fertigteil

Beton, unbewehrt

= OberkanteOK

= UnterkanteUK

= FertigfußbodenFFB

= RohfußbodenRFB

= RohdeckeRD

= AbhangdeckeAHD

= ObentürschließerOTS

= Obentürschließer mit OffenhaltungOTS/O

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

Boden-/Wandschlitz

Bodendurchbruch
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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN KÜRZEL
A 22.05.2026 Planstand zur Ausschreibung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des 
Tragwerksplaners sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Ausführungspläne sind nur gültig mit allen Plänen und Gutachten der Fachplaner.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3). 
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Planersteller BlattgrößeMaßstab Datum Plannummer Index

FRWE _ AR 5006 F5 _ _ _ _ _ _ DT RWA/Lichtkuppel

BAUHERR
Stadt Ennigerloh
Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh

RWA/Lichtkuppel
  

BAUVORHABEN
Neubau Feuer- und Rettungswache Ennigerloh
Bergstraße 2, 59320 Ennigerloh

PROJEKTBEZUGSKOTE
± 0,00 = 97,80 m ü. NHN = OK FFB EG
Alle Brüstungen bezogen auf OK RFB

1:10 841x594 500622.05.2026  
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+7,66 OK Decke

+7,41 UK Decke

Extensiv-Substrat
d=100 mm, Substrat für mehrschichtige Extensivbegrünung 
Mineralisches Schüttstoffgemisch , geringe Anteile organischer Substanz 
nach FLL-Dachbegrünungsrichtlinie, Substrathöhe gem. Ballastierungsberechnung, Auflast für Photovoltaik-Unterkonstruktion

Vegetationssicht
Sedumsprossenmischung aus mindestens 5 verschiedenen Sedumarten Sprossenmenge:
ca. 50 - 70 g/qm
auf Verwehsicherheit achten

Filtervlies
Filteschicht für Dachbegrünung aus Polyester/Polypropylen,
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 2
lose verlegt, nach Herstellerrichtlinien

Kiesrandstreifen
Kiesstreifen im Anschlussbereich
gem. Vorgaben FLL-Dachbegrünungsrichtline
Sichtdiche min. 5 cm / Tiefe min. 50 cm

Kiesfangleiste
Höhe abhängig von der Substratzhöhe

Drän- und Speicherelement
d=40 mm Wasserspeicherplatte
mit integrierter Dränfunktion, 
Verlegung gem. Herstellerangaben

FPO-Kunststoffdachbahn
Abdichtungsbahn nach DIN EN 13956, einlagig
Wurzel-/rhizomfest nach FLL / DIN EN 13948; resistent gg. Mikroorganismen, Quecken, Rotalgen
nach  Herstellerangaben verlegen, Dachabdichtung nach DIN 18531

Schutzlage
d=4 mm, Faserschutzmatte, lose verlegt 
Schutzlage aus Polyester- und Prolypropylen-Fasermischung, 
mechanisch und thermisch verfestigt

Wärmedämmung
EPS Gefälledämmung, im MIttel = 120 mm, WLG 035
EPS Grunddämmung d = 120 mm, WLS 035
gem. WSNW
DAA dh (hohe Belastung): = 150 kPa, nach DIN 4108-10
Dampfsperre
Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn d = ca. 4mm

Stb.-Decke
Stb.-Decke gem. Statik
h=25 cm

Stahlbetonwand
d = 25cm,
gem. Statik

Adapterkranz mit Flansch
Adapterkranz zur Erhöhung

Höhe: 16 cm
Ausführung: mit Flansch

Hinweis: Passend für das gewählte Produkt, System und Gründachaufbau
Herstellerangaben beachten

Holzbohle
Höhe: ca. 40 mm

Abhängig von der notwendigen Gesamthöhe
Herstellerangaben von dem gewählten Flachdachfenster beachten

Innenfutter
Material: Kunststoff, weiß

Montage: Passgenau für den Innenabschluss
Hinweis: Passend für das gewählte Produkt bzw. System

Dampfsperrschürze
Material: Polyethylen, verschweißte Ecken

Funktion: Anschluss an die Luftdichtheitsschicht
Hinweis: Passend für das gewählte Produkt bzw. System

Rauch- und Wärmeabzugsfenster Flachdach
Lüftungsquerschnitt min. 1 m² gem. Brandschutzkonzept

U-Wert = 1,6 W/(m²K) gem. WSNW
Dachneigungsbereich 0°-15°

mit RWA-Steuerzentrale
Durchsturzsicher

Einbruchschutz (RC2)
Einbau gem. Herstellerangaben
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