
LEGENDE

= OK Fertigbau

= OK Rohbau

= UK Rohbau

= UK Fertigbau

Dämmstoff, hart

Dämmstoff, weich

Trockenbau, Gipskarton
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= Sanitär

= Elektro

= Lüftung

= Heizung

Mauerwerk

Stahlbeton, Ortbeton

Stahlbeton, Fertigteil

Beton, unbewehrt

= OberkanteOK

= UnterkanteUK

= FertigfußbodenFFB

= RohfußbodenRFB

= RohdeckeRD

= AbhangdeckeAHD

= ObentürschließerOTS

= Obentürschließer mit OffenhaltungOTS/O

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

Boden-/Wandschlitz

Bodendurchbruch

N

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN KÜRZEL
A 22.05.2026 Planstand zur Ausschreibung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des 
Tragwerksplaners sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Ausführungspläne sind nur gültig mit allen Plänen und Gutachten der Fachplaner.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

Projekt LPH Gewerk Plannummer Status Index Plantyp Planbezeichnung

Planersteller BlattgrößeMaßstab Datum Plannummer Index

FRWE _ AR 8502 F5 _ _ _ _ _ _ DT Fenster Holz horizontal

BAUHERR
Stadt Ennigerloh
Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh

Fenster Holz horizontal
  

BAUVORHABEN
Neubau Feuer- und Rettungswache Ennigerloh
Bergstraße 2, 59320 Ennigerloh

PROJEKTBEZUGSKOTE
± 0,00 = 97,80 m ü. NHN = OK FFB EG
Alle Brüstungen bezogen auf OK RFB
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Stat. Pos. 556-1

VK Fensterbank, außen

VK Fensterbank, innen

Gipsputz m. Anstrich
d = 1,5cm, einlagig

Oberfläche wasch- und scheuerbeständig,
Farbe nach Wandbelagsplan

Außenwand
Stahlbetonwand, d = 25cm,

gem. Statik

Luftschicht
d=125 mm

Führungsschiene
Führungsschiene Raffstoreanlage
Raffstore nicht sichtbar, in Fassade integriert, nicht vorgebaut
Farbe: ähnlich RAL 7024
Raffstore
Lamellen Raffstore
Farbe: ähnlich RAL 7024

Fenster, EG
Kunstoff-Elemente, thermisch getrennt, gemäß EnEV-Nachweis

Mehrscheiben-Wärmeschutzverglasung 
Farbe: außen/innen, ähnlich Graphitgrau RAL 7024

Fensterbank, innen
Holzwerkstoff, farbig beschichtet

Farbe: Holzton
Überstehend über Brüstungskanäle.

Laibungsblech
Laibungsblech, 2 mm, pulverbeschichtet
dreifach gekantet
Befestigt an UK, 
VK bündig zu Fassade
Farbe: ähnlich, RAL 7024

VK Alupanel

Kompriband
Quellband für Fenster-/Türmontage

Speziell imprägniertes & vorkomprimiertes Multifunktionsband
Zur Luft- und Schlagregenabdichtung

Zur Wärmedämmung von Anschlussfugen

Fensterbank, außen
Fensterbank außen als Aluminium-Profil
Oberfläche: pulverbeschichtet
mit Antidröhnstreifen
Farbe: ähnlich Graphitgrau RAL 7024

VK Holzfassade Steckprofil
für Aufnahme Laibungsblech

Metallfassade
Aluminiumblech, gekantet, beschichtet, 
Farbe, wie Fenster, 7024

Stat. Pos. 456

Steckprofil
für Aufnahme Laibungsblech

Wärmedämmung
Mineralwolle, d = 22 cm, WLG 035
Anwendungsbereich gemäß DIN 4108-10

Öffnungsbreite Fassade, 1,40 m 

Öffnungsbreite Rohbau, 1,52 m 

Öffnungsbreite Fassade 

Öffnungsbreite Rohbau, 1,52 m 
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Wärmedämmung
Mineralwolle, d = 22cm, WLS 035

Halter Laibungsblech
mit Steckprofil für Aufnahme Laibungsblech
Thermisch entkoppelt

EPDM- Folie
Fenster- Türanschlussfolie, diffusionsdicht und schlagregensicher

VHF aus Lärchenholz
Rhombusleisten, d = 2,4cm,

geflammtes Holz
geschlossene Konstruktion durch Nut- 

und Federkonstruktion;
durch geschlossene Fassade verzicht 

auf eine Unterspannbahn;
mit schwarz behandelter Feder, 

Rückseite mit Trockennut, 
verdeckte Befestigung durch die Feder 

auf der UK,
Ausführung mit 3 Profilbreiten

Konterlattung
b/h = 2,8/5,8cm

Abstände und anordnung nach 
statischer Erfordernis

Lattung
b/h = 4,0/6,0cm

Abstände und Anordnung nach 
statischer Erfordernis Fassdenhalter

Fassadenanker
Fassadenanker, thermisch entkoppelt

mit Montagelement als Tragprofil zur Verbindung von
Alu- und Holzkonstruktionen

zur Montage von Holzlatten bei vertikaler Anwendung
Bemessung und Ausslegung der Fassadenanker 

nach Herstellerangaben


	FRWE_5 _AR_8502_F_A_DT Fenster Holz horizontal

