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Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des 
Tragwerksplaners sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Ausführungspläne sind nur gültig mit allen Plänen und Gutachten der Fachplaner.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3). 
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FRWE _ AR 8514 F5 _ _ _ _ _ _ DT Tür Klinker vertikal

BAUHERR
Stadt Ennigerloh
Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh

Tür Klinker vertikal
  

BAUVORHABEN
Neubau Feuer- und Rettungswache Ennigerloh
Bergstraße 2, 59320 Ennigerloh

PROJEKTBEZUGSKOTE
± 0,00 = 97,80 m ü. NHN = OK FFB EG
Alle Brüstungen bezogen auf OK RFB

1:10 594x841 851422.05.2026  

A

4

115 35 22 25

62

37 25

5
10

20
2,

67

20
2,

47

2

±0,00 OK FFB

Gipsputz m. Anstrich
d = 1,5cm, einlagig
Oberfläche wasch- und scheuerbeständig,
Farbe nach Wandbelagsplan

Außenwand
Stahlbetonwand, d = 25cm,
gem. Statik

EPDM- Folie
Fenster- Türanschlussfolie, diffusionsdicht und schlagregensicher

Kompriband
Quellband für Fenster-/Türmontage
Speziell imprägniertes & vorkomprimiertes Multifunktionsband
Zur Luft- und Schlagregenabdichtung
Zur Wärmedämmung von AnschlussfugenSturzblech

Aluminiprofil, beschichtet 2 mm
mit Abtropfkante

Farbe: wie Torprofil, ähnlich RAL 7024, Graphitgrau

Feinsteinzeugplatten
600x600x10mm;
im Dünnbett;
Farbe und Verlegung im Fugenschnitt 
gem. Bodenbelagsplan
Zementestrich
d = 9cm
CT-F5-S85 H65

Dämmung inkl. 3cm Trittschall
EPS Trittschall Trägerplatte WLG 040, 
Systemdämmung für FBH mit Folienschicht 
gegen Estrichfeuchte; d = 3cm
Wärmedämmung EPS WLG 035; d = 6cm

Bitumenschweißbahn
Elastomerbitumenbahn, nach DIN 18533,
PYE G 200 S5,gem. Herstellerangaben
Dampfsperre, einlagig mit Randstreifen 
h = 20cm

Sauberkeitsschicht
unter Streifenfundamenten,
Festigkeitsklasse C 8/12, d = min 5 cm

Wärmedämmung
Mineralwolle, d = 22cm, WLS 035

Klinker
Reichsformat,

rot-braun-bunt rustikal, 
Fugenfarbe gemäß Abstimmung AG

Luftschicht
d=35 mm

Tür, EG
Aluminium-Elemente, thermisch getrennt, gemäß GEG-Nachweis
Mehrscheiben-Wärmeschutzverglasung.
System der Aluminiumfenster kompatibel mit dem System der Aluminiumtüren
Farbe: außen/innen, ähnlich Graphitgrau RAL 7024

Schutzmatte
Vlieskaschierte Noppenbahn

gem. Planung Gewerk AA

Perimeterdämmung XPS
Perimeterdämmung,

d = 10cm, WLG ≥ 0,35
gem. Wärmeschutzgutachten

Perimeterdämmung
Perimeterdämmung,

d = 16 cm, WLG ≥ 0,35
gem. Wärmeschutzgutachten

Materialverträglichkeit beachten!

EPDM- Folie
Fenster- Türanschlussfolie, diffusionsdicht und schlagregensicher

Edelstahl-Konsolanker
gem. statischen Anforderungen

thermisch entkoppelt

Offene Stoßfugen
zur Entwässerung / Belüftung

Sperrschicht
(Z-Folie) zur Sicherung gegen Feuchtigkeit

Material: Polyethylen, Dicke: 1,5 mm

PE-Folie
PE-Folie, 2-lagig als Trennlage
gem. Statik

1

Übergabepunkt Tiefbau an Rohbau = -1,05 = 96,75 ü. NHN 

+2,47 UK Sturz

EG FB 2.2

Bodenplatte
Stahlbetonbodenplatte gem. Statik, 
auf Trennlage PE-Folie (1-lagig)

XPS-Dämmung
d = 10cm; WLS 040
gem. Wärmeschutzgutachten

Sauberkeitsschicht
d = 5cm, Magerbeton,
Festigkeitsklasse C 8/12,
nach PE-Folie (1-lagig) als Trennlage

Kapillarbrechende Schicht
Grobkies 0/45 ; d= 30 cm gem. Bodengutachten

Fundamentbalken
Stahlbetonbalken
gem. Statik

Randdämmstreifen

Abdichtung
aus PMBC, nach DIN 18533

L-Winkel
L-Winkel, Edelstahl

zum Schutz der Perimeterdämmung
Abmessungen nach Erfordernis

(Mergel: höchster Punkt B1 ~ +96.70 / niedrigster Punkt B7 ~ + 95,31)

Außenanlagen gemäß 
Außenanlagenplanung

NA
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