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RHOB - Ansicht Nord und Süd
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Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Wolfgang Annen
Telgterstraße 12
48346 Ostbevern

RHOB
Kreis:   Warendorf
Gemeinde:   Ostbevern
Straße:   Am Rathaus 1
Gemarkung:   Ostbevern
Flur:   27
Flurstück:   12 +13
Grundbuch:   -
Eigentümer:   -
B-Plan:   18

MS Eintragung der Dehnfugen und Fertigteil-Stürze29.1.19A

A

FREIGABE FÜR ROHBAU
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RHOB - Ansicht Ost und West
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Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Wolfgang Annen
Telgterstraße 12
48346 Ostbevern

RHOB
Kreis:   Warendorf
Gemeinde:   Ostbevern
Straße:   Am Rathaus 1
Gemarkung:   Ostbevern
Flur:   27
Flurstück:   12 +13
Grundbuch:   -
Eigentümer:   -
B-Plan:   18

MS Dachfenster im Dachgeschoss an der Ostseite entfallen!4.1.19A

A

FREIGABE FÜR ROHBAU

MS

1400mm x 841mm

17.8.18

Legende Objekte

Heizkörper

WC

Waschbecken

Anbauleuchte
300mm

Pendelleuchte

Anbauleuchte
400mm

Deckensegel

UrinalBesucher Stuhl

Aktenschrank
(T x B x H)
400mm x 600mm x 2600m

Sideboard
400mm x 600mm

Arbeitsplatz + Stuhl
800mm x 1900mm

Drucker / Scanner /
Faxen
ca. 800mm x 900mm

Stahlbeton 
(tragend + verputzt)

Mauerwerk (KS) 
(tragend + verputzt)

Verblender/Klinker
(selbsttragend)

TB Wand
(nicht tragend)

TB Wand + BS
(Brands.Anf. gem.
Beschriftung)

Dämmung weich
(D = gem. Wärmeschutz)

Dämmung hart
(D = gem. Wärmeschutz)

Stahlstütze
(in TB Wand mit Promat 
verkleidet; M: 140x80mm)

Stahlbetonstütze
(D=300mm, verputzt)

TB Abhangdecke
(H= 2,50m ü. OKFF)
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