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Fallleitung von oben nach unten
Grundleitungsanschluss
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Schiachte

vgl. DIN 1986-100:2016-12: MaRBe von Einsteigschadchten und Inspektionséffnungen (Kontrollschichten) fiir den
allgemeinen Verwendungsbereich in der Grundstiicksentwédsserung
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Querschnitte MaRe und Schachttiefen fiir Schiachte

Einstiegsschiachte
MaRe fiir besteigbare Schichte mit Steighilfen nach DIN EN 476 und freiem

7565 Arbeitsraum = 1.800 mm oberhalb des Rohrscheitels:

- 2 DN/ID 1.000 mm

- 2750 mm x 1.200 mm

in Ausnahmesituationen besteigbare Schichte nach DIN EN 476 bis 3.000 mm
Tiefe mit Steighilfen. Einstieg nur angegurtet:

- 2 DN/ID 800 mm
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- 2750 mm x 1.000 mm

Inspektionséffnungen
(Kontrollschichte, siehe DIN EN 476) nicht besteigbar Einbautiefen

DN/ID 2 300 mm bis < 400 mm £1.500 mm
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DN/ID 2 400 mm bis < 800 mm <3.000 mm

 j  } L L
/ Kontrollschachte

innerhalb des Gebdudes

Farbcode Flachenbezeichnung Volumen [m?] Farbcode Flachenbezeichnung Flache [m?]

RW-Schacht
- N D~=~43,5Q Regenriickhaltung Oberflache Parkplatz 27,92

S~=~41,80
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2600 mm x 800 mm zugelassen bis zu einer Tiefe von 800 mm

GrundstiicksgroRe 5.177,00

Griinflache 1935,91

Auszug aus der ausfiihrlichen Berechnung (s. Anlagen) - Dachflache Neubau 540,72

Werden Abwasserleitungen mit geschlossener Rohrdurchfiihrung durch Schachte gefiihrt, sollten die Schachtunterteile bis zur Héhe der Dichtung der

Dachfliche Bestand 1227.92 Reinigungsoffnung mit Beton mit einem leichten Gefalle zur Reinigungsoffnung aufgefiillt werden, so dass im Falle einer Betriebsstrung und/oder
’ Reinigung Abwasser in die Reinigungsoffnung problemlos zuriickflieRen kann.

Versiegelte Flache Bestand 960,05 Einsteigschichte
— erster Schacht an der Grundstiicksgrenze zum 6ffentlich kanalisierten Weg,

482,00 — Regel-Abstand der weiteren Schachte bis 40 m bei DN 100 bis DN 150 und/oder

Versiegelte Flache Neubau
— Regel-Abstand bis 60 m bei > DN 200 mit offenem Durchfluss.

Dachflache Abstellschuppen 30,40 Schichte oberhalb einer Arbeitshihe von 1.800 mm, bezogen auf den Rohrscheitel, kénnen auf eine lichte Weite (DN/ID) von = 800 mm eingezogen
werden (siehe [5]).

Die lichten Einstiegsweiten und -héhen missen DIN EN 476 entsprechen. Die Hohen der Ausgleichsringe DN/ID > 600 mm oberhalb des Schachthalses
(Konus oder der Abdeckplatte) diirfen jedoch eine Gesamthohe von 240 mm nicht tiberschreiten (siehe [5]).

Schichte > DN/ID 800 bis < DN/ID 1.000 nach DIN EN 476 diirfen wegen der eingeschrénkten Arbeitsméglichkeiten im Innenraum nur als
Kontrollschacht mit offenem Durchfluss verwendet werden und diirfen nur von einer Person begangen werden, wenn diese durch einen

Sicherheitsgurt und durch eine zusatzliche Person abgesichert ist.
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Druckleitung
Hebeanlage
DD 200 /450] Regenwasser
DD 100 /100 :
O— bl D—DZT:
N — | |
H\ Rigole ca. 8,72 m
Elektro Heizkorper

| | EranaEas com s (LXBXH) 6,00X3,60X0,43m
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Kraso Pumpensumpf - Beton
L x B x H: 120 x 120 x 80 cm

DD 200/200 \Wandstarke: 12 cm
DD 200/200] falternativ Pumpenschacht DN1200
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Stempel / Unterschrift Planverfasser: S
Es handelt sich hierbei um eine
Genehmigungsplanung!

Alle Dimensionen und Hohenangaben sind vor
Baubeginn zu priifen mit der Ausfiihrungsplanung und
dem Aussenanlagenplan abzugleichen und
gegebenenfalls, nach Abstimmung mit der Bauleitung,
anzupassen!
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