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Prüfung IGS erforderlich,
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Trägerbohlwand ausreichend
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( > 140mm Perimeterdämmung < WLS 0,40)
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Ring-Drainage DN 200 mit
Vliesummantelung, 0,5% Gefälle,
gem. Baugrundgutachten
auf Höhe UK Bodenplatte
Einbettung in Füllsand

Ring-Drainage DN 200 mit
Vliesummantelung, 0,5% Gefälle,
gem. Baugrundgutachten
auf Höhe UK Bodenplatte
Einbettung in Füllsand

Revi-Schacht
Drainage
DN 400

Ring-Drainage DN 200 mit
Vliesummantelung, 0,5% Gefälle,
gem. Baugrundgutachten
auf Höhe UK Bodenplatte
Einbettung in Füllsand Ring-Drainage DN 200 mit
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gem. Baugrundgutachten
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Einbettung in Füllsand
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Gurtung gem. Statik
2xU220 S355

Träger gem. Statik
2xU280, S355
a=3,00m
in Tonstein eingebohrt
(nicht einrammen!)

Ausfachung gem. Statik
NH C 24, d=12cm

1.50
Arbeitsraum

1.50
Arbeitsraum

Gründungsniveau Pumpensumpf

Gründungsniveau Sporthalle

Gründungsniveau Aufzugsunterfahrten

OKRS - 5,68m = 66,92m ü.NHN
UKRS -5,98m = 66,62m ü.NHN

UK Sauberkeitsschicht = -6,04m = 66,56m ü.NHN
UK Schotterschicht = -6,24 = 66,36m ü.NHN

inkl. Dämmung

700mm WU-Stb.Sohle
1,2 mm FBVF
140mm Dämmung
50mm Sauberkeitsschicht
200mm Schottertragschicht

konstruktive Voute inkl. Dämmung

ohne Dämmung

inkl. Dämmung = 5m Randstreifen

250mm WU-Stb.Sohle
1,2 mm FBVF
140mm Dämmung
50mm Sauberkeitsschicht
300mm Schottertragschicht

250mm WU-Stb.Sohle
1,2 mm FBVF
PE-Folie 1-lagig
50mm Sauberkeitsschicht
300mm Schottertragschicht

OKRS - 4,23m = 68,37m ü.NHN
UKRS -4,93m = 67,67m ü.NHN

UK Dämmung = -5,08 = 67,52m ü.NHN
UK Sauberkeitsschicht = -5,13m = 67,47m ü.NHN
UK Schotterschicht = -5,33 = 67,27m ü.NHN

OKRS - 4,23m = 68,37m ü.NHN
UKRS -4,48m = 68,12m ü.NHN

UK Dämmung = -4,63 = 67,97m ü.NHN
UK Sauberkeitsschicht = -4,68m = m ü.NHN
UK Schotterschicht = -4,98 = 67,62m ü.NHN

OKRS - 4,23m = 68,37m ü.NHN
UKRS -4,48m = 68,12m ü.NHN

UK Sauberkeitsschicht = -4,54m = 68,06m ü.NHN
UK Schotterschicht = -4,84 = 67,76m ü.NHN

Gründungsniveau Umkleidebereich = Geräteraumspange

700mm WU-Stb.Sohle
1,2 mm FBVF
140mm Dämmung
50mm Sauberkeitsschicht
200mm Schottertragschicht

inkl. Dämmung = 5m Randstreifen
OKRS - 4,28m = 68,32m ü.NHN
UKRS -4,98m = 67,62m ü.NHN

UK Dämmung = -5,13m = 67,47m ü.NHN
UK Sauberkeitsschicht = -5,18m = 67,42m ü.NHN
UK Schotterschicht = -5,38 = 67,22m ü.NHN

ohne Dämmung

700mm WU-Stb.Sohle
1,2 mm FBVF
PE-Folie 1-lagig
50mm Sauberkeitsschicht
200mm Schottertragschicht

OKRS - 4,28m = 68,32m ü.NHN
UKRS -4,98m = 67,62m ü.NHN

UK Sauberkeitsschicht = -5,04m = 67,56m ü.NHN
UK Schotterschicht = -5,24 = 67,36m ü.NHN

Gründungsniveau Technikraum HAR
OKRS - 4,08m = 68,52m ü.NHN
UKRS -4,78m = 67,82m ü.NHN

UK Dämmung = -4,93m = 67,67m ü.NHN
UK Sauberkeitsschicht = -4,98m = 67,62m ü.NHN
UK Schotterschicht = -5,18 = 67,42m ü.NHN

LEGENDE GRÜNDUNG

700mm WU-Stb.Sohle
1,2 mm FBVF (1m Streifen)
140mm Dämmung
50mm Sauberkeitsschicht
200mm Schottertragschicht

300mm WU-Stb.Sohle
50mm Sauberkeitsschicht
200mm Schottertragschicht

OKRS - 6,78m = 65,82m ü.NHN
UKRS -7,08m = 65,52m ü.NHN
UK Sauberkeitsschicht = -7,13m = 65,47m ü.NHN
UK Schotterschicht = -7,33 = 65,27m ü.NHN

ohne Dämmung

300mm WU-Stb.Sohle
1,2 mm FBVF
PE-Folie 1-lagig
50mm Sauberkeitsschicht
200mm Schottertragschicht

30
51

25
15

Weicheinlage
Styropor PS 20

25 35 25

Bodenhülse Typ 2
mit Verstärkungsring
35x35cm, 60cm Tiefe ab OKFF

OKFF UG

FBVF +
PE-Folie

-5.19 =

-4.93 =
-4.84 =

-4.68 =
-4.48 =

-4.23 =
-4.08 =

+67.41

+67.67
+67.76

+67.92
+68.12

+68.37
+68.52

25
45

15

34

Neubau einer Fünffach-Sporthalle

H/B = 1450 / 2100 (3.05m²) Allplan 2024

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

Höhenangaben

= Unterkante Rohbau

Diverse Planangaben / Zeichenerklärung

± 0.00 OKFF [ 00.00m ü. NN] = Höhe OK FF
= Höhe RD± 0.00 OKRD / Sohle

+00.00m ü. NN 

= Geländehöhe Bestand

= Geländehöhe geplant

Grundleitungen
RW-Leitung

SW-Leitung

MW-Leitung

Erdungen

Fundamenterder, verzinkt 

Ringerder, Edelstahl

AHD

Abbruch

Bestand-Material zu prüfen

Stahlbeton Bestand

Mauerwerk Bestand

Stahlbeton gem. Statik

Beton unbewehrt

Putz Kies grob

Mauerwerk tragend
gemäß Statik

Mauerwerk nichttragend

Installationswand

Trockenbauwand/ GK

Dämmung Mineralwolle

Dämmung EPS

Dämmung XPS
Stahlbeton-Fertigteil/
Halbfertigteil gem. Statik

AK

BRH
BE

DA
DF
ELT
FBH
GK
HK
LH
OK

RF

RD
REVI

Raff

RK

RW 
RWA
SB
SP
SSG
SSK 2

RR 100

SW
ST
UK
UV
UZ
ÜZ
VK

RHAbgehängte Decke

Bodeneinlauf

Dachablauf
Dehnungsfuge
Elektro
Fussbodenheizung

Außenkante

Gipskarton
Heizkörper
Lichte Raumhöhe
Oberkante

Rohfußboden

Rohdecke
Revisionsöffnung

Raffstore

Rolladenkasten

Regenwasser
Rauch-Wärme-Abzug

Regenrohr DN 100

Sichtbeton
Regenspeier
Sonnenschutzglas
Schallschutzklasse 2
Schmutzwasser
Stahltür
Unterkante
Unterverteilung Elektro
Unterzug
Überzug
Vorderkante

Raumhoch

Abkürzungen:

Unterkante Fertigbau 

Oberkante Fertigbau

Oberkante Rohbau 

 = Bau-Schalldämm-MaßR´w, R = 56db

Änderungshinweis

Roh-Brüstungshöhe ab OKFF

REI 90 M (Brandwand)

REI 90 / EI 90 (F90)

REI 60 / EI 60 (F60)

REI 30 / EI 30 (F30)

EI 30

RS

T30

T30-RS EI
2
30-S

200
C5  (T30-RS)

EI
2
30-S

a
C5  (T30)

DS  

DSS

dichtschließende Tür
3-seitige Dichtung
EI 30 (F30)
Brandschutzverglasung
Feuerlöscher

Wandhydrant

(B/L/T)

(B/L)

(B/L)

(B/H)

(B/L/T)

(B/L)

Bodendurchbruch BD

Bodenschlitz BS

Deckendurchbruch DD

Deckenschlitz DS + 
Wandschlitz WS
Bodendurchbruch BD +
Deckendurchbruch DD
Wanddurchbruch WD

Notausgang 

1.Rettungsweg

Bodenablauf [ BE ]

Fallrohr DN 100

Dachablauf [ DA ]

mech. Be- u. Entlüftung

Grundleitungsanschluss 
DN 100

Rauch-Wärmeabzug

Rauchmelder

2. Rettungsweg üb. Fenster
≥90x120cm BRH≤1,20m

2.Rettungsweg

dicht-/selbstschließende Tür
3-seitige Dichtung

S
200

C5  (Rauchschutztür) + 00.00m ü.NN 

ab OK Sohle

WS
25/25/120 cm

F

W

RWA

RM

NA

2 RW

1 RW
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