Legende Wiinde

F Flache A GK-Stinderwand, einseitig,
zweilagig beplankt, gespachtelt und
U Umfang ‘ . >
gestrichen mit Dispersionsfarbe,
il Lichte Raumhshe Nassabriebklasse 2
@ @ UK Unterkante A GK-Stinderwand, zweilagig
oK Oberkante beplankt mit GKBi,
Fliesen gem. Fliesenspiegel
UKRS Unterkante Rohsohl d pieget
rerkante Rohsome Beanspruchung (WO-I)
36,65 cm i.M. Dachaufbau Gaubendach OKRS Oberkante Rohsohle nach DIN 18534
Dachabdichtung, zweilagig gem. DIN 18531-3, OKRD Oberkante Rohdeck
Oberlage PYE-PV 200 S5 beschiefert, DO, vollflachig verschweifst ericante ondecke i E GK-Sténderwand, zweilagig
Unterlage KTG S4, DU, Naht mechanisch befestigt OKFF Oberkante Fertigfufsboden beplankt mit GKBi,
6,00 cm .M. Gefslleddmmung PIR, gem. DIN EN 13165, DAA dh, bitumenvlieskaschiert, OKFB Oberkante Fensterbank Fliesen gem. Fliesenspiegel,
i . . Gefille 2 %, dicke ca. 3,00 - 12,00 cm . Beanspruchung fiir Feucht- und
verscharfte. Anforderungen an Clle.‘. Trockenhelt. der 240 cm  Holzschalung gem. DIN 18531-1, Sortierklasse S10 OKG Oberkante Gelande Nassraume nach DIN 18543
Holzbauteile und‘Re‘genschutz wabrend des Einbaus gem. DIN 4074-1, Brettbreite < 16,00 cm OKED Oberkante Fundament
verlangt bauphysikalische Nachweise gem. DIN 18531-1 24,00 cm  Sparren 8/24 cm a = 70 cm, NH C24 mit Zwischensparrenddmmung ) ) i GK-Vorwandinstallation. einseiti
Mineralwolle WLG 035 BRH Bristungshshe zweilagig beplankt mit éKBi >
Dampfsperre V60 S4 + Al01, sd =1.500 m, HK Heizksrper Fliesen qem. Fliesenspiegel '
Traufbohle, dampfdicht abgeklebt auf Bitumenvoranstrich gem. piegel,
; Beanspruchung (WO-I)
3,00 cm  Lattung 3/5 cm BE Bodeneinlauf
Dachaufbau Schragdach 1’25 cm Gi skagrton espachtelt und gestrichen S S nach DIN 18534
Dachpfanne Insektenschutzgitter nach DIN 4108, aus Aluminium, ' p. 9P d o “tb ntahlbeton
3,00 cm Traglattung 3/5 cm Lochung ca. 1 mm, Offnungsfliche min 200 cm?/m Insektenschutzgitter nach DlN"‘”OB’ aus Alum;nlum, uz Uberzug GK-Vorwandinstallation, einseitig,
3,00 cm Konterlattung 3/5 cm Lochung ca. 1 mm, Offnungsfléche min 50 cm’/m Uz Unterzu zweilagig beplankt mit GKBi,
4,00 cm Holzfaser-Unterdeckplatte mit Nut und Feder, | Dachrinne halbrund, aus Titanzink, d Fliesen gem. Fliesenspiegel,
regensichernde Zusatzmafinahme nach ZVDH-Regelwerk auf Traufbrett d = 3 cm befestigt, luftdicht abgeklebt RUZ Randunterzug Beanspruchung Feucht- und
20,00 cm Sparren 8/22 cm, a =70 cm, NH C24 17 10,48 OK Gaube = 69,17m . NN Abbruch Nassrdume nach DIN 18534
mit Zwischensparrenddmmung Mineralwolle WLG 035
32,45 cm Wandaufbau Gaube

Neubau

Dampfbremse als Folie, sd =2,0 m, luftdicht verklebt nach DIN 4108-7
3,00 cm Lattung 3/5 cm
1,25 cm Gipskarton, gespachtelt und gestrichen
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Winkelstehfalz, Titanzink A Stahlbeton einseitig verputzt

Trennlage, strukturiert, nach Klempnerfachregel Bestand und gestrichen mit Gipsputz:
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! 2,40 cm Holzschalung, $10 nach DIN 4074-1, Brettbreite max. 16 cm - Eintragung aus Statik d = 15mm, Oberflichenqualitit Q3;
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Insektenschutzgitter nach DIN 4108, aus Aluminium, \ [ o %10,18

Lochung ca. 1 mm, Offnungsflache min. 50 cm?/m | \ | | 10,13°

3,00 cm Hinterliiftung, 3/5 cm Unterkonstruktion Vollholz Dispersionsfarbe, Nassabriebsklasse 2
Fassadenbahn, UV-bestindig, regendicht, sd < 0,3 m, Nahte verklebt

Eintragung aus TA-Planung

| 4,00 cm Holzfaserdsmmplatte, gem. DIN EN 13171 mit Nut-Feder-Ausbildung Eintragung aus Brandschutz '
Bemessungswert Warmeleitfshigkeit gem. Angaben Bauphysik A KS-Wand verputzt, GIpSpUt.Z:“
\ Firstpfette HEB 240 S255, darauf Holzbohle, 20,00 cm Holzrahmen-Konstruktion 6/20 cm, gem. Statik d= 1§rrll1m, O'be[r)fllachehqu?htzt Qs3;
b/h = 24/5 cm gem. Statik mit Zwischenddmmung, Mineralwolle WLG 035 Durchbriich gestric en mit Dispersionstarbe,
1,80 cm OSB/3 - Platte nach DIN EN 300, aussteifende Beplankung gem. Statik, urchbruche Nassabriebklasse 2
zugleich Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht, sd =2,0 m massive Bauteile - Neuerstellung
héhe =2 m gem. DIN 4108-3, Plattenstéfe und Anschliisse an angrenzende Bauteile WD Wanddurchbruch A KS-Wand verputzt, Zementputz:

luftdicht verklebt gem DIN 4108-7

d = 15mm, Oberflichenqualitit Q3;

1,25 cm Gipskarton, gespachtelt und gestrichen WS Wandschlitz

gestrichen mit Dispersionsfarbe,

[INX

‘ 13 mm HPL Kompaktplatte, Abschluss biindig zum Gipskarton BD Bodendurchbruch Nassabriebklasse 2
/ ‘ Aluminiumfenster, Rahmen RAL 9003, Fliigel RAL nach Bemusterung [7] DD Deckendurchbruch
‘ U-Wert gem. Angaben Bauphysik = 0,88 W/(m?*K), —
) e 3 K - BS/BK  Bodenschlitz/Bodenkanal
Dachflachenfenster Lichtband: 94 x 160 cm Klappschwingfenster, 94 x 118 cm Feststehend, ‘ Einbautiefe = 70 mm, 3-fach Verglasung, g-Wert = 0,5 Bemahung
min. w-Wert gem. Angaben Bauphysik = 1,00 W/(m~K), aus Polyurethan, § i) Fenster innen |uftd|c|:1t gem. DIN 4108-7 und aufen Schlagregenfest gem. DIN 18542 Trockenbau - Neuerstellung Hahenkoten in Grundrissen
mit profiliertem Einbaurahmen, vertiefter Einbau, mit Rolladen als Verschattung ‘ ~ (Kompribander) abdichten -3,55
WD Woanddurchbruch bezogen auf OKFF
‘ Anformzink
+0,93
‘ Hshenmafsketten (Rohbau)
8,33’ i +1,33
‘ 826° — Brandschutz AV Hohenmafsketten (Ausbau)
Insektenschutzgitter nach DIN 4108, aus Aluminium, ‘ Insektenschutzgitter nach DIN 4108, aus A|umirlium,
Lochung ca. 1 mm, Offnungsfliche min 50 cm?/m ‘ Lochung ca. 1 mm, Offnungsfliche min 200 cm?/m ﬁ§ Feuerlsscher BRH 80 Briistungshshe in cm
(bezogen auf OK Fensterbank)
‘ . BMA Brandmeldezentrale
7,72° OK Traufe Bestand - 7.72° OK Traufe Bestand RWA Rauch- & Warmeabzug
= Neubau ‘ = Neubau
= 66,45m 1. NN o | o = 66,45m ii. NN HA Hausalarm Raumstempel
— ~ { - vl
‘ ) Flucht- & Rettungsweg Flur <j———Reumname
Dachrinne halbrund, aus Titanzink, A @ - ! ! Sockelleiste 60/20 mm, Fichte, weifs lackiert ) ;7; Dachrinne halbrund, aus Titanzink, Notausgangsverschluss Raumnummer Roo0s |00 QMM
auf Traufbohle befestigt, luftdicht abgeklebt S\ | | i - . auf Traufbrett d = 3 cm befestigt, luftdicht abgeklebt EN 179 | ¥ -020 | < TiheRohbocen
s | w | 138 Randddmmstreifen d = 10 mm H, nach DIN EN 179 N o Nen;raumﬂ_:che
: & \ - = % . ] < Raumunfang
Fqupfette 12/12 em NH C24 gem. Statik ) T R | e e e 3 Fufzpfette 12/12 em NH C24 gem. Statik Brandwand ;JH 129;ng e
H 8 m B
Kerbe 3 cm (< 1/4 * hshe Dachsparren gem. DIN EN 1995-1-1) NN v Kerbe 3 cm (< 1/4 * Hohe Dachsparren gem. DIN EN 1995-1-1) Ward hochfeuerb o F Bodenbelag . -~
NN —1 and hochfeuerbestandig, - 120 Deckenbela -
Dampfsperre an massives Bauteil heranfiihren und luftdicht verkleben ‘ ‘ L IR % ‘ Dampfsperre an massives Bauteil heranfiihren und luftdicht verkleben > [ DB:  Holzwolle
& v S S oL SN /‘///////////// , pIsp Wand f bestandi
‘ U T and feuerbestandig, F 90
L-Folie als Mauersperrbahn & alle 50 cm Stofsfuge im Verblender offen gem. DIN EN 1996-2/NA N ' ; /;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;// E//;fz ;/;/;/ /;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/;/ . L-Folie als Mauersperrbahn & alle 50 cm Stofsfuge im Verblender offen gem. DIN EN 1996-2/NA Wand hochfeuerhemmend. F 60
4 :
9 —r . .
Winkelkonsolabfangung mit Versatz, Tragfshigkeit und Konsolhthe gem. 2 Eé‘ o4 Winkelkonsolabfangung mit Versatz, Tragfshigkeit und Konsolhthe gem. Wand feuerhemmend, F 30 Hinweis Brandschutz
Angaben Statik, Versatz v = 205 mm 7, M ‘ Angaben Statik, Versatz v =105 mm Die Anordnung von brandschutztechnisch trennender Bauteile
7 ‘ erfolgt in Ubereinstimmung mit dem Brandschutzkonzept.
%’ 7, E‘i ‘ % Die Leistungskriterien der Bauteile kdnnen nach DIN 4102 und
i — 1 i e e = I =, : DIN EN 13501 nachgewiesen werden.
Fenster innen luftdicht gem. DIN 4108-7 und aufen = N Fufsbodenaufbau Dachgeschoss " | " %58 Fufbodenaufbau Dachgeschoss @ Fenster innen luftdicht gem. DIN 4108-7 und aufsen Schlagregenfest gem. DIN 18542 Baustoffschraffuren J-E:Zih;t;e,:sne;:;:af:,: E?:S::f:lsci::Iic:;e;ﬁzgie;::ij?\/':/dTl%
Schlagregenfest gem. DIN 18542 (Kompribander) abdichten L] | 1,50 cm Industrieparkett 10 mm, Kleber 2 mm, | | 1,50 cm Fliesen 10 mm, Kleber 2 mm, ] (Kompribander) abdichten i 2 finden.
DD | Spachtelmasse 3 mm | | Spachtelmasse 3 mm DD v Stahlbeton gem. Statik
] \ 8,00 cm Estrich DIN 18560 - CT - C20 - F5 - S80 - Hé65 8,00 cm Estrich DIN 18560 - CT - C20 - F5 - S80 - Hé5 — 77 Magerbeton gem. Statik Hinweis Fachplanung
‘ inkl. Heizleitungen mit Durchmesser 14 mm inkl. Heizleitungen mit Durchmesser 14 mm
. . . i I% itung I . u e - 9 . - . . . m Mauerwerk, tragend gem. Statik Die Fachplanung liegt in der Verantwortung der Fachplaner.
Raffstore mit U-Blende (Winkelnblende) d = 13 cm, Fc-Wert = 0,25 mit [ﬁD il ‘ 2,00 cm Tackerddmmplatte/ Trittschalldsmmung 2,00 cm  Tackerdémmplatte/ Trittschalldsmmung I — Raffstore mit U-Blende (Winkelnblende) d = 13 cm, Fc-Wert = 0,25 mit Die integrierte Darstellung hat kein Anspruch auf
- » Ll N .
Schienenfﬂhrung, randgebérdelte Lamelle [i] ‘ 8,00 cm Démmung 8,00 cm Dammung i] Schier\enf[’j}']rungy randgeb(’jrdeh:e Lamelle m Mauerwerk, Porenbeton, gem. Statik Vollstandigkeit und ist nur in Verbindung mit der aktuellen
[ 0,50 cm Toleranz 0,50 cm Toleranz . Fachplanung giiltig.
’ ’ R Trockenbau-Standerwand
[ ] ‘ 24,00 cm Stahlbeton, C25/30, gem. Angaben Statik 24,00 cm Stahlbeton, C25/30, gem. Angaben Statik [ ]
Aluminiumfenster, Rahmen RAL 9003, Fliigel RAL nach Bemusterung [ ] | 33,00 cm lichte Abhingung 33,00 cm lichte Abhangung [ ] Aluminiumfenster, Rahmen RAL 9003, Fliigel RAL nach Bemusterung Dammstoff weich Hinweis Innenstiitzen
U-Wert gem. Angaben Bauphysik = 0,88 W/(m?*K), L ‘ 1,90 ecm Unterkonstruktion 1,90 cm Unterkonstruktion L U-Wert gem. Angaben Bauphysik = 0,88 W/(m**K), Dammstoff hart . i
Einbautiefe = 70 mm, 3-fach Verglasung, g-Wert =0,5 D | 1,70 cm Rasterelementdecke 110 cm Rasterelementdecke D Einbautiefe = 70 mm, 3-fach \/erg|asung' g-Wert =05 o8 ot Alle Innenstiitzen werden vierseitig verputzt.
] | ) . ] ammstoff har
] | Abgehangte Rasterdecke mit 62,5 cm Raster Abgehingte Rasterdecke mit 62,5 cm Raster T Hinweis Aubentiiren
D \ Randfries inkl. Flachenspachtelung Q3, Breite gem. U ; D
nterzug 1: B 500B, C25/30, T:bo/bu/h =17,5/17,5/56” cm, .. Alle Aubentiiren sind mit Nullschwell fiih
D | Deckenspiege| Lﬁ min bo/gbu/h N 175/175/54/ o / / / / D Position der |ndex-Anderung le AuBentiiren sind mit Nullschwelle auszufiihren.
| RN * -
Glas-Absturzsicherung mit Falzleistenbefestigung, VSG-Glas, D il ‘ & o I D . . .
. i | Unterzug 2: B 500B, C25/30, T: bo/bu/h = 17,5/17,5/56” cm, &| | w Hinweis Bestandsdurchbriiche
Aluminiumprofil in RAL 9003, verdeckte Verschraubung am Fensterrahmen, [ ] ‘ — bo/c-ll;)u/h - 175/175/54/ -~ [bu/ [17.5] ® = ] Glas-Absturzsicherung mit Falzleistenbefestigung, VSG-Glas,
Profil ca. 45/45 mm [ ] | ' Fubbodenaufbau Oberqesch L] Aluminiumprofil in RAL 9003, verdeckte Verschraubung am Fensterrahmen, e e ko e ehtsemen der
D | FuBbOdenaUFbau ObergeSChOSS uizbodenaurbau ergeschoss D Profil ca. 45/45 mm Vollstandigkeit. Die genaue Art, Lage und Abmessungen sind
[ ] ‘ 1,50 cm Industrieparkett 10 mm, Kleber 2 mm, 1,50 cm Fliesen 10 mm, Kleber 2 mm, [ ] durch die Fachplanung zu priifen und aufzunehmen.
o Spachtelmasse 3 mm Spachtelmasse 3 mm
\ .
[ ] oA 8,00 cm Estrich DIN 18560 - CT - C20 - F5 - $80 - Hé5 8,00 cm Estrich DIN 18560 - CT - C20 - F5 - S80 - Hé5 T Hinweis Bestandsgriindung
Aufmauerung fiir Fensterbank nach Einbau des Fensters [ ] ; inkl. Heizleitungen mit Durchmesser 14 mm inkl. Heizleitungen mit Durchmesser 14 mm [ ] Aufmauerung fiir Fensterbank nach Einbau des Fensters Die im Bestand brete Grind 4
' = . o 3 i 5 ie im Bestand gezeichnete Griindung entstammt den
u | 2,00 cm TaCkerdammplatte/ Trlttschalldammung 2,00 em Ta..Ckerdammplatte/ TrlttSCha”dammung | u Bestandsunterlagen. Die Griindung kann in den genauen
D | 8,00 cm D'émmung 8,00 cm Dammung | D Dimensionen abweichend von den Zeichnungen ausgefihrt
13 mm HPL Kompaktplatte, Abschluss biindig zum Innenputz 0.50 cm Toleranz 0,50 cm Toleranz ‘ 13 mm HPL Kompaktplatte, Abschluss biindig zum Innenputz worden sein.
— N ’ —
L1 0 o 2400 cm Stahlbeton, C25/30, gem. Angaben Statik 24,00 cm Stahlbeton, C25/30, gem. Angaben Statik 4 =
-~ NN . . . . ’ SZ
Aluminium Aufenfensterbank mit Endkappen, antidrohnbeschichtet, ~ -F 3300 cm lichte Abhéngung 33,00 cm lichte Abhangu.ng 416° W Aluminium AuBenfensterbank mit Endkappen, antidrshnbeschichtet,
50 mm Ausladung, gem. DIN 18339, Ausfiihrung nach Klempnerfachregeln ° < " 1,90 cm Unterkonstruktion 1,90 cm Unterkonstruktion ‘ E 50 mm Ausladung, gem. DIN 18339, Ausfiihrung nach Klempnerfachregeln
. < ) Al 110 cm Rasterelementdecke 1,10 cm Rasterelementdecke <\
1° =23} 18 17 1 Nz
& @ "‘? Sockelleiste 60/20 mm, Fichte, weifs lackiert [ [ Sockelleiste 60/20 mm, Fichte, weifs lackiert ) %
( ) >,
. | a7
§ ‘ Randdammstreifen d = 10 mm 3,69 " w !l 3,69 Randdidmmstreifen d = 10 mm ) g
( X = ‘ 2
g 1z
N |( RS % \
} < §
L-Folie als Mauersperrbahn & alle 50 cm Stofsfuge im Verblender offen gem. DIN EN 1996-2/NA Y| ;/ /; ; ; ; ; ; ; ; ;/;// s /; ) . L-Folie als Mauersperrbahn & alle 50 cm Stofsfuge im Verblender offen gem. DIN EN 1996-2/NA
] AL g g ‘
v . g
Winkelkonsolabfangung mit Versatz, Tragfshigkeit und Konsolhshe gem. Y, ’ 7 Winkelkonsolabfangung mit Versatz, Tragfshigkeit und Konsolhshe gem.
Angaben Statik, Versatz v = 205 mm /; ; ° 0 ;/ Angaben Statik, Versatz v = 105 mm
Vo " ! ;f %
Ay ~ ﬁ ‘ | = 7 Fenster innen luftdicht gem. DIN 4108-7 und aufsen Schlagregenfest gem. DIN 18542
. . ] : : ‘ = = —i= = = ‘ (Kompribénder) abdichten
Fenster innen luftdicht gem. DIN 4108-7 und auken Schlagregenfe.st gem. DlN‘18542 Unterzug 2: B 500B, C25/30, T: bo/bu/h = 17,5/17,5/57 cm, |
(Kompribander) abdichten 2,89

min. bo/bu/h = 17°/17°/54 cm |
‘ | Abgehingte Rasterdecke mit 62,5 cm Raster

Randfries inkl. Flschenspachtelung Q3, Breite gem. Deckenspiegel

Abgehingte Rasterdecke mit 62,5 cm Raster

50,50 cm Wandaufbau Unterzug 1: B 500B, C25/30, T: bo/bu/h =17,5/17,5/57 cm,

. min. bo/bu/h =17°/17%/54 cm

Fubbodenaufbau OG und DG

Raffstore mit U-Blende (Winkelnblende) d = 13 cm, Fc-Wert = 0,25 mit

11,50 cm Verblendmauerwerk NF, wilder Verband
2,00 cm Fingerspalt

18,00 cm Wairmedammung, Mineralwolle WLG 035
17,50 cm Kalksandstein

1,50 cm Gipsputz

L

1,50 cm Industrieparkett 10 mm, Kleber 2 mm,
Spachtelmasse 3 mm
8,00 cm Estrich DIN 18560 - CT - C20 - F5 - 580 - H65

Raffstore mit U-Blende (Winkelnblende) d = 13 cm, Eé(—wg._ itgngen gy Durchmesser 14 mm
Schienenfﬂhru‘gﬁ rziﬁn_plgﬁgaﬁﬁ te amelle

Schienenfiihrung, randgebérdelte Lamelle

Aluminiumfenster, Rahmen RAL 9003, Fliigel RAL nach Bemusterung
U-Wert gem. Angaben Bauphysik = 0,88 W/(m?*K), LU DTMAN N

Fubkbodenaufbau Erdgeschoss

Fulbodenaufbau Erdgeschoss
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Aluminiumfenster, Rahmen RAL 9003, FIRfE RAL nbdfiBemusterung P | [ ] Einbautiefe = 70 mm, 3-fach Verglasung, g-Wert = 0,5 .
U-W. Anaab 2400 —cm i\ iR, z:&;k)qem. Angaben Statik - 1,50 cm Fliese 10 mm, Kleber 2 mm, Spachtelmasse 5 mm
-VVert gem. Anga eg%u, Pl'%s' 28R ngg ) | 1,50 cm Industrieparkett 10 mm, Kleber 2 mm, 800 cm Estrich DIN 18560 - CT - C90 - F5 - S65 - H45 D
Einbautiefe = 70 mm, 3-fagh V erglasumgientVation 0.5 | Spachtelmasse 3 mm ' . L ) [ ]
; 110 o . Rasterelemeptdecke Estrich DIN 18560 - CT - C20 - F5 - S80 - Hé inkl. Heizleitungen mit Durchmesser 14 mm,
Aufmauerung fir Fensterbarik nach Einbad des Fensters \ 8,00 cm Estric 18560 - L1 - (20 - F5 - 580 - F65 mind. Uberdeckung = 6,50 cm [ ] architektur- und incenieurbliro
e | inkl. Heizleitungen mit Durchmesser 14 mm - N . (] g
13 mm HPL Kompaktplatte, Abschluss biindig zum Innenputz 2,00 cm Tackerdsmmplatte / Trittschalldzmmun 2,00 cm Tackerddmmplatte / Trittschalldsmmung
Alumini . I . | ’ N mmp 9 o o 12,00 cm Warmedammung, WLG 035, [ ]
uminium Aufenfensterbank mit Endkappen, antidrshnbeschichtet, | 12,00 cm Wairmedammung, WLG 035, S 9 | em. Anaaben Wirmeschutz [ ]
50 mm Ausladung, gem. DIN 18339, Ausfiihrung nach Klempnerfachregeln | gem. Angaben Warmeschutz N ~ 100 2 .I ) E hittung Perliteds [ ] %
. . o ,00 cm Ausgleichsschiittung Perliteddmmung
! l)c;% cm SAu;;glbe;:.h;s;chuttung F’Delr'klte]::;ﬁ:mgd 5 0,50 cm Sohlabdichtung gem. DIN 18533-1 und -2 ] Ludtmann + Mgller
: 0% cm Boda ||Ctt ugtg Elebmt. o un 24,00 cm Bodenplatte Stahlbeton, C30/37, = Architektur- & Ingenieurbiiro PartG mbB
,00 cm Bodenplatte Stahlbeton, , ) ) .
em. Angaben Statik Am Mittelhafen 46, 48155 Miinster
\ gem. Angaben Statik 500 em gauberkegitsschicht aus Magerbeton C Aufmauerung fiir Fensterbank nach Einbau des Fensters .
Sockelabdichtung PMBC tber Gelande hochfuhren, | 5,00 cm  Sauberkeitsschicht aus Magerbeton [ ] 13 mm HPL Kompaktplatte, Abschluss biindig zum Innenputz Eric Ludtmann 0160 90349785
Planmaf =30 cm, Fertigmah =15 cm iiber GOK \ Mauersperrbahn (Querschnittsabdichtung) unter der Mauersperrbahn (Querschnittsabdichtung) unter der ] . V Tobias Méller 015167825064
Ubergang Wand-PMBC auf WU-Sohle mind. 15 cm auf die Stirnfliche der Bodenplatte fithren, ! aufgehenden Wand, an Wand- und Sohlabdichtung aufgehenden Wand, an Wand- und Sohlabdichtung [ ] Aluminium Aukenfensterbank mit Endkappen, antidréhnbeschichtet, info@ludtmann-moeller.de
adhasiv, Betonuntergrund abtragend vorbereitet. Ubergang PMBC auf WU-Beton nach abP. : 0 anschlieken. RN2-E, W4-E, R1-E, RU1-E, PYE-G 200 DD, i;;Cthe(gen- RNZD-:":\,I W4-E, R1-E, RUI-E, PYE-G 200 DD, - ] 50 mm Ausladung, gem. DIN 18339, Ausfiihrung nach Klempnerfachregeln www.ludtmann-moeller de
~ - 1&- -nQQ, gem. 18533 -1 & -2
Perimeterddmmung XPS d =18 cm . MSB-nQ, gem. DIN 18533 -1 & -2 J ~ [ ] Sockelabdichtung PMBC iiber Gelénde hochfiihren,
! e . . . . . . sl . -
alle 50 cm Stoffuge im Verblender offen gem. DIN EN 1996-2/NA F@ - Arbeltsfuge Sohle/Wand mit Fugenband abdichten Arbeitsfuge Sohle/Wand mit Fugenband abdichten ~ —= Planmafs =30 cm, Fertigmals =15 cm iiber GOK
Arb fall ht bindia. Feink [<5M KE 4 ‘ r (innenliegendes Fugenband oder Fugenblech), Lage und (innenliegendes Fugenband oder Fugenblech), Lage und n (
. . . . . . il < -9 510" > . . . . C . . . . 7~ ) N
rbeitsraumverfiillung nicht bindig, eu; ;rr;?ir;tsiland50/32£;tauwa(s)se:;!; [ -I|:—yp IFrln De;alldfes'c[l)égsn. Durc:drlngungen mit Los-/ Typ im Detail Festle.gen. Durchdringungen mit Los-/ ( < 2 Ubergang Wand-PMBC auf WU-Sohle mind. 15 cm auf die Stirnfliche der Bodenplatte fithren, Erweiterung der Grundschule Stadtfeldmark durch einen Anbau fiir weitere Klassenrdume
- ' . 2 esttlansch oder Dichtmanschette | | Festflansch oder Dichtmanschette 'y \ %% % adhasiv, Betonuntergrund abtragend vorbereitet. Ubergang PMBC auf WU-Beton nach abP. Poolweg 18
Gelande mit Gefalle vom Gebéude wegfihren 2k 18 7 s Sockelleiste 60/20 mm, Fichte, weifs lackiert | | Sockelleiste 60/20 mm, Fichte, weifs lackiert N ) | 0 49525 Lengerich
OKFFBEG =+0.00 = ca. + 58.03 m &i. NHN vl & [ Randdammstreifen d = 10 mm 0,00 o L 0,00 Randdimmstreifen d = 10 mm % ‘ o é
=x0, = . B . . H
§ U R . B e i e i B R e e S Ot oo e P °
AN\ - v/ N
& - E:X;. % g Ar§e|i<t§raum;/erfullung nicht bi?dig, Feinkornanteil <5 M.-%, kf > 10* m/s, Stadt Lengerich
& - ~ . - :__ % z. B. Kiessand 0/32, stauwasserfrei Tecklenburger Strafse 2/4
N ) o g 4 /7’9 ) Perimeterddmmung XPS d = 18 cm 49525 Lengerich
9 s
N / ;// ; ; ; ;, :‘ ) Gelsnde mit Gefélle vom Gebsude wegfiihren
UK WU-Sohle = - 0,465 = ca. + 5756° m i. NHN A I ] i i 7
///r//// ) n Samtliche Mafse sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu priifen. Alle Werkplane sind nur in Verbindung mit den giiltigen Schal- und
-0,70 héchste GOK von Nord- und Ostfassade \/ 27 jZ/ 5// : 8 @ ) el e e e e s I I Bewehrungsplénen der Tragwerksplanung, sowie den Durch- bruchsplanen der Fachplanung giiltig und/oder den ergénzenden Angaben. Dehnungsfugen sind
| 2 18 [ 28 ; : : : = / : nach Angabe Tragwerksplanung auszufiihren.
‘ _-0,80° tiefste GOK von Nord- und Ostfassade N/ = il / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KalksandStem lSO'K'mmStem au‘: S’Ocm Mortelfuge y 7. : Das ausfiihrende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausfiihrungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
‘j:j:':':j:':':':':': s Vorderkante Fundament und alle einspringenden Kanten entgraten und- ol ‘ .-.-.-..Sohle WU-Beton, WU-Richtlinie Hohlkehle (Dichtungskehle) am Wand-Sohle- k 7 Vorderkante Fundament und alle einspringenden Kanten entgraten und

Beanspruchungsklasse 1. Sohlabdichtung mit Bahnen Anschluss, 2K-PMBC-Kehle, Radius mind. 20 mm

- fasen, Kehlen runden. Kein scharfkantiger Untergrund unter der PMBC ‘fasen, Kehlen runden. Kein scharfkantiger Untergrund unter der PMBC

m Anschlussbereich, an Mauersperrbahn und Wand-
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NN\
ARNRNY
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N
N

Schutzschicht vor PMBC (Schutz- und Drénelement / Noppenbahn) Schutzschicht vor PMBC (Schutz- und Drénelement / Noppenbahn),

PMBC angeschlossen o Sohle WU-Beton WU-RIchthnle

‘Perimeterdammung falls vorgesehen mit PMBC ankleben

o .Perim.et%erdéimmyng fqlljs Vyo.rgesefhen mit PMBC anlgleben

Hohlkehle(chhtungskehle) amWand-SohIe- o Beanspruchungsklasse 1. Sohlabdichtung mit Bahnen

Wandabdlchtung erdberuhrtPMBC nach DlN18533-3,Wasserennwwkungsklasse W21-E

im Anschlussbereich, an Mauersperrbahn und Wand-

Wandabd|chtung erclberuhrt PMBC nachDlN18533-3,Wasseremwwkungsklasse W21—E, ‘q
-7\

" Anschluss, 2K-PMBC-Kehle, Radius mind. 20 <
SCNIsS, ST P TRene, fadus ming. 22 mm - Risstiberbriickungsklasse RU3-E. Zwei Auftrége, Verstarkungseinlage nach dem ersten Auftrag

Risstiberbriickungsklasse RU3-E. Zwei Auftrige, Verstarkungseinlage nach dem ersten Auftrag

PMBC angeschlossen.

|é§chig ginarbgite.r),..M.indes”tthrogken;ghichtdi;lfe 4 mm. Prpdyl.(t.be.is.pielﬂ PCI Pecimor 2K

i.fIéChlg e.lna.r.bght(.a:rj., M|ndesttrockensch|chtd|cke 4mmpr°dUktbeISPIE|PC| P?F'TUQ( 2.K 7 ragsc.Hicht unter Sohle kapiliarbrechend, Traéséhiéht unter Sohle kaplllarbrechend S
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V(:.V;l;undi.érujngv aqf:trvag \a'hfgefn,i aAbtrvag.enAd vqfl;iereitéteﬁu Untérgrund Avvorv PMBC /;/;/;/;/;///;/; “kf>10* m/s, z. B. HKS 0/45, oberste 0,15 m kf>10* m/s, z. B. HKS 0/45, oberste 0,15 m :Grunci:ierung va:l,"f traéféhigerﬁ, abtragend yérbergiéetem QUtergrQUd vor PMBC
s apillarbrechend, *kapillarbrechend, 7
: : G dssvia ' inbau in Lagen < 0,30 m, Verdichtung ca. 100 % ‘Einbau in Lagen < 0,30 m, Verdichtung ca. 100 %
. UK Fundament = - 1,76 7

; 5
(frostfrei) = ca. + 56,26 ‘Proctor

“Proctor

'Sauberkeits.schi.cht aus Mageljbgton d= 5 c.m"' : Strelfenfundament b/h= 60/80cm C25/30

Streifenfundament, b/h= 60/80 cm, C25/30:

‘gem. Angaben Statik

gem Angaben Statlk . Index Datum Gez. Anderungen

“Hachster Grundwasserstand gem Anxgé.ben |

.Schich;ceﬁfolgé gém. Anéébén Boaéﬁgﬁfachten

Schichtenfolge gem. Angaben BodengutacHten

j"Bodengutachten bei ca. 56,3 m ti. NHN

0,12/0,77 m Oberflachenbefestigung aus Asphalt mit unterlagerndem schwach schluffigem Naturstein-Schotter
5munter GOK  Sand bzw. Fein- und Mittelsand, schwach schluffig bis schlufleg, im hangenden bis in Tiefen von
0,6/1,2 m u. GOK humos, erdfeucht bis grundwasserfiihrend und dann ﬂie&féhig.‘ Die Sande sind ab Tiefen von

bisca.  0,12/0,7 m Oberflachenbefestigung aus Asphalt mit unterlagerndem schwach schluffigem Naturstein-Schotter
bis min. 5 m unter GOK  Sand bzw. Fein- und Mittelsand, schwach schluffig bis schluffig, im hangenden bis in Tiefen von
0,6/1,2 m u. GOK humos, erdfeucht bis grundwasserfilhrend und dann flieffahig. Die Sande sind ab Tiefen von

ca. 1,0 m u. GOK mind. mitteldicht, lokal auch dicht bis sehr dicht gelagert.

ca. 1,0 m u. GOK mind. mitteldicht, lokal auch dicht bis sehr dicht gelagert. 26_04_A_FS_o1 Fassadenschnitt
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