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Bodenaufbau s. Detail X2

RFB= 7,28m

RFB= 3,54m

FFB= 3,74m = 74,72müNN

RFB= -0,215m
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Bodenaufbau s. Detail X1

Bodenaufbau s. Detail X1

FFB= 7,48m = 78,46müNN

s. Detail A100
Mehrspartenhauseinführung Boden
z.B. Kraso Bauherren-Komfortpaket

MCX 3: max 2,0l/s --> 230V / 3,5kW 15A - Schukostecker Typ-F / Kabel: 1,5mm²
MCX 4: max 2,5l/s --> 230V / 4,4kW 19A - Festanschluss / Kabel: 2,5mm²
MCX 6: max 3,3l/s --> 230V / 5,7kW 25A - Festanschluss / Kabel: 4,0mm²
MCX 7: max 3,7l/s --> 400V / 6,5kW 16A - Festanschluss / Kabel: 2,5mm²

Detail S110: Systemtrenner Typ BA Grünbeck GENO-DK 2

Detail A100: Mehrspartenhauseinführung (nicht unterkellert)

Detail S120: Kleindurchlauferhitzer z.B. Clage MCX 3...7

Anzahl Sparten: 5-fach / 4-fach / 3-fach / 2-fach / 1-fach

Detail S107: Wasserfilter Grünbeck ADX automatik mit Druckminderer

DEX Next 18: max 9,2l/s --> 400V / 18kW 26A - Festanschluss / Kabel: 4,0mm²
DEX Next 21: max 10,7l/s --> 400V / 21kW 30A - Festanschluss / Kabel: 4,0mm²
DEX Next 24: max 12,3l/s --> 400V / 24kW 35A - Festanschluss / Kabel: 6,0mm²
DEX Next 27: max 13,8l/s --> 400V / 27kW 39A - Festanschluss / Kabel: 6,0mm²

Detail S122: Komfortdurchlauferhitzer z.B. Clage DEX Next

Hauseinführung für
Grundriss (starr)

Detail S104: Wasserfilter Grünbeck RX manuel ohne Druckminderer

Detail S121: Kompaktdurchlauferhitzer z.B. Clage CEX-U

Hauseinführung für
Grundriss (flexibel)

Detail S108: Füllstrecke mit Enthärtung Grünbeck thermaliQ:FB2

Detail A101: Mehrspartenhauseinführung (unterkellert)

2x DEX Next 18: max 9,2l/s --> 400V / 18kW 26A - Festanschluss / Kabel: 4,0mm²
2x DEX Next 21: max 10,7l/s --> 400V / 21kW 30A - Festanschluss / Kabel: 4,0mm²
2x DEX Next 24: max 12,3l/s --> 400V / 24kW 35A - Festanschluss / Kabel: 6,0mm²
2x DEX Next 27: max 13,8l/s --> 400V / 27kW 39A - Festanschluss / Kabel: 6,0mm²

Detail S125: E-Kleindurchlauferhtzer-Set z.B. M/SMB

Detail S105: Wasserfilter Grünbeck RDX manuel mit Druckminderer

Detail S123: Komplettset Durchlauferhitzer z.B. Clage DSX Touch Twin

Detail S109: Grünbeck Füllgruppe thermaliQ:SB13

Inkl. KRASO FLS 90 : 3m / 6m / 9m / 12m

S 5-O: Mischwasser 40°C ca. 9,1l/s --> 230V / 2,0kW 9A - Stecker
Temperaturbegrenzer einstellbar auf: 38/55/65 °C

M3 / SMB : max 2,0l/s --> 230V / 3,5kW 15A - mit Stecker / Kabel: 1,5mm²
M4 / SMB : max 2,5l/s --> 230V / 4,4kW 19A - Festanschluss / Kabel: 2,5mm²
M7 / SMB : max 3,7l/s --> 400V / 6,5kW 16A - Festanschluss / Kabel: 2,5mm²

CEX-U 11: max 4,8l/s --> 415V / 11kW 16A - Festanschluss / Kabel: 1,5mm²
CEX-U 13,5: max 5,8l/s --> 415V / 13,5kW 20A - Festanschluss / Kabel: 2,5mm²

Detail S106: Wasserfilter Grünbeck AX automatik ohne Druckminderer

Detail S124: 5-Liter -Kleinspeicher z.B. Clage S5-O

Bestandsbau
WC Jungen

Putzmittelraum

Bestand

s. Detail A100
Mehrspartenhauseinführung Boden
z.B. Kraso Bauherren-Komfortpaket
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s. Detail S120
Clage MCX3
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Clage MCX3
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s. Detail S120
Clage MCX3
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s. Detail S120
Clage MCX3
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s. Detail S004
Wasserfilter
z.B. Grünbeck
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Banningstraße 20, 49525 Lengerich

-

Außenzapfstelle: Kemper FrostiPlus (Absicherung bis Flüssig-
keitskategorie 3) Keine Absicherung bei Flüssigkeiten der Kategorie
4 (z.B. Hochdruckreiniger, Schlauch in Schwimmbadbecken, etc).
Hier ist ein System-trenner Typ BA an die Außenzapfstelle
anzubringen (z.B. Honeywell Systemtrenner BA 295 D-WH 3/4")!!!

54 x 1,5

2,00 m

Rohrdimension

Volumen

m3

54,0

becken

9 / 38

-

100%

-

30 mm

-

Warmwasser außerhalb der Zirkulation
und einem Wasserinhalt < 3L

Rohrdaten Geberit Mapress Edelstahl Systemrohr CrNiMo

di [mm]

Regenwasser Grundleitung

-

5

3,400

-

30 / 86

26 / 7519,6

Schmutzwasser Grundleitung fetthaltig

Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen
gemäß Anlage 8 zu §69, §70, §71 Absartz 1 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

-

... im Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung
(Anforderungen gemäß 3.6 EnEV 2014 beachten)

100

75

4,083

101

65

TW-Zirkulation (PWH-C)

Armaflex Tubolit DHS
Quadra (WLG 040)

-

mit Entleerung

38 / 112

Rohrgewicht

Stockwerksleitungen und Einzelzuleitungen
... im Fußbodenaufbau ohne Fußbodenheizung

25 / 53

Umgehbungstemperatur ≤ 20°C
frei verlegt in unbeheizten Räumen (Tauwasserschutz)

2,064

20

Absperrung

Montagehöhen: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen DIN 18040-2

DN

Ausguß-

75 x 4,7

--

Innen-ø

12 x 1,0

Einzelzuleitung in Vorwandinstallationen

Schmutzwasser Grundleitung

120 / 348

1

Schmutzwasser

25,6

2,00 m

42 x 1,5

0,362

65,6

25 / 65

11 / 41

-

... von oben

-

Umgehbungstemperatur ≥ 25°C
Rohrleitungen in Technikzentralen, Schächten, etc.

25 / 53

20 mm

76,1 x 2,0

4,3

2,043

44

4,830

Badewanne

25 / 55

50 / 143,5

20 / 62
25 / 55

4

11 / 45

70

10,018

3

84,9

... von unten

s [mm]

-

-
-

-

-

Innendurchmesser über 22mm bis 35mm

Urinal

24 / 91,5

2,40 m (=15 x da)

0,079

Maximaler Rohrschellenabstand bei

40

Rohrdimension

25 / 59

-

11 / 43

Zirkulationsventil

8,495

-

5

-

da [mm]

108 x 2,0

90

Montagehöhen: Ohne Anforderungen - Bitte mit Bauherren abstimmen

15,0

0,855

TW-Warmwasser (PWH)

100%

19 / 67

31 / 117

1

19 / 67

-

4,5

0,302

... von oben nach unten

(RAh) horizonaler
Leitungsführung

Empfehlung: Vorderkantenhöhe des
Waschtisches 85cm über OKFF

26 x 3,0

v [l/m]

-

19 / 71

5,661

Hygiene-

4 mm (Empfehlung 9 mm)

50 / 154

18 x 1,0

Innen-ø

0,133

3,8

-

Innen-ø

3,380
-

Wasch-

11 / 35

70 / 216,1

Rockwoll RW800
(WLG 035)

-

125

32

0,75 m (=15 x da)

vgl. Doyma - Curaflam System XSPro
allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2182

Rohrgewicht

2,290
-

27 / 70

44 / 165

25 / 65

gleich Innen-ø

10

1,85 m (=15 x da)

Kalt- und Warm-

0,201

Außen-ø

20 x 2,5 0,177
25 / 79

0,928

0,484
9 / 31

Innendurchmesser bis 22mm

20

90

4,017

DN

88,9 x 2,0

15
0,314

maschine

-

27 / 70

26 / 71

-

Innendurchmesser über 35mm bis 100mm

-

100

Spüle

7,798

160

2,718

11,5
50%

30 / 92

16

100%

22 x 1,2

4

Waschtisch

0,627

keine Anforderungen
Empfehlung: 13 mm

0,515

2,00 m

51

mit Wasser [kg/m]
0,104

40 / 120

46

TW-Kaltwasser (PWK)

-

15 x 1,012

5

-

67,4

1,195

1,35 m (=15 x da)

Empfehlung: WC-Beckens
einschließlich Sitz von 46cm ab FFB.

d x s [mm]
20 / 56

30 / 88

50%
0,355

vgl. Dämmung Kaltwasserleitungen gemäß Tabelle 8 - DIN 1988-200

25

Geberit Silent-Pro Dimensionen

65

(RAv) vertikaler
Leitungsführung

0,804

0,239
50%

50 / 150

SH / Armaflex
(WLG 040)

100%

Grundleitungsanschluss

wasserzähler

11 / 38

6

11 / 41

6

80

12

- Waschplätze müssen so
gestaltet sein, dass eine
Nutzung auch im Sitzen
möglich ist.
Vorderkantenhöhe des
Waschtisches von max. 80cm
über OKFF

0,614

100%

27 / 75

spülung

di [mm]

Armaflex Tubolit DHS
Quadra (WLG 040)

-

6

9 / 31

110

-

Fest- Losschellen: Geberit Silent-Pro

- Zweckentsprechend sind
WC-Becken mit einer Höhe
des WC-Beckens
einschließlich Sitz von
46-48cm anzuordnen.

20,0

Legende Sanitär

9 / 34

60 / 183

50% -
20 / 52

3

-

13 mm

16 x 2,25

26,0

vgl. Doyma - Curaflam System XSPro, allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2182

9 / 45,5

70 / 215

20 / 55
20 / 58

-

Empfehlung: Anforderung der
Zeile 1-5 Tabelle 1 - EnEV 2014

DN

1,50 m

40

32 x 3,0

100%

46

38 / 112

25 / 79

mit Wasser [kg/m]

28 x 1,2

2

10

150

m3

148

0,946

Rockwoll RW800
(WLG 035)

-
-

100 / 288,9

-

Anforderung der Zeile 1-5
Tabelle 1 - EnEV 2014

72,1

81,4

Absperrung

d x s [mm]

33,040 x 3,5

-
-

Regenwasser

24 / 91,5

9 / 52,5

15

Leitungen und Armaturen in Wand und Decken-
durchbrüchen, Kreuzungsbereich von Leitungen

104

50

-

63 x 4,5

di [mm]

SH / Armaflex
(WLG 040)

-

Kondensat

-
19 / 74

13,810

100 mm

1,321

2,00 m

Kaltwasser kein Trinkwasser

Rohrdaten Mepla Systemrohr ML

Dusche

25 9 / 52,5

-

30 / 95

-

WC

-

1,65 m (=15 x da)

z.B. Kemper: FrostiPlus

Volumen

50

115

1,450
1,385

20 / 60

... von unten nach oben

80

40 / 122

25 / 599 / 38

125

32

Umgehbungstemperatur ≤ 25°C
verlegt in Schächten, Bodenkanälen, abgehängte Decken..)

32

... nach oben

50 x 4,0

Dämmschichtdicke / Außen-ø [mm]

-

13

Innendurchmesser über 100mm

9 / 45,5

9 / 34

13 mm

v [l/m]

Regenwasser Notentwässerung

1,10 m (=15 x da)

39

2,00 m

42,0

27 / 70

-

Dämmschichtdicke / Außen-ø [mm]

85

-

9 mm

-

... nach unten

1/2 der Anforderung
der Zeile 1-4

35 x 1,5

vgl. Rockwool Brandschutzdurchführung, R60 bis R120
Abschottung für brennbare & nichtbrennbare Rohrleitungen

50

50
2,225

0,531

-

Außenzapfstelle frostsicher

-
31 / 117

2
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