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Hinweis Brandschutz

Die Anordnung von brandschutztechnisch trennender Bauteile
erfolgt in Übereinstimmung mit dem Brandschutzkonzept.
Die Leistungskriterien der Bauteile können nach DIN 4102 und
DIN EN 13501 nachgewiesen werden.
Eine Übersetzung der bauaufsichtlichen Anforderungen in die
jeweiligen normativen Klassen sind im Anhang 4 der M-VV TB
zu finden.

Hinweis Fachplanung

Die Fachplanung liegt in der Verantwortung der Fachplaner.
Die integrierte Darstellung hat kein Anspruch auf
Vollständigkeit und ist nur in Verbindung mit der aktuellen
Fachplanung gültig.

Hinweis Innenstützen

Alle Innenstützen werden vierseitig verputzt.

Hinweis Außentüren

Alle Außentüren sind mit Nullschwelle auszuführen.

Hinweis Bestandsdurchbrüche

Die im Bestand eingetragenen Durchbrüche entstammen den
Bestandsunterlagen und erheben kein Anspruch auf
Vollständigkeit. Die genaue Art, Lage und Abmessungen sind
durch die Fachplanung zu prüfen und aufzunehmen.

Hinweis Bestandsgründung

Die im Bestand gezeichnete Gründung entstammt den
Bestandsunterlagen. Die Gründung kann in den genauen
Dimensionen abweichend von den Zeichnungen ausgeführt
worden sein.

Brandwand

Wand feuerbeständig, F 90

Wand feuerhemmend, F 30

Wand hochfeuerbeständig, F 120

Wand hochfeuerhemmend, F 60

Eintragung aus Brandschutz

Raumnummer

Raumname

Nettoraumfläche
Raumunfang

lichte Raumhöhe

Höhe Fertigfußboden

Höhe Rohboden

Bodenbelag
Deckenbelag

GK-Ständerwand, einseitig,
zweilagig beplankt, gespachtelt und
gestrichen mit Dispersionsfarbe,
Nassabriebklasse 2

GK-Ständerwand, zweilagig
beplankt mit GKBi,
Fliesen gem. Fliesenspiegel,
Beanspruchung für Feucht- und
Nassräume nach DIN 18543

GK-Ständerwand, zweilagig
beplankt mit GKBi,
Fliesen gem. Fliesenspiegel,
Beanspruchung (WO-I)
nach DIN 18534

GK-Vorwandinstallation, einseitig,
zweilagig beplankt mit GKBi,
Fliesen gem. Fliesenspiegel,
Beanspruchung (WO-I)
nach DIN 18534

GK-Vorwandinstallation, einseitig,
zweilagig beplankt mit GKBi,
Fliesen gem. Fliesenspiegel,
Beanspruchung Feucht- und
Nassräume nach DIN 18534

Stahlbeton einseitig verputzt
und gestrichen mit Gipsputz:
d = 15mm, Oberflächenqualität Q3;
Dispersionsfarbe, Nassabriebsklasse 2

KS-Wand verputzt, Gipsputz:
d = 15mm, Oberflächenqualität Q3;
gestrichen mit Dispersionsfarbe,
Nassabriebklasse 2

3.1
KS-Wand verputzt, Zementputz:
d = 15mm, Oberflächenqualität Q3;
gestrichen mit Dispersionsfarbe,
Nassabriebklasse 2

Index Datum Gez. Änderungen

Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und
Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durch- bruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind
nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

1.189 x 84102.09.2026 DS / MSB
Maßstab

1:20
Datum Gez.Größe

Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und darf ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.
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Erweiterung einer Grundschule durch Anbau für die OGS-Klassenräume Intrup
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Fliesen Podest 60/60 cm
Fugen der Läufe durchgehend
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Zwischen Treppenlauf + Wand Schöck Tronsole
Typ L o. glw., gem. Angaben Statik

Zwischen Treppenlauf + Wand Schöck Tronsole
Typ L o. glw., gem. Angaben Statik

Zwischen Treppenlauf + Wand Schöck Tronsole
Typ L o. glw., gem. Angaben Statik

Zwischen Treppenlauf + Wand Schöck Tronsole
Typ L o. glw., gem. Angaben Statik

Zwischen Treppenlauf + Wand Schöck Tronsole
Typ L o. glw., gem. Angaben Statik

Zwischen Treppenlauf + Wand Schöck Tronsole
Typ L o. glw., gem. Angaben Statik

Zwischen Treppenlauf + Wand Schöck Tronsole
Typ L o. glw., gem. Angaben Statik

Schöck Tronsole Typ B mit D
(V-V1-L1500-B600 + D-H) o. glw.,
gem. Angaben Statik

Schöck Tronsole Typ T-V4
(T-V4-H240-L1430) o. glw.
gem. Angaben Statik

Schöck Tronsole Typ T-V4
(T-V4-H240-L1430) o. glw.
gem. Angaben Statik

Schöck Tronsole Typ Z-V-T1-V1
o.glw., gem. Angaben Statik

Schöck Tronsole Typ Z-V-T1-V1
o.glw., gem. Angaben Statik

Schöck Tronsole Typ Z-V-T1-V1
o.glw., gem. Angaben Statik

Treppenlauf 3 - 7 Stg. 17,00/28,00 cm
 1,00 cm Fliese Villeroy & Boch Solid Tones warm concrete
   o. glw. 60/30/1 cm, zugeschnitten
   Treppenprofil Schlüter Systems TREP-S Aluminium   
      GS - Graphitschwarz l/b/h = 142 / 2,6 / 1 cm o. glw.
 1,00 cm Mittelbettmörtel auf Trittstufe
 3,00 cm  Mittelbettmörtel auf Setzstufe
20,00 cm Stahlbeton B 500A, C 20/25, gem. Angaben Statik

Edelstahl Konsole mit Rosette

Handlauf Holz, Eiche weiß lasiert, ∅ = 40 mm
antibakterieller Schutzlack, klar, matt

Edelstahl Konsole mit Rosette

Handlauf Holz, Eiche weiß lasiert, ∅ = 40 mm
antibakterieller Schutzlack, klar, matt

Edelstahl Konsole mit Rosette

Handlauf Holz, Eiche weiß lasiert, ∅ = 40 mm
antibakterieller Schutzlack, klar, matt

Handlauf Holz, Eiche weiß lasiert, ∅ = 40 mm
antibakterieller Schutzlack, klar, matt

Edelstahl Konsole mit Rosette

Handlauf Holz, Eiche weiß lasiert, ∅ = 40 mm
antibakterieller Schutzlack, klar, matt

Edelstahl Konsole mit Rosette

Handlauf Holz, Eiche weiß lasiert, ∅ = 40 mm
antibakterieller Schutzlack, klar, matt

Edelstahl Konsole mit Rosette

Aufzugsschacht

Schöck Tronsole Typ Z-V-T1-V1
o.glw., gem. Angaben Statik

Treppenlauf 3 - 7 Stg. 17,00/28,00 cm
 1,00 cm Fliese Villeroy & Boch Solid Tones warm concrete
   o. glw. 60/30/1 cm, zugeschnitten
   Treppenprofil Schlüter Systems TREP-S Aluminium   
      GS - Graphitschwarz l/b/h = 142 / 2,6 / 1 cm o. glw.
 1,00 cm Mittelbettmörtel auf Trittstufe
  3,00  cm  Mittelbettmörtel auf Setzstufe
20,00 cm Stahlbeton B 500A, C 20/25, gem. Angaben Statik

Treppenlauf 2 - 8 Stg. 17,00/28,00 cm
 1,00 cm Fliese Villeroy & Boch Solid Tones warm concrete
   o. glw. 60/30/1 cm, zugeschnitten
   Treppenprofil Schlüter Systems TREP-S Aluminium   
      GS - Graphitschwarz l/b/h = 142 / 2,6 / 1 cm o. glw.
 1,00 cm Mittelbettmörtel auf Trittstufe
  3,00  cm  Mittelbettmörtel auf Setzstufe
20,00 cm Stahlbeton B 500A, C 20/25, gem. Angaben Statik

Treppenlauf 2 - 8 Stg. 17,00/28,00 cm
 1,00 cm Fliese Villeroy & Boch Solid Tones warm concrete
   o. glw. 60/30/1 cm, zugeschnitten
   Treppenprofil Schlüter Systems TREP-S Aluminium   
      GS - Graphitschwarz l/b/h = 142 / 2,6 / 1 cm o. glw.
 1,00 cm Mittelbettmörtel auf Trittstufe
  3,00  cm  Mittelbettmörtel auf Setzstufe
20,00 cm Stahlbeton B 500A, C 20/25, gem. Angaben Statik

Treppenlauf 1 - 7 Stg. 17,00/28,00 cm
 1,00 cm Fliese Villeroy & Boch Solid Tones warm concrete
   o. glw. 60/30/1 cm, zugeschnitten
   Treppenprofil Schlüter Systems TREP-S Aluminium   
      GS - Graphitschwarz l/b/h = 142 / 2,6 / 1 cm o. glw.
 1,00 cm Mittelbettmörtel auf Trittstufe
  3,00 cm  Mittelbettmörtel auf Setzstufe
20,00 cm Stahlbeton B 500A, C 20/25, gem. Angaben Statik

Treppenlauf 1 - 7 Stg. 17,00/28,00 cm
 1,00 cm Fliese Villeroy & Boch Solid Tones warm concrete
   o. glw. 60/30/1 cm, zugeschnitten
   Treppenprofil Schlüter Systems TREP-S Aluminium   
      GS - Graphitschwarz l/b/h = 142 / 2,6 / 1 cm o. glw.
 1,00 cm Mittelbettmörtel auf Trittstufe
  3,00  cm  Mittelbettmörtel auf Setzstufe
20,00 cm Stahlbeton B 500A, C 20/25, gem. Angaben Statik

Schöck Tronsole Typ Z-V-T1-V1 o.glw.,
gem. Angaben Statik

Schöck Tronsole Typ Z-V-T1-V1
o.glw., gem. Angaben Statik

Zwischen Treppenlauf + Wand Schöck Tronsole
Typ L o. glw., gem. Angaben Statik
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