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Legende:

w—— OK = Oberkante Rohbauwerk ——— OKF = Oberkante Fertigbauwerk

Hohe auf +/- 0,00 FFB = OK Fertig-FuRboden EG = 69,30 t. NNV

*vorldufige Annahme If. Bodengutachten! ‘

Héhe auf +/- 0,25 RFB = OK Roh-Fuboden

Die Hohenangaben sind vor Baubeginn vor Ort anhand des 6rtlichen Meterriss bezogen auf OKFF zu priifen!
Flachenangaben / Raumgroe = Rohbaumalf ohne Abzug
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Iph5 AUSFUHRUNGSPLANUNG

Bauvorhaben: Neubau 3-fach-Sporthalle
Gymnasium Arnoldinum, Pagestecherweg 1, 48565 Steinfurt

Gemarkung: Flur: Flurstlck: B.-Plan:
Burgsteinfurt | 55 149 u.a. Windmiihlenesch Nr. 6a
Malstab: Blatt-Gr6Re.:| Blatt-Nr.(pdf): Datei (dwg): X:
1:50 1.350/841 | 251209 A_Lp5_A2 251209 A Lp5_A2 b
Datum: Index:
ANSICHTEN A/2 15.09.2025 09.12.2025
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Bauherr:
Kreisstadt Steinfurt

Emsdettener Strasse 40
48565 Steinfurt
Projektleitung: Harald Locker
Tel.: 02552-925-243

Steinfurt

im Auftrag des Bauherrn (AG)

Architekt:

Die Ausfiihrungsplanung fiir den Rohbau, ist nur glltig in Verbindung mit den Schal- und
Bewehrungsplénen des Tragwerksplaners.

Schlitze, Durchbriiche, Kernbohrungen sind aus den Ausfihrungspléanen des Fachplaners
TGA u. den Schalplanen des Statikers zu entnehmen. Darliberhinaus erforderliche S.,D.,K.
sind nur in Abstimmung mit der Bauleitung u. nach DIN 1053 durchzuflhren.

Alle MaRangaben sind vor Ort zu priifen. Unstimmigkeiten der Planung gegeniiber den
Tatsachlichen Gegebenheiten vor Ort, sind dem bauleitenden Architekten umgehend
mitzuteilen. Eine Berufung auf diese Zeichnung enthebt den Ausfiihrenden Unternehmer nicht
von der Verantwortung gemaR VOB, Teil B §3.

Die in den Planen enthaltenen Hohenangaben lber NN sind eigenverantortlich vor Ort zu
prifen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem bauleitenden Architekten umgehend mitzuteilen.
Die Lage und Hohen der Kanalangaben sind vor Ort zu priifen und mit dem zusténdigen
Tiefbauamt abzustimmen.

Es kann keine Gewahr dafiir tlbernommen werden, dass das betreffende Baugelande frei von
unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist. Auf das eventuell Vorhandensein von
Kampfmitteln wird hiermit hingewiesen. Bei der Durchfiihrung von Erd- und Griindungsarbeiten
ist eine Benachrichtigung / Beteiligung des zustédndigen Kampfmittelbeseitigungsdienstes
erforderlich.

Die Angaben des Bodengutachtens zu den vorhandenen Bodenverhéltnissen, dem
vorhandenen und zu erwartenden Grundwasserstand und eventuell vorhandenem
Schichtenwasser, sind zu beachten. Auf die Empfehlungen des Gutachtens zur
Baudurchfiihrung und Bauausfiihrung der Griindungsarbeiten wird hingewiesen.

Hinweise zu den ergdnzenden Bauvorlagen der beteiligten Faching. u.
Sachverstandigen:

Tragwerksplanung / Statik:

Samtliche Angaben, wie VermaBungen, Dimensionierungen, Materialien, zu statisch
tragenden Konstruktionen, in diesem Plan, sind nur zur Ubersicht und unverbindlich. Es
gelten ausschliellich nur gestempelte und mit dem unterzeichneten textl. Teil der
statischen Berechnung zusammengebundene Plansausfertigungen des Erstellers der Statik
u. der erganzenden Priifstatik.

Brandschutz:

Samtliche Angaben in diesem Plan zum Brandschutz sind rein "nachrichtlich"! Es gelten
ausschlieBlich nur gestempelte und mit dem unterzeichneten textl. Teil des Brandschutz-
konzeptes zusammengebundene Plansausfertigungen des Erstellers des Brandschutz-
konzeptes als verbindlich.

Vermessung / Lageplan:

Samtliche maRliche Angaben in diesem Plan zur Geb&dudelage und Hohen bezogen auf N.N.
sind unverbindlich und nur zur Ubersicht. Es gilt ausschlieRBlich nur der vom Ersteller
gestempelte und unterzeichnete amtliche Lageplan als verbindlich. Die exakte Position des
Gebdudes auf dem Grundstiick, ist aus dem amtlichen Lageplan zum Bauantrag zu
entnehmen!

Statik:

Bodengutachter: Vermessungsbiiro:

TGA:

Brandschutz: Bauphysik:
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