
Gefälle >/=1.5%

Pflasteraufbau sh. Aussenanlagen!

Noppenbahn als Dränung, vor der Sockeldämmung,
mind. 15 cm überlappend 

mind. 30cm / Bodenverbesserung gem. Angabe Bodengutachten!

Sockelmauerwerk / Stein u. Fuge frostbeständig

5 cm Sauberkeitsschicht C12 / 15

PE-Folie 2 Lagen; t=0,2mm; Stöße versetzt

tragfähiger Baugrund gem. Angabe Bodengutachten!

-Pos. 60 lt. Angaben Statik!

Fugenband / Abdichtung Sohle zu Wand

Schalenfuge vollfugig vergießen!

180 mm Sockeldämmung / 0,035 W/mK
von OK Sockel bis 40 cm

1.2 mm Sperrfolie EPDM als Z-Sperre

an Stb.-Wand n.HA. verkleben!
EPDM (bitumenverträglich!) Fabriakt ELMCO o. RESISTIT 

in der Lagerfuge Klinker 15mm zurückliegend einbinden

180 mm Wärmedämmung / 0,035 W/mK
2-lagig, 2 cm Luft / "Arbeitsfuge"
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Abdichtung gem. DIN 18195 / Teil 4
druckwasserdicht bis 4 bar
Fabrikat Terofol KSK o.glw.
Abdichtung der Außen- u. Innenecken beachten!

mind. 4mm Dickbeschichtung im Bereich Klinker gegen Erdreich!
Abstimmung mit Aussenanlagen!
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Bodenaufbau Technik:
- 200mm Stahlbetonsohle C30/37, XC1,XC2
-  5 mm Bitumenschweißbahn G200 S5, Leistung Sportbodenbauer
   Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195, Teil4
- 30/25mm Trittschalldämmung WLG 045
- 160 mm Dämmung WLG 040
- 70mm Estrich, Epoxi-Anstrich

PE-Folie 1 Lagen; t=0,2mm

mind. 30cm / Bodenverbesserung gem. Angabe Bodengutachten!
tragfähiger Baugrund gem. Angabe Bodengutachten!

20 cm  Stb.- Sohle / C30/37 

Streifenfundament
-Pos. 62 lt. Angaben Statik!

Füllbeton bis auf tragfähigem Baugrund
-lt. Angaben Statik u. Bodengutachter!
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0Schotter umlaufend für Drainage

-lt. Angaben Bodengutachter!
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16/36, e=1.55, Dachbinder-sozialtrakt, 1,5 Grad

Fassadenaufbau:
- 60/120mm Fassadenholz, Thermoholz Pappel (Aspe),
senkrecht verschraubt mit Edelstahlschrauben u. ALU-Winkel
- 40/60m ALU-Hohlprofil horizontal auf nachfolgende UK mit
Edelstahlschrauben befestigt
- 16mm Holzfaserdämmplatte / Agepan DWD (Nut+Feder)
+DELTA-Folie, uv beständig, schwarz, als Winddichtung und
Witterungsschutz, mind 100mm überlappend, nach Herstellerangaben
vollflächig verklebt
- 60mm Holz-UK 60/80, vertikal befestigt an nachfolgender UK
- 120 mm Holz-UK 60/120, horizontal mittels ALU-Winkel
(Toleranzausgleich), vertikal befestigt an Stb.-Wand
- 240 Stb-Wand/ Sichtbeton+(Lasur im Nassbereich)
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Flachdachaufbau / 1,5° Dachneigung:
- ca. 100mm extensive Dachbegrünung / Substrat
- 1 Lage Wurzelschutzbahn
- ca. 5 mm / 2 Lagen Dachabdichtung / Foliendach
- 200mm Dämmung WLG 035)
- Dampfbremse mit Aluminiumeinlage, Sd-Wert >/= 1.500 m
- Trennlage auf Holzschalung
- >/= 25mm Holzschalung auf Dachbinder
- Dachkonstruktion lt. Statik!
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Fussbodenaufbau OG / Waschraum:
- 10 mm Fliese / Feinsteinzeug
- 80 / 100mm schwimmender Zementestrich, bewehrt,

Gefälleausbildung zu den Abläufen
FBH-Rohre mind. 50mm überdeckt!

- 30/25mm EPS 045 DES/Systemplatte FBH-Tackersystem
0.035 W/(mK), Trittschallverbesserung 28 dB

- 60mm Wärmedämmung
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Aussenbeleuchtung lt. TGA/Elt.
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Technikraum / Ausstattung lt. TGA
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Statik Pos. 12 / NH 10/24 e=62,5 cm
240 mm Holzbalkendecke über dem Sozialtrakt
  22 mm OSB Schalung, als Technikboden / Revision
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Wandaufbau Verblendung:
- 90/40/290 mm MDF-Verblender, "wilder Verband"
- 30 mm Lüftungsschicht, Luftschichtanker, Klemmkrallenplatte
- 100mm+80mm Wärmedämmung, hydrophobiert
Mineralfaser WLG 035, 2-Lagig stoßversetzt
- 240mm Stb.-Wand lt. Staik / teilweise in Sichtbetonoptik
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