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Gründach Kies

1.2 mm Sperrfolie EPDM als Z-Sperre

an Stb.-Wand n.HA. verkleben!
EPDM (bitumenverträglich!) Fabriakt ELMCO o. RESISTIT 

in der Lagerfuge Klinker 15mm zurückliegend einbinden

180 mm Wärmedämmung / 0,035 W/mK
3 cm Luft / "Arbeitsfuge/Lüftungsfuge"

Abdichtung gem. DIN 18195 / Teil 4
druckwasserdicht bis 4 bar
Fabrikat Terofol KSK o.glw.
Abdichtung der Außen- u. Innenecken beachten!

90
/4

0/
29

0 
m

m
   

   
 

M
od

ul
fo

rm
at

 - 
Ve

rb
le

nd
un

g 
/ "

H
ag

em
ei

st
er

 "

Bodenaufbau Halle:
- 200mm Stahlbetonsohle C30/37, XC1,XC2
-  5 mm Bitumenschweißbahn G200 S5, Leistung Sportbodenbauer
   Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195, Teil4
- Sportbodenaufbau nach Systemangabe des Herstellersd=250mm
  mind. 160mm Dämmung WLG 035

Streifenfundament
-Pos. 62 lt. Angaben Statik!

OKFF OG
+ 3.50

OK Prallwand

Statik Pos. 12 / Druckstab
160/65/7,5 mm Stahl-U-Profil
f 30 Anstrich / an Schlitzblech Binder/Stütze

1.665

84°

R
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UK BSH-Binder
+ 7.10

1.
03
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3.
67
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40

OK Stb.-Wand
+ 3.40

Prallwand / Abrollbrett

Statik Pos. 7 / BSH-Stütze 16/28

a

b

(Grundriss)

Balkenlage

Lamellenfenster NRWG
-Fabrikat und Typ siehe Ausführungshinweise
geometrische Fläche zur NRWG / EN 12101-2
in der Fassade mind. 2% der Raumgrundfläche
2% von 1.225m² = Ag  24,5m² Zuluftfläche,
mind. 1,0m² pro Element!

Riegel
-2x6/16 seitlich an den Binder

.8
5

3.
59

3.
46

BSH-Binder 16/20, 1.03-150-132 
e = 1.55 

UK Akustikdecke
+ 7.86

.7
6

Revisionsgang
-für Verglasung u. Sonnenschutz
-Gitterrost 30/3, verzinkt

Aussenrollo / Senkrechtmarkise
-Fabrikat und Typ siehe Ausführungshinweise
-Elt.-Motoranschluss siehe TGA

Balkenlage

UK Holzfassade
+ 3.045

OK FF
0.00

OKFF 0.00
= 69.30 ü.NN .1

5OK FF
0.00

Statik Pos. / Einzelfundament
115/60/60

Statik Pos. / Einzelfundament
115/60/60

Statik Pos. / Stützenfundament
33/33/535.5

35
.6

0
.3

0

RR

1.300 .365

1.00

Schotter umlaufend für Drainage
-lt. Angaben Bodengutachter!

Statik Pos. 107 / Hohlpropfil
-R139,7 / 5.0 mm Rundrohr
-Fußplatte

Prallwand / Abrollbrett

.30.08

Gelände lt. Fachplaner Aussenanlagen:
- Drainage
- Schotterbett
- Unter- u. Oberboden, Böschung

Binderachse

BinderachseBinderachse

RR

Statik Pos. 7 / BSH-Stütze 16/28

Statik Pos. 7 / BSH-Stütze 16/28

Binderachse

OKRS -0.25
= 69.05 ü.NN

.2
5

.2
0

.6
0

.2
5

.3
5

UK-Sohlplatte -0.45
= 68.85 ü.NN

Höhe X!? -lt. Angaben des Bodengutachters!

.0
5

Abrollbrett / Lochblech
t= 1,5 mm, 2 x gekantet
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+ 3.40
OK Klinker

.30

Statik Pos. 101 / KVH 16/16
-Druckstab stirnseitig an den Binder

und der Statik/TWP

.1
5
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5

Senkrechtmarkise
-Befestigung an UK e=155, lt. Hersteller an

Regenfallrohr zwischen Holzpfosten

1.
67

Statik / Stahlprofile
-Schwert mit Kopfplatte

OKFF
0.00

Statik / Stahlprofile
-Schwert mit Kopfplatte
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UK Holzfassade
+ 0.15
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Statik / Stahlprofile
-Schwert mit Kopfplatte
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Statik Pos. 106 /
Einfeldträger HEA 220

Statik Pos. 104 / U 140

Statik Pos. 105 / IPE 140

Statik Pos.105 / IPE 140
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Statik Pos. 104
-thermische Trennung
durch KERNCOMPACTLAGER

Statik Pos.105 / IPE 140
e=3.10m / in Binderachse

Statik Pos. 102 / Durchlaufträger HEA 220
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Statik Pos. --, Stahlhohlprofil 80/60x6
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Regenfallrohr zwischen Holzpfosten

St
at

ik
 P

os
. -

-, 
St

ah
lh

oh
lp

ro
fil

 8
0/

60
x6

Teilschnitt a 

Teilschnitt b (Grundriss) Teilschnitt b (Grundriss)

Statik Pos. 101 / KVH 16/16 / e=1.55m
-Druckstab stirnseitig an den Binder

Statik Pos. 107 / Hohlpropfil
-R139,7 / 5.0 mm Rundrohr
-Fußplatte

.365

Statik Pos.105 / IPE 140
e=3.10m / in Binderachse

Binderachse
Statik Pos. 101 / KVH 16/16 / e=1.55m

-Druckstab stirnseitig an den Binder

Statik Pos. --, Stahlhohlprofil 80/60x6

Statik Pos. --, Stahlhohlprofil 80/60x6

Statik / Stahlprofile
-Schwert mit Kopfplatte

+ 7.725 OK Kopfplatte
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.12+9.50 ü. OKFF / KLINKER

+9.40 ü. OKFF / Stb.-Wand
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Wandverkleidung:
8mm HPL-Platten auf Alu-UK an Stb.-Wand

Statik Pos. --, Stahlhohlprofil 80/60x6

-Halterung Flachstahl t=5mm
-Flachstahl 5 mm
-Fußplatte 150/60/5 mm

+9.55 ü. OKFF / ATTIKA

d

.775 1.55 1.55

RR

Punktelastische Prallwand

.30.14.06.09
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d= ca. 8cm, h=3,50
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Holz-Pfosten-Riegel-Fassade
-Fabrikat und Typ siehe Ausführungshinweise

Lamellenfenster NRWG
-Fabrikat und Typ
siehe Ausführungshinweise

dunkler verblender / Sockel bis +3.50m ü.OKFF

B
in

de
ra

ch
se

.815

he
lle

r v
er

bl
en

de
r /

 G
ie

be
nl

w
an

d 
+ 

9.
50

m
 

St
at

ik
 P

os
. 1

02
 /

D
ur

ch
la

uf
trä

ge
r H

EA
 2

20
-A

uf
la

ge
r a

uf
 d

er
 S

tb
.-W

an
d 

+7
.7

0 
ü.

 O
KF

F

.2
9

.1
0

Faserzementplatte
auf UK, Fabrikat
ETERNIT o. glw.

.15.440

Aussenrollo / Senkrechtmarkise
-Fabrikat und Typ siehe Ausführungshinweise
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Prallwand / Abrollbrett

180mm WD im Bereich
der Klinkerfassade
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Revisionsgang
-siehe Detailhinweise / Produktangaben
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Statik Pos. --, Stahlhohlprofil 80/60x6
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