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Campus Handwerk 1
33631 Bielefeld

Neubau am Campus Handwerk

Ausführungsplanung

HWK Ostwestfahlen-Lippe
zu Bielefeld

Handwerksbildungszentrum Brackwede Fachbereich Bau e.V.
Handwerksbildungszentrum Brackwede Fachbereich Kfz e.V.
Fachbereich Maler und Lackierer im Handwerksbildungszentrum Brackwede e.V.
Fachbereich KFZ der Handwerkskammer Ostwestfahlen-Lippe zu Bielefeld
Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld

OKFB EG Geb. 2

OKFB EG Geb. 3
+111,13 m üNN

+111,3825 m üNN

FACHING

PLANUNG FREIGABE

HLS

Ingenieurbüro Reich + Hölscher

Steubenstraße 6
33609 Bielefeld

Ingenieurbüro Schröder & Partner

Schillerstraße 81
33609 Bielefeld

Elektro

hofmann röttgen
Landschaftsarchitekten BDLA

Speyerer Straße 123
67117 Limburgerhof

Außenanlagen

FACHING

Ingenieurbüro Heinrichs

Zollstockgürtel 63
50969 Köln

Bauphysik

Bauphysik

ZPP Ingenieure AG

Heidelbergerstraße 14
64283 Darmstadt

Tragwerksplanung

GUS Architekten Ingenieure
Gesellschaft für Umweltplanung

Johannestraße 71
70176 Stuttgart

Werkstattplanung

PL / PLA / BZ

ALLPLAN NR / a|sh

PlanbereichPlanartBauteilLPIndexPlannummerProjekt

FW | REM | ICR | FH | SVH | CEK | FCO

9903212

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB EG/Ebene 0 Gebäude 2
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Detailverweis V: 
Variante des Details, 
einzelne Positionen weichen ab.

DECKEN FeuerwiderstandsklasseAusbaustempel DeckeDECKEN FeuerwiderstandsklasseAusbaustempel Decke

F30/F60/F90/F120

Feuerwiderstand von oben

Feuerwiderstand von unten

Deckenanstrich

Unterkante Rohdecke
Unterkante abgeh. DeckeTyp Unterdecke

Oberfläche Rohdecke

Schallabsorptionsgrad αw

lichte Installationshöhe [m]
lichte Raumhöhe [m]

Deckenanstrich
Tragsystem Unterdecke

Rohdeckenoberflächen Tragsystem Unterdecke

Unterdecken, Deckenbekleidungen

...1

...2 mittlere Tönung, Nassabriebklasse 1, seidenmatt

weiß, Nassabriebklasse 1, seidenmatt-

S

D

Deckenanstrich staubbindend

ohne Deckenanstrich

F

Beton unbehandelt, SB ___

Spachtelung, Q2
Systembeschreibung

Putz, Q2
Systembeschreibung

freitragendes Deckensystem
Systembeschreibung

weitspannendes Deckensystem
Systembeschreibung

Deckensystem
Systembeschreibung...

f...

w...Z

Y

SB

Wandabsorber 
Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Schallabsorptionsgrad von αw = 1,0
UK 2,65 ab OKFF bis UK Rohdecke
d=125mm

H3A Gipskarton ohne Akustikanforderung, glatt
1-lagig, d=12,5mm, Q2

imprägnierter Gipskarton, glatt,
1-lagig, d=12,5mm, Q2 

Gipskarton, glatt,
1-lagig, d=12,5mm, Q2
Kühl-/Heizdecke ___

B

Ad

Aa

Aad

Rasterdecke aus Streckmetall-Einlegeplatten
Tiefe ca. 625 mm bzw. 100 mm, vollflächig revisionierbar,
umlaufender Wandanschluss

Gipskarton mit Akustikanforderung, gelocht,
1-lagig, d=12,5mm, Q2
Lochung 12/25 Q, Lochflächenanteil 23%
umlaufender Randfries GK, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2
Gipskarton mit Akustikanforderung, gelocht,
1-lagig, d=12,5mm, Q2
Lochung 12/15 Q, Lochflächenanteil 23%
Kühl-/Heizdecke ___
umlaufender Randfries GK, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2

Rasterdecke aus Metall-Einlegeplatten
Format ca. ___x___mm, vollflächig revisionierbar,
Kühl-/Heizdecke ___
umlaufender Wandanschluss

H3d

H5 Langfelddecke, als Hygienedecke
aus Metall-Einlegeplatten, Tiefe ca. 625 mm
sichtbares Wandprofil

__mm Wärmedämmung aus Mineralwollplatten,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit = _____ W/mKL

I 125 mm Wärmedämmung aus Holzwolle-Bauplatten,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit = _____ W/mK

Spachtelung Q3 + Deckenastrich in Disperseionsfarbe

Spachtelung Q3 + Deckenanstrich Feuchtraum geeignet

xx.xx.xxxx

1:100

Campus
Handwerk 2

Deckenspiegel Übersicht
W2505Ebene +3

NaCH 5 2 DS_Ü E+3W2505

erstelltv1 FCO

v1

26.02.2026

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2024

 VORABZUG 


	NaCH_W2505_v1_5_2_DS Ü_E+3

