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Beläge
Asphalt,

Zufahrt Bk0,3 / Alarmhof Bk1,0

Eingänge/Funktionsfläche,

Betonpflaster, anthrazit, 20/20/8, Reihenverband

Alarm-Stellplätze, Bk0,3

Betonpflaster, grau, 20/10/8, Ellbogenverband

Vegetation

Rahmenpflanzung, gem. B-Plan

(Bodendecker im Überhang Stellplätze)

Ausstattung

Fahrradbügel

Sonstiges

Höhe Planung / Bestand

Stabgitterzaun, anthrazit, h 160 cm

Solitärbaum Neupflanzung

Entwässerung

Baum Bestand

befestigte Flächen,

außerhalb des Grundstücks

Ladepunkt E-Mobilität (nachrichtlich)

Straßenablauf, 50 x 30 cm

Rodung

DRK-Stele

reguläre Stellplätze, Bk0,3

Betonpflaster, grau, durchlässig, 20/10/8, Ellbogenverband

Traufstreifen,

Betonplatten, grau, 50/50/5

Beton-Hochbord, grau

Rasenfläche

51,28

Kastenrinne D400 / B125

Einhausung Müll-/Sauerstofflager

(bei NEA ohne Dach)
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Index Datum Änderungen gez. gepr.

A Automatik
AHD Abhangdecke
AK Außenkante
BD Bodendurchbruch
BE Bodeneinlauf (B/L)
BF Bauwerksfuge (B)
BK Bodenkanal
BMZ Brandmeldezentrale
BRH Brüstungshöhe
BS Bodenschlitz
BW Brandwand
DD Deckendurchbruch (L/B)
DE Dacheinlauf (   )
DF Deckenfuge
DFF Dachøächenfenster
DKF Drehkippfenster
DL Datenleitung
DS Deckenschlitz
E Elektronisch gesichert
ESG Einscheibensicherheitsglas
FM/F Feuermelder/Feuerlöscher
FS Fundamentschlitz (B/L)
FT Fertigteil
FTS Fertigteilsturz
F- Brandschutzklassiözierung
GEF Gefälle
GK Gipskarton
G- Brandschutzklassiözierung
GRT Glasrahmentür
HK Heizkörper
LDM Lichtesdurchgangsmaß
LFT Lüftung
LH Lichte Höhe
MT  Material
NA  Notausgang

RD Rauchdicht
RM Rauchmelder
RR Regenfallrohr
RS Rauchschutztür
RW  Rettungsweg
RWA Rauch- und Wärmeabzug
SB Sichtbeton
SD  Schallschutz
SM Sichtmauerwerk
STG Steigung / Stufe
TEL Telefon
T. Tür Nr.
UD Unterzugsdurchbruch (B/H)
üNN Über Normal Null
UEZ Überzug
UKFD Unterkante Fertigdecke
UKRD Unterkante Rohdecke
UV Unterverteilung
UZ Unterzug
VK Vorderkante
VSG Verbundsicherheitsglas
WD Wanddurchbruch (B/H)
WHY Wandhydrant
WS Wandschlitz (B/T)

BRANDSCHUTZ
TÜREN

RS

T30

T30 - RS

T90

T90 - RS

Rauchschutztür

Tür der Feuerwiderstandsklasse T30

Tür T30 mit Rauchschutz nach DIN 18095

Tür der Feuerwiderstandsklasse T90

Tür T90 mit Rauchschutz nach DIN 18095

SONSTIGES (S) Sanitär
(H) Heizung
(L) Lüftung
(K) Kälte

Höhenangaben Durchbrüche beziehen sich auf OKFB des jeweiligen Geschosses

BRANDSCHUTZ
NEUBAU Bauteil F30 / fh Bauteil F90 / fb Brandwand

Bauart Brandwand

BAUSTOFFE
NEUBAU Erdreich Stahlbeton

Mörtel / Sand / Putz Betonfertigteil

Kies / Schotter

Estrich

Sichtbeton

Mauerwerk

Naturstein

Gipskarton

Dämmstoff (weich)

Dämmstoff (hart)

Sauberkeitsschicht

BRANDSCHUTZ
BESTAND F30 Bauteil F30 F90 Bauteil F90 BW Brandwand

LEGENDE

SYMBOLE OKFF = Oberkante Fertigfußboden

OKRD = Oberkante Rohdecke

+ 3.50 OK Fertigfußboden
+ 3.32 OK Rohdecke

WD = WanddurchbruchBS = Bodenschlitz (L/B/H)
WS = Wandschlitz (L/B/H)

DS = Deckenschlitz (L/B/H)

FD = Fußbodendurchbruch (L/B/H)

Alle Installationen in Nasszellen, sowie Vormauerschalen sind erst nach erfolgter Installation TGA zu 
mauern/ abschließend zu beplanken.

BAULEITUNG
Alle Maße sind vom Auftragnehmer auf ihre Richtigkeit bauseits zu überprüfen. Bei Abweichungen von den 
vorgegebenen Maßen ist die Bauleitung vom Auftragnehmer unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

BRÜSTUNGSHÖHEN
Die BRH-Angaben beziehen sich auf die Rohbauoberkante 
der Brüstung und die Oberkante des Fertigfußbodens.

ÖFFNUNGSHÖHEN
Die Öffnungshöhen- Angaben beziehen sich 
auf die Oberkante des Fertigfußbodens.
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Plan

(E) Elektro
(C) Communikation
(G) Gas

DS Dichtschließende Tür

Plan NR.

ALLGEMEINE
VORGABEN

LK Lichtkuppel
MW Mauerwerk
NA Notausgang
NF Notausstiegsfenster
O Offenhaltung
OEB Öffnungsbegrenzer
OK Obekante
OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRD Oberkante Rohdecke
RA Rohrachse
RBM Rohbaumaß

Türnummer
Brandschutzanforderungen
Schallschutzanforderungen

BestandBAUSTOFFE
BESTAND

Aktuelle Änderung

RW Lüdinghausen
Selmerstraße
59348 Lüdinghausen

 
Kreis Coesfeld
Kreishaus I
Friedrich – Ebert – Str. 7
48653  Coesfeld

± 0,00 = +51,30 m üNN = OK FFB EG

3,93 3,93 3,54

3,93 3,93 3,54

UK Fertigteil +7,095

+58,395 ü. NHN.

OK Attika +8,015

+59,315 ü. NHN.

UK Vordach +4,00
+55,30 ü. NHN.

OK Attika +5,615

+56,915 ü. NHN.
OK Attika+5,615

+56,915 ü. NHN.
OK Attika+5,615

+56,915 ü. NHN.

OK Gelände ±0,00
+51,30 ü. NHN.

OK Gelände ±0,00
+51,30 ü. NHN

OK Attika+5,615

+56,915 ü. NHN.

UK Vordach +3,39
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Notausgang
≥ 0,90m i.l.

Notausgang
≥ 0,90m i.l.

6 5 4 3 2 1

UK Fertigteil +3,25
+54,55 ü. NHN.

OK Fertigteil +4,00
+55,30 ü. NHN.
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UK Sturz +2,115

+53,415 ü. NHN.

UK Fassadenpanel +6,695

+57,995 ü. NHN.

FT-Sturz seitlich aufgelegt

FT-Sturz Abfangung

Bestands Geländeverlauf

Geländeverlauf Neubau

Hauptentwässerung
Notentwässerung Hauptentwässerung 

2,482,97 175 2,125 6,78 2,43 175 2,415 2,50 2,415 175 2,415 2,50 2,415 175 2,41 2,97

8,03 2,43 175 2,415 2,50 2,415 175 2,415 2,50 2,415 175 2,41 2,97

OK Attika +8,015

+59,315 ü. NHN

UK Fertigteil +7,095

+58,395 ü. NHN

OK Attika +8,015

+59,315 ü. NHN

UK Fertigteil +3,25
+54,55 ü. NHN

OK Fertigteil +4,00
+55,30 ü. NHN

OK Gelände ±0,00
+51,30 ü. NHN

OK Attika +5,615

+56,915 ü. NHN
OK Attika +5,615

+56,915 ü. NHN
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Notausgang
≥ 0,90m i.l.

Notausgang
≥ 0,90m i.l.

Notausgang
≥ 0,90m i.l.

Attika Kernborhung

Raffstore

Raffstore Raffstore

Raffstore
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Bedientelement in 

Abstimmung
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775 1,635

UK Sturz +3,25
+54,55 ü. NHN.

UK Fertigteil +7,095

+58,395 ü. NHN.
UK Fassadenpanel +6,695

+57,995 ü. NHN.

UK Vordach +3,39
+54,69 ü. NHN.

UK Vordach +4,00
+55,30 ü. NHN.
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Bestands Geländeverlauf

Geländeverlauf Neubau

FT-Sturz seitlich aufgelegt FT-Sturz seitlich aufgelegt FT-Sturz seitlich aufgelegt FT-Sturz seitlich aufgelegt

STB-Fertigteil verstärkt 15cm

Hauptentwässerung
Notentwässerung 

Hauptentwässerung
Notentwässerung 

Hauptentwässerung
Notentwässerung 

Hauptentwässerung
Notentwässerung 

Hauptentwässerung
Notentwässerung Notentwässerung 

STB-Fertigteil verstärkt 15cm

Notentwässerung 

Raffstore Raffstore

Raffstore Raffstore Raffstore Raffstore Raffstore Raffstore Raffstore Raffstore Raffstore

Positionierung 
Bedientelement in 

Abstimmung

OK Attika +8,015

+59,315 ü. NHN.

UK Fertigteil +3,25
+54,55 ü. NHN

UK Fertigteil +7,095

+58,395 ü. NHN

OK Fertigteil +4,00
+55,30 ü. NHN.

OK Attika +8,015

+59,315 ü. NHN.

UK Fertigteil +7,095

+58,395 ü. NHN
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OK Attika +5,615

+56,915 ü. NHN.
OK Attika +5,615

+56,915 ü. NHN.

OK Gelände ±0,00
+51,30 ü. NHN.

OK Gelände ±0,00
+51,30 ü. NHN.

Uk Vordach +4,00
+55,30 ü. NHN.

UK Sturz +3,27
+54,57 ü. NHN.

UK Sturz +4,00
+55,30 ü. NHN.
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UK Fassadenpanel +6,695

+57,995 ü. NHN.
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FT-Sturz Abfangung FT-Sturz Abfangung FT-Sturz Abfangung FT-Sturz Abfangung FT-Sturz Abfangung

FT-Sturz Abfangung FT-Sturz Abfangung FT-Sturz Abfangung FT-Sturz AbfangungFT-Sturz Abfangung

Bestands Geländeverlauf

Geländeverlauf Neubau

Schlupftür 
Notausgang
≥ 0,90m i.l.

Sektionaltor 
Lichte Durchfahrtsbreite b/h 3,60m x 4,00m 
Stahl-Lamellen
RAL 7012 Basaltgrau
Sichtfenster auf Kopfhöhe [ca. 1,50m -2,00m]

Sektionaltor 
Lichte Durchfahrtsbreite b/h 3,60m x 4,00m 
Stahl-Lamellen
RAL 7012 Basaltgrau
Sichtfenster auf Kopfhöhe [ca. 1,50m -2,00m]

Sektionaltor 
Lichte Durchfahrtsbreite b/h 3,60m x 4,00m 
Stahl-Lamellen
RAL 7012 Basaltgrau
Sichtfenster auf Kopfhöhe [ca. 1,50m -2,00m]

Sektionaltor 
Lichte Durchfahrtsbreite b/h 3,60m x 3,27m 
Stahl-Lamellen
RAL 7012 Basaltgrau
Sichtfenster auf Kopfhöhe [ca. 1,50m -2,00m]

Sektionaltor 
Lichte Durchfahrtsbreite b/h 3,60m x 3,27m 
Stahl-Lamellen
RAL 7012 Basaltgrau
Sichtfenster auf Kopfhöhe [ca. 1,50m -2,00m]

Sektionaltor 
Lichte Durchfahrtsbreite b/h 3,60m x 3,27m 
Stahl-Lamellen
RAL 7012 Basaltgrau
Sichtfenster auf Kopfhöhe [ca. 1,50m -2,00m]

Sektionaltor 
Lichte Durchfahrtsbreite b/h 3,60m x 3,27m 
Stahl-Lamellen
RAL 7012 Basaltgrau
Sichtfenster auf Kopfhöhe [ca. 1,50m -2,00m]

Sektionaltor 
Lichte Durchfahrtsbreite b/h 3,60m x 3,27m 
Stahl-Lamellen
RAL 7012 Basaltgrau
Sichtfenster auf Kopfhöhe [ca. 1,50m -2,00m]

Durchgangs
höhe

≥ 2,0m i.l.
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Hauptentwässerung
Notentwässerung Notentwässerung Notentwässerung Notentwässerung 

Notentwässerung Notentwässerung Notentwässerung Notentwässerung 

Raffstore Raffstore Raffstore Raffstore Raffstore

Ok Attika +5,615

+56,915 ü. NHN

UK Fertigteil +7,095

+58,395 ü. NHN

OK Attika +8,015

+59,315 ü. NHN

OK Attika +5,615

+56,915 ü. NHN

OK Gelände ±0,00
+51,30 ü. NHN.

UK Vordach +3,39

OK Vordach +4,00
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1 2 3 4 5 6

585 135 585

24
5

13
5

23

UK Sturz +6,635

+57,935 ü. NHN.
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FT-Sturz seitlich aufgelegt

Bestands Geländeverlauf

Geländeverlauf Neubau

Notentwässerung 

09

yl

Ansicht Süd M 1:50 Ansicht Ost M 1:50

Ansicht Nord M 1:50 Ansicht West M 1:50

06 12.06.2025 Anpassung Wappen Kreis Coesfeld mr
07 25.11.2025 Deckenversprung, Entwässerung Vordach Terrasse mr

08 29.04.2026 Zugangstüren, Entwässerung angepasst, Dachgeländer ergänzt yl

09 15.06.2026 Eingangstüren, Entwässerung Vordach angepasst yl




