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N

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Sämtliche Einbaumaße sind an der Baustelle zu nehmen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, 
sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen 
sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen. Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails und 
Ausführungszeichnungen gelten nur mit Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht bleibt 
unberührt.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der 
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

Alle Maße sind bezogen auf OKFF EG: 66,82 NHN = ±0,00 m
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BRANDSCHUTZ

S Sanitär
H Heizung
E Elektro
L Lüftung
G Gas

Bestand

OKFF

-0,45

±0,00OKFF OK Fertigfußboden
in Schnitt und Ansicht

UK Abhangdecke
in Schnitt und Ansicht

OK Fertigfußboden
im Grundriss

OK Rohfußboden
im Grundriss

-0,15 OKRF

±0,00

UK AHD

OK Oberkante
UK Unterkante
UKD Unterkante Rohdecke
VK Vorderkante
HK Hinterkante
RWA Rauch- und Wärmeabzug

UZ Unterzug
UEZ Überzug
BRH Brüstunghöhe
AHD Abhangdecke
B Bodenmaterial
W Wandmaterial
D Deckenmaterial
GF Brutto-Grundfläche
NF Netto-Grundfläche
RU Raumumfang
RH Raumhöhe im Lichten
FD Fundamentdurchbruch
FA Fundamentaussparung
FF Fertigfußboden
RD Rohdecke

RR Regenrohr / Fallrohr
SW Schmutzwasser
RW Regenwasser 

BD Bodendurchbruch

BS Bodenschlitz/Bodenkanal

DD Deckendurchbruch

WD Wanddurchbruch

WS Wandschlitz

OKRF

-0,30

OK Rohfußboden
in Grundriss, Schnitt und Ansicht

UK Rohdecke
in Schnitt und Ansicht

-0,15

UKRD

Angaben zu Öffnungshöhen der Türen und 
sämtliche Brüstungshöhen in Bezug auf OKFF

 Sichtverbindung

T30   feuerhemmend

T60   hochfeuerhemmend

T30RS   feuerhemmend mit Rauchschutz

T60RS   hochfeuerhemmend mit Rauchschutz

RS   Rauchschutztür selbstschließend

BW Brandwand

F90 feuerbeständig

BBW Bauart Brandwand

F60 hochfeuerhemmend

F30 feuerhemmend

SV

Abbruch

Neubau

GK-Wand

Spannrichtung Decke

DS-SS   dicht- und selbstließend

OTS   Obertürschließer

FSA   Feststellanlage

RM   Rauchmelder

RW   Flucht- und Rettungsweg
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UKRD
+8,06
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OKFFB DG
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OKFFB EG
±0,00

OKFFB DG
+8,265

UKRD
+3,82

UKRD Dach
+3,5225

DS-SS DS-SS

T30 RSDS-SSDS-SSDS-SS

20 mm 
Innendämmung,
20 mm 
Laibungsdämmung

100 + 120 mm
Innendämmung 
des Dachstuhls

HEA 100 F60 HEA 100 F60

HEA 100 F60

HEB 180

2 x HEA 100 F60 2 x HEA 100

HEB 100

HEB 180

Panikbeschlag Panikbeschlag Panikbeschlag

Abbruch: 
Rückbau 
Holzbekleidung

Abbruch: 
Rückbau 
Holzbekleidung

2. RW 

BD BD

BD BD

Dachflächenfenster geschnittenDachflächenfenster geschnitten Dachflächenfenster geschnitten

Dachflächenfenster 
geschnitten

Verwaltung

Keller KellerKellerKellerKeller

VerwaltungWCWC Flur Verwaltung Klassenraum

Klassenraum Klassenraum

WCWC Verwaltung Differenzierung

Keine Nutzung Keine Nutzung

Keine Nutzung LagerraumLagerraum Lagerraum

Rückbau Abhangdecke, 
Wandfliesen und 
Dickbett, Sanitärobjekte

Neu:
GK-Decke glatt

Neu:
Austausch Oberboden 
mit neuen Fliesen

Rückbau 
Abhangdecke

Neu:
GK-Decke glatt

Neu:
Austausch Oberboden 
mit neuen Fliesen

Neu:
GK-Rasterdecke Akustik

Neu:
Austausch Oberboden 
mit neuem Linoleum

Rückbau 
Abhangdecke

Neu:
GK-Rasterdecke Akustik

Neu:
Austausch Oberboden 
mit neuem Linoleum

Rückbau Abhangdecke, 
Wandfliesen, 
Sanitärobjekte

Neu:
GK-Decke glatt

Neu:
Austausch Oberboden 
mit neuen Fliesen

Neu:
GK-Decke glatt

Neu:
Austausch Oberboden 
mit neuen Fliesen

Rückbau 
Abhangdecke

Rückbau 
Abhangdecke

Neu:
Austausch Oberboden 
mit neuem Linoleum

Neu:
GK-Lochdecke Akustik

Neu:
GK-Rasterdecke Akustik

Neu:
Parkett austauschen

Neu:
GK-Rasterdecke Akustik

Neu:
Austausch Oberboden mit 
neuem Kautschuk

Neu:
GK-Rasterdecke Akustik

Neu:
GK-Rasterdecke Akustik

Rückbau Abhangdecke, 
Wandfliesen, Küche, 
Leitungen Küche

Neu:
GK-Rasterdecke Akustik

Neu:
Austausch Oberboden 
mit neuem Linoleum

Rückbau 
Abhangdecke

Neu:
GK-Rasterdecke Akustik

Neu:
Austausch Oberboden 
mit neuem Linoleum

Rückbau 
Innenbekleidung 
Dachflächen, 
Sanitärobjekt

Abkofferung 41,5 x 60,0 cm Abkofferung 41,5 x 60,0 cm

Abkofferung 41,5 x 48,5 cmAbkofferung 41,5 x 48,5 cm

barrierefreie Zuwegung 
Öffnung für Tür anlegen
+ provisorisch schließen

Rückbau 
Innenbekleidung 
Dachflächen

Rückbau 
Innenbekleidung 
Dachflächen

Rückbau 
Innenbekleidung 
Dachflächen

Rückbau 
Innenbekleidung 
Dachflächen

Abbruch: 
einseitig beplankte 
Holzständerwände 
+ Decke

Neu:
Trockenschüttung auf Parkett 
auf 0 mm ziehen
+ Verlegeplatte 16 mm OSB
+ Linoleum

Neu:
Trockenschüttung auf Parkett 
auf 0 mm ziehen
+ Verlegeplatte 16 mm OSB
+ Linoleum

Öffnung schließen

F60 Beschichtung
+ U-Schale GK

F60 Beschichtung
+ U-Schale GK

Detail 09

Detail 09

Detail 13

Detail 13

Detail 13

Detail 08

Detail 07

Detail 07

Detail 07

Detail 07

SpeiseraumBestandstür 
umsetzen

Kappendecke Backstein

mittlerer Grundwasserstand
63,90 m ü. NHN

höchster Grundwasserstand
64,40 m ü. NHN

Stahlträger
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F60 GK-Decke,
z.B. 2 x 18 mm GKF-Platte
Trennung der Baukörper

F60

nicht zugänglicher, ungenutzter 
Kriechkeller unter dem Gebäude

nicht zugänglicher, ungenutzter 
Kriechkeller unter dem Gebäude

Denkmalgeschützte 
Bestandstür

Denkmalgeschützte 
Bestandstür

Denkmalgeschützte 
Bestandstür

Denkmalgeschützte 
Bestandstür

Denkmalgeschützte 
Bestandstür

Kappendecke Backstein

Holzbalkendecke

Holzbalkendecke

Holzbalkendecke

Holzbalkendecke

Rückbau 
Innenbekleidung 
Dachflächen

Bestand:
Dachstuhl ohne Unterspannbahn 
Neu:
Dachstuhl mit Holzfaserplatten
+ Holzfaserdämmstoff  100+120 mm
+ Sparrenaufdopplung         280 mm
+ Gipskarton

Bestand:
Dachstuhl ohne Unterspannbahn 
Neu:
Dachstuhl mit Holzfaserplatten
+ Holzfaserdämmstoff  100+120 mm
+ Sparrenaufdopplung         280 mm
+ Gipskarton

Bestand:
offener Dachstuhl ohne Unterspannbahn 
Neu:
Dachstuhl mit Holzfaserplatten
+ Holzfaserdämmstoff  100+120 mm
+ Sparrenaufdopplung         280 mm
+ Gipskarton

Bestand:
offener Dachstuhl ohne Unterspannbahn 
Neu:
Dachstuhl mit Holzfaserplatten
+ Holzfaserdämmstoff  100+120 mm
+ Sparrenaufdopplung         280 mm

Bestand:
offener Dachstuhl ohne Unterspannbahn 
Neu:
Dachstuhl mit Holzfaserplatten
+ Holzfaserdämmstoff  100+120 mm
+ Sparrenaufdopplung         280 mm

Bestand:
Dachstuhl ohne Unterspannbahn 
Neu:
Dachstuhl mit Holzfaserplatten
+ Holzfaserdämmstoff  100+120 mm
+ Sparrenaufdopplung         280 mm

F 30

F 30

F 90

F 30

F 30

F 30

Kappendecke:
Stahlträger feuerbeständig 
unterseitig bekleiden,
20 mm Grunddämmung 
unterseitig

Kappendecke:
Stahlträger feuerbeständig 
unterseitig bekleiden,
20 mm Grunddämmung 
unterseitig

Kappendecke:
Stahlträger feuerbeständig 
unterseitig bekleiden,
20 mm Grunddämmung 
unterseitig

Kappendecke:
Stahlträger feuerbeständig 
unterseitig bekleiden,
140 mm Silikatdämmung 
unterseitig

Kappendecke:
Stahlträger feuerbeständig 
unterseitig bekleiden,
140 mm Silikatdämmung 
unterseitig

F 90

Neu: GK-Lochdecke

18.06.2026 Taglüftung Klassenräume ergänzt a ls

23.06.2026 Statische Verstärkungsmaßnahmen ergänzt b ls

25.06.2026 Holzbalkendecke angepasst c ls

04.08.2026 Änderung Darstellung RLT in den Klassenräumen d ls


