Definitionen Unterhaltsreinigung

Reinigungsarten

Grundreinigung

Definition:

Die Grundreinigung geht im Umfang und in der Intensitat deutlich Gber die Unterhalts- und
Zwischenreinigung hinaus. Die Grundreinigung umfasst die Entfernung samtlicher
Schmutzrickstande, die das Aussehen der Oberflache beeintréachtigen und/oder abgenutzter
Pflegefilme.

Eine Grundreinigung wird im Allgemeinen bei Bedarf in gréBeren Zeitabstdnden
durchgefihrt.

Ziel/Ergebnis:
Oberflachen sollen frei von Verschmutzungen bzw. abgenutzten Pflegefiimen oder anderen

Rickstanden sowie wischspuren-, schlieren- und fleckenfrei sein, soweit dies nach dem
Stand der Technik mdglich ist.

Bemerkungen/Hinweise:

Die Haufigkeit sollte in Abhé&ngigkeit von Alter, Beanspruchung und Nutzung der
Komponenten bzw. Oberflachen festgelegt werden. Der Zeitpunkt kann vorab vertraglich
geregelt oder nach Bedarf als Sonderreinigung vereinbart werden.

Mdogliche Verfahren zur Grundreinigung sind z.B. fUr nichttextile Bodenbelage Chemische
Nassgrundreinigung oder Trockene Pflegefiimsanierung und fir textile Bodenbelédge
Kombinationsverfahren wie Sprihextraktion/Faserpadreinigung oder Nassshampoonierung/
Sprihextraktion

Einpflege / Grundbehandlung

Definition:

Bei der Einpflege oder Grundbehandlung werden Pflege- oder Behandlungsmittel auf
Oberflachen gebracht, die diese zum Werterhalt vor mechanischer Beanspruchung
schitzen, die wasser- und/oder schmutzabweisende Effekte gegeniber bestimmten
unerwlnschten bzw. schadigenden Einflissen erzielen und so die nachfolgende
Unterhaltsreinigung u. U. erleichtern. Die Einpflege oder Grundbehandlung setzt eine
Grundreinigung oder Bauschlussreinigung voraus.

Ziel/Ergebnis:
Einheitliche Optik des Pflegefiims, keine unerwiinschten Nachteile bezuglich Optik,

Begehsicherheit und elektrischer Leitfahigkeit elastischer Belage bei der Nutzung.

Bemerkungen/Hinweise:
Die spétere Beseitigung von abgenutzten Pflegemittelfilmen sollte mdglich sein.

Unterhaltsreinigung

Definition:

Unterhaltsreinigungen sind sich wiederholende Reinigungsarbeiten nach festgelegten
Zeitabstanden.

Ziel/Ergebnis



Je nach erwartetem und festgelegtem Reinigungsergebnis bzw. den durchzufiihrenden
Reinigungsarbeiten verschieden.

Bemerkungen/Hinweise:

Im Umfang der Unterhaltsreinigung ist die Entfernung von Verschmutzungen enthalten, die
im Rahmen der Ublichen Nutzung des Objektes auftreten. AuBergewdhnliche
Verschmutzungen, z. B. Verschmutzungen, die nicht mit den technischen Hilfs- und
Reinigungsmitteln der Unterhaltsreinigung zu beseitigen sind, sowie auBBergewdhnlich hohe
Verschmutzungsgrade werden im Rahmen von Sonderreinigungen entfernt.

Mégliche Verfahren der Unterhaltsreinigung sind z. B.

- zur Entfernung aufliegender Verschmutzungen: Trockenreinigungsverfahren wie Kehren,
Kehrsaugen, elektrostatisch/staubbindendes Wischen, Staub- und Birstsaugen sowie
Feuchtreinigungsverfahren wie Kehren mit Kehrspane und Feuchtwischen

- zur Entfernung haftender Verschmutzungen : Nassreinigungsverfahren wie Nasswischen,
Scheuersaugen, Nassscheuern, Sprih-Wischverfahren

Zwischenreinigung oder Intensivreinigung

Definition:

Die Zwischenreinigung ist eine Intensivreinigung mit dem Ziel, den Zeitpunkt der
Grundreinigung moglichst weit hinauszuschieben, um die Optik zu verbessern.

Ziel/Ergebnis
Die Oberflache soll in ihrer Optik verbessert werden durch die Beseitigung von Gehspuren

und LaufstraBen sowie das Wiederherstellen einer einheitlichen Optik.
Stark frequentierte Bereiche sollen durch die Teilflachenreinigung in  ihrem
Gesamterscheinungsbild der Ubrigen Flache angeglichen sein.

Bemerkungen/Hinweise:

Die Zwischenreinigung ersetzt Ublicherweise die Grundreinigung nicht, sondern zdgert diese
lediglich hinaus.

Mégliche Verfahren der Zwischenreinigung sind z. B. fir nichttextile Bodenbelage
Polieren/Poliersaugen, Spray-Cleanern, Teilflachensanierung und fur textile Beléage
Garnpad-/Faserpadreinigung, Pulverreinigung

Sonderreinigung

Definition:

Die Sonderreinigung umfasst die Beseitigung von auBergewdhnlichen und/oder aufwandig
zu entfernenden Verschmutzungen sowie aufBergewéhnlich hohen Verschmutzungsgraden,
die Uber den Rahmen der Unterhalts- und Zwischenreinigung hinausgehen.

Ziel/Ergebnis:
Je nach Auftrag und Art der Sonderreinigung unterschiedlich.

Bemerkungen/Hinweise:
Werden in der Regel als Einzelauftrage vergeben.

Bauendreinigung

Definition:

Die Bauendreinigung ist identisch mit den in der Praxis gelaufigen Begriffen
,Baufeinreinigung", ,Bauschlussreinigung“ sowie ,Erstreinigung bzw. -pflege". Sie findet nach
Fertigstellung von Neubau-, Umbau- oder nach Renovierungsarbeiten statt.

Ziel/Ergebnis:



Oberflachen sind frei von Handwerkerverschmutzungen (Mértel-, Gips-, Lackspritzer,
Bohrstaub usw.) sowie von Schutzfolien und Etiketten; auBerdem sollen die Oberflachen
staubfrei, wischspuren- und schlierenfrei sein (soweit dies nach dem Stand der Technik
maoglich ist).

Reinigungsarten der Gebaude-(Innen) — Reinigung

Unterhaltsreinigungsverfahren

Kehren (AuBenbereich)’

Definition:

Manuelle oder maschinelle, trockene mechanische Entfernung von lose aufliegendem (leicht
gebundenem) Schmutz (Staub, Sand, Laub, Papierknduel, Zigarettenkippen etc.) mit
Borstenerzeugnissen (Besen, Blrsten, Kehrwalzen, Birstwalze) und Aufnahme in ein
Behaltnis.

Ziel/Ergebnis:
Oberflache ist frei von lose aufliegendem Schmutz (Staub, Sand, Laub, Papierknauel,

Zigarettenkippen etc.); mit geringen Staubrickstadnden auf dem FuBboden ist dennoch zu
rechnen.

Kehrsaugen

Definition:

Trockene mechanische Entfernung von aufliegendem Schmutz mit Borstenerzeugnissen und
gleichzeitiger Absaugung von Staub sowie Aufnahme des Schmutzes in ein Behaltnis.

Ziel/Ergebnis:
Oberflache ist frei von Grobverschmutzung' und nicht haftender Verschmutzung', ohne

Staubaufwirbelung.

Bemerkungen/Hinweise:

Dazu werden Kehrsaugmaschinen eingesetzt, die in einem Arbeitsgang den Schmutz vom
Belag durch Kehren (fir Grobschmutz) und Saugen (fir Feinschmutz) beseitigen. Sie eignen
sich fir groBe Flachen wie z.B. Héfe, StraBen, Fabrikhallen, Messehallen, Flugplatze,
Bahnhofe etc.

Kehren mit Kehrspanen (Innenbereich)

Definition:

Aufbringen der Kehrspane (Kehrmehle) und Reinigen des Bodens durch anschlieBendes
Kehren. Kehrgut fachgerecht entsorgen.

Ziel/Ergebnis:
Oberflache ist frei von aufliegender Verschmutzung, ohne Staubaufwirbelung; ggf. verbleiben

auf der Oberflache pflegende Substanzen.

Bemerkung:
Je nach Art der eingesetzten Kehrspane werden gleichzeitig pflegende Substanzen

aufgebracht.

Saugen
Definition:

! GemaB BG ist im Innenbereich normales Kehren wegen der Feinstaubbelastung nicht mehr zulassig.



Trockenes Absaugen von lose aufliegenden oder schwach haftenden Verschmutzungen
mittels Staubsauger.

Ziel/Ergebnis:
Die Oberflache soll frei von Grobverschmutzung' und nicht haftender Verschmutzung' sein.

Haftende Verschmutzungen bzw. bei textilen Belagen in den Teppichflor eingedrungene
Substanzen (z. B. Getrankeflecken) kénnen noch auf der Oberflache vorhanden sein.

Bemerkungen/Hinweise:

Bei textilen Beldgen ist nur dann ein gutes Ergebnis der Entstaubung zu erwarten, wenn
leistungsstarke Sauger in angepasster Arbeitsgeschwindigkeit eingesetzt werden und die
gesamte Flache bearbeitet wird.

Bilirstsaugen

Definition:

Mechanisches Buirsten des Belags und trockenes Absaugen von nicht haftenden
Verschmutzungen' oder mechanisch auf der Oberfliche schwach haftenden
Verschmutzungen mittels Birstsauger.

Ziel/Ergebnis:
Die Oberflache soll frei sein von Grobverschmutzung', nicht haftender Verschmutzung" und

mechanisch auf der Oberflache schwach haftender Verschmutzung®™. In den Teppichflor
eingedrungene Substanzen (z. B. Getrénkeflecken) kdnnen noch auf der Oberflache
vorhanden sein.

Feuchtwischen / Staubbindendes Wischen

Definition:

Staubbindendes Wischen mit nebelfeuchten oder préparierten Reinigungstextilien
(Feuchtwischen) bzw. speziellen trockenen Mikrofasererzeugnissen (Elektrostatisch-
staubbindendes Wischen) zur Beseitigung von nicht haftenden Verschmutzungen' und in
geringerem Umfang auch von Grobverschmutzung' und anschlieBende Aufnahme des
Grobschmutzes in ein Behaltnis.

Ziel/Ergebnis:
Oberflache ist frei von Grobverschmutzung' und nicht haftender Verschmutzung'; haftende

Verschmutzungen' kdnnen noch auf der Oberflache vorhanden sein.

Bemerkungen/Hinweise:

» Geeignet zur Beseitigung von aufliegendem Feinschmutz bei der Unterhaltsreinigung

» Grobschmutzbeseitigung nur bedingt méglich

+ Entfernung von haftenden Verschmutzungen nicht mdéglich

» Voraussetzung zur Anwendung praparierter Tlcher sind glatte Bodenbeldge (mdglichst
ohne tiefer gelegene Fugen)

« Bei strukturierten Oberflachen kénnen nur spezielle Mikrofasererzeugnisse zum
Trockenmoppen eingesetzt werden

+ Gegenuber dem Kehren effektiver, rationeller und hygienischer, da der Staub nicht
aufgewirbelt wird.

Nasswischen

Definition:

Manuelle Nassreinigung mit Reinigungstextilien zur Beseitigung von haftenden
Verschmutzungen' (Getrankeflecken, StraBenschmutz etc.). Diese Methode kann auch unter
Verwendung von geeigneten Mitteln zur desinfizierenden FuBbodenreinigung eingesetzt



werden; unter Verwendung von Wischpflegemitteln erzielt man gleichzeitig einen
Pflegeeffekt.

Das klassische Nasswischverfahren stellt die Zweistufen-Methode dar. Beim ersten
Arbeitsgang wird mit einer Reinigungstextilie (Tucher, Mops, Wischbezliige von
Breitwischgeraten etc.) so viel Reinigungsflissigkeit auf den Belag gebracht, dass haftende,
wassergebundene Verschmutzungen aufgeweicht bzw. abgelést werden. In der zweiten
Arbeitsstufe wird die Uberschissige Schmutzflissigkeit wieder mit Reinigungstextilien
aufgenommen. Das Verfahren kann ebenfalls angewendet werden mit Wendebeziigen, bei
denen in zwei Arbeitsgdngen unter Wenden des Wischbezuges das zweistufige
Nasswischverfahren ohne Bezugwechsel durchgefiihrt wird.

Beim einstufigen Verfahren wird der Belag in einem Arbeitsgang mit mehr oder weniger stark
entwasserten Reinigungstextilien (Mop, Wischbezug, Scheuer- bzw. Wischtuch, Vliestuch)
gereinigt. Die bei diesem Arbeitsgang zurtickbleibende Fliissigkeit lasst man abtrocknen.
Dem Wischwasser kbénnen neben Reinigungsmitteln auch Wischpflege- oder
Desinfektionsmittel zugegeben werden.

Ziel/Ergebnis: .
Oberflachen sollen frei sein von nicht-haftenden Verschmutzungen®, Grobschmutz,

haftenden Verschmutzungen' (Getrankeflecken, StraBenschmutz etc.) sowie sonstigen
Schmutzriickstdnden. Gummiabsatzstriche kénnen auf den Oberflachen noch vorhanden
sein.

Arten des Nasswischens bei Bodenbelédgen sind

Einstufen-Methode, oft auch als Halbnass-Methode bezeichnet,
Zweistufen-Methode

Punktuelles Nasswischen,

Nasswischen kombiniert mit Spriihsystem.

Bei Einsatz von Wischpflegemitteln sollen die zuriickbleibenden Pflegesubstanzen frei sein
von Schmutzeinlagerungen und sich ohne eine aufwendige und umweltbelastende
Grundreinigung vom FuBbodenbelag beseitigen lassen.

Beim Einsatz von Desinfektionsmitteln sollte eine ausreichende Keiminaktivierung erzielt
werden.

Bemerkungen/Hinweise:

Um neben den haftenden wasserléslichen Verschmutzungen auch aufliegende
Verschmutzungen effektiv zu entfernen, ist i. d. R. vor dem Nasswischen die Entfernung der
aufliegenden Verschmutzung durch geeignete Verfahren erforderlich.

Verschiedene Methoden des Nasswischens sind

O Einstufen-Methode, oft auch als Halbnass-Methode bezeichnet [ Zweistufiges
Nasswischen = Zweistufen-Methode

O Punktuelles Nasswischen,

O Nasswischen kombiniert mit Spriihsystem = Spriih-Wischverfahren

Nasswischen im Gesundheitswesen

Um eine hygienisch einwandfreie Flachenreinigung zu gewahrleisten, ist das mehrfache
Eintauchen bzw. Auswaschen der Reinigungsticher / Beziige in die Reinigungs- bzw.
Desinfektionsmittelldsung zu vermeiden, beispielsweise durch Verwendung von
anwendungsfertig praparierte Reinigungstlichern/ Beziige, Tuch-Wechsel-/Bezugswechsel-
System, Tuch-Falt-Methode u. &.



Einstufiges Nasswischen / Einstufen-Methode

Definition:

Der Bodenbelag wird in einem Arbeitsgang mit mehr oder weniger stark entwédsserten
Reinigungstextilien (Wischbezug, Scheuer- bzw. Wischtuch, Vliestuch) gereinigt. Die bei
diesem Arbeitsgang zurtckbleibende Flissigkeit lasst man abtrocknen.

Dem Wischwasser koénnen neben Reinigungsmitteln auch Wischpflege oder
Desinfektionsmittel zugegeben werden.

Ziel/Ergebnis:
Vgl. Nasswischen

Bemerkungen/Hinweise:

Nur fir Bodenbelage geeignet, die einen geringen Verschmutzungsgrad haben oder die
feuchtigkeitsempfindlich  sind  (Doppelbéden in  EDV-Raumen etc. sofern die
Reinigungstextilien entsprechend stark entwassert wurden).

Um eine Kumulation von Reinigungs- oder Desinfektionsmittelriickstanden sowie nicht
vollstandig entfernten Verschmutzungen zu vermeiden, sollte intervallweise (z.B. bei jedem
finften Wischvorgang) zweistufig nassgewischt werden.

Das einstufige Nasswischen kann mit Fahreimer und Presse, vorpréparierten (impragnierten)
Bezugen und Wanne mit Abtropfsieb erfolgen.

Zweistufiges Nasswischen / Zweistufen-Methode

Definition:

Die Zweistufen-Methode stellt das klassische Nasswischverfahren dar. Beim ersten
Arbeitsgang wird mit einer Reinigungstextilie (Tuchern, Wischbezlgen etc.) so viel
Reinigungsflissigkeit auf den Belag gebracht, dass haftende, wassergebundene
Verschmutzungen aufgeweicht bzw. abgeldst werden. In der zweiten Arbeitsstufe wird die
Schmutzflotte mit trockenen oder stark entwasserten Reinigungstextilien aufgenommen. Dies
verkUrzt die Trocknungszeit und verringert die Rutschgefahr.

Ziel/Ergebnis:
Vgl. Nasswischen.

Bemerkungen/Hinweise:

Der Reinigungseffekt ist i. d. R. besser als beim einstufigen Nasswischen.

Das zweistufige Nasswischen kann mit Fahreimer und Presse oder Wanne mit Abtropfsieb,
als ,klassische* Zwei-Bezugwechsel-Methode, als Einspar-Bezug-wechsel- Methode
(Schittmethode), mit Doppelbreitwischgerdten und spezieller Dosierwanne, mit
vorpraparierten (impragnierten) Beziligen oder mit Wendebezlgen, bei denen in zwei
Arbeitsgangen unter Wenden des Wischbezuges das zweistufige Nasswischverfahren ohne
Bezugwechsel durchgefiihrt wird, erfolgen.

Polieren

Definition:

Gelaufig ist auch der Begriff ,Bohnern". Maschinelle Behandlung mit Blrstenerzeugnissen
oder Pads (Bodenreinigungsscheiben) auf unbehandelten oder mit Pflegemittel behandelten
FuBbodenbelagen.

Ziel/Ergebnis:
Oberflachen sind frei von Verkehrsspuren, Absatzstrichen und Getrankeflecken. Die Optik

des Pflegefimes ist einheitlich; je nach der Art der Pflegesubstanzen spezielle
Glanzerzeugung. Die Trittsicherheit darf nicht eingeschrankt werden.



Punktuelles Nasswischen
Definition:
Es werden nur Teilbereiche der Gesamtfladche nassgewischt.

Ziel/Ergebnis:
Vgl. Nasswischen

Da nur punktuell gereinigt wird, ist das Reinigungsergebnis - bezogen auf die Gesamtflache -
eingeschrankt.

Bemerkungen/Hinweise:

Haufig ist diese Methode dort vorteilhaft, wo eine kleine Flache haufiger als die
Gesamtflache nassgewischt werden muss, z. B. Nasswischen im Bereich von
Getrankeautomaten zur Beseitigung von Flecken, wo in Unterrichtsrdumen vor der
Wandtafel etc. AuBerdem eignet sich das punktuelle Nasswischen, wenn nur die
staubbindende Reinigung vollflachig erfolgt und haftende Verschmutzungen punktuell
entfernt werden sollen.

Nasswischen kombiniert mit Sprithsystem

Definition

Aufspriihen einer gebrauchsfertigen Reinigungslosung mit Hilfe eines Sprihgerats
(Spruhflasche, Druckspriiher) auf die Reinigungstextilie oder direkt auf die verschmutzte
Flache und Aufnahme der Verschmutzungen durch Wischen mit Breitwischgerat und
geeigneter Reinigungstextilie.

Ziel/Ergebnis:
Vgl. Nasswischen

Bemerkungen/Hinweise

Nur fir Bodenbelage geeignet, die keinen hohen Verschmutzungsgrad aufweisen oder die
feuchtigkeitsempfindlich sind. Der Arbeitsaufwand ist fast so hoch wie beim zweistufigen
Nasswischen.

Nassscheuern

Definition:

Manuelle oder maschinelle FuBbodenreinigung mit  Borstenerzeugnissen oder
Reinigungspads zur Beseitigung hartnackig haftender Verschmutzungen.

Ziel/Ergebnis: . )
Oberflache ist frei von Grobverschmutzung', nicht haftender Verschmutzung" und

hartnackigen haftenden Verschmutzungen' sowie wischspuren-, schlieren und fleckenfrei.

Bemerkungen/Hinweise:

Als intensiveres  Unterhaltsreinigungsverfahren in  Objektbereichen mit  starken
Verschmutzungen (z. B. Lebensmittel-, Industriebereiche, Schwimmbad u. &.) oder in
Anwendung in der Grundreinigung. Maschinelles Nassscheuern mit Scheiben-,
Blrstenwalzenmaschinen. Schmutzflotte wird anschlieBend mit einem Nasssauger
aufgenommen

Automatenreinigung / Scheuersaugen

Definition:

Maschinelle FuBboden-Nassreinigung unter Verwendung von Scheuersaugmaschinen (auch
als Bodenreinigungsautomaten bezeichnet) mit Borstenerzeugnissen oder Reinigungspads
zur Entfernung von nicht haftenden Verschmutzungen' und haftenden Verschmutzungen™.
Der FuBboden wird nassgescheuert und die Schmutzflotte im gleichen Arbeitsgang durch
Nasssaugen wieder aufgenommen und in den Schmutzwassertank beférdert.



Ziel/Ergebnis: )
Oberflachen sollen frei von Grobverschmutzung', nicht haftender Verschmutzung' und

haftender Verschmutzung™ sowie wischspuren-, schlieren- und fleckenfrei sein. Absatzstriche
kdnnen auf der Oberflache noch vorhanden sein.

Bemerkungen/Hinweise: )

Insbesondere bei gréBeren Flachen mit geringem Uberstellungsgrad geeignet.

Durch die rasche Trocknung ist der FuBbodenbelag schon nach kurzer Zeit begehbar. In den
Reinwassertank der Scheuersaugmaschinen werden schaumarme Reinigungsmittel
zugegeben.

Detachur (Fleckentfernung)

Definition:

Punktuelle Entfernung von Verfleckungen und haftenden Verschmutzungen auf textilen
Belagen durch Spllmethode mit Hilfe des Nasssaugers oder der Hand- oder Polsterdiise
des Sprihextraktionsgerates oder durch Tupfmethode durch Abtupfen des Fleckes mit
saugféahigem Material, z. B. Zellstoff, Baumwolltuch u. &., ggf. mit Reinigungslésung oder
geeigneten Detachurmittel.

Ziel/Ergebnis:
Oberflache frei von punktuell in den Flor eingedrungenen, haftenden Verschmutzungen.

Aufgrund der punktuellen Fleckentfernung kann sich im Gesamterscheinungsbild eine
unterschiedliche Optik ergeben.

Bemerkungen/Hinweise:

Eine Fleckentfernung ersetzt keine Grundreinigung in gewissen Zeitabstanden.

Gemeint sind Flecken, die sich mit marktgangigen Fleckentfernungsmitteln beseitigen
lassen.

Flecken sind spezifisch nach dem jeweiligen Stand der Technik zu bearbeiten (am
effektivsten ist das Sprihextraktionsverfahren).

Behandelte Fleckstellen sind so zu bearbeiten, dass eine Wiederanschmutzung durch
Restsubstanzen ausgeschlossen ist (grindliches Nachspllen mit klarem Wasser). Eine
Wiederanschmutzung darf bei einer Begehung im trockenen Zustand nicht auftreten.

Fleckentfernung im Rahmen der Unterhaltsreinigung

Beseitigung von maximal 3 Flecken von einer GréBe < 1 dm? pro 100 m? bezogen auf den
Anteil an der Gesamtflache des bei einem Reinigungsvorgang zu reinigenden Textilbelages.
Wird diese Anzahl an Flecken bzw. deren GréBe Uberschritten, so erfolgt eine Abrechnung
als Sonderreinigung.

Zwischenreinigungsverfahren

Polieren / Poliersaugen

Definition:

Maschinelle Behandlung mit Bulrstenerzeugnissen (Polierblrsten) oder Pads (Polierpads
oder Spezialpads) auf unbehandelten oder mit Pflegemittel behandelten FuBbodenbelagen.
FuBbodenreinigungsmaschinen kdnnen mit einem Saugaggregat ausgerlstet werden
(Polieren und gleichzeitige Staubbeseitigung durch Trockensaugen in einem Arbeitsgang =
Poliersaugen).

Ziel/Ergebnis:



Oberflache ist frei von Verkehrsspuren, Absatzstrichen und sonstiger haftender
Verschmutzung™. Die Optik des Pflegefilms ist einheitlich; je nach Art der Pflegesubstanzen
spezielle Glanzerzeugung.

Bemerkung:
Vorteile von polierten Oberflachen sind u. a. hdéhere Widerstandsfahigkeit gegenlber

Verkehrsspuren und Behandlungsmitteln, Verbesserung der Optik, VergréBerung der
Grundreinigungsintervalle, dadurch Kosteneinsparung und reduzierte Umweltbelastung. )
Voraussetzung zum Polieren: Oberflache muss frei von nicht haftenden Verschmutzungen'
sein.

Cleanern

Definition:

Das Cleanermittel wird mit einem Handsprihk@nnchen oder durch eine Sprihvorrichtung an
einer Einscheibenmaschine bzw. High-Speed-Maschine partiell auf den Bodenbelag
gesprtiht, der hartnackige Flecken sowie abgenutzte Pflegefiimstellen aufweist. Diese Stellen
werden maschinell mit einem geeigneten Pad (z. B. rot) bearbeitet und das Cleanermittel
verteilt. AnschlieBend werden die bearbeiteten Stellen unter Verwendung geeigneter Pads
(beige/gelb, rot) poliert.

Ziel/Ergebnis:
Vorteile sind u. a. hoéhere Widerstandsfahigkeit gegentber Verkehrsspuren und

Behandlungsmitteln, Verbesserung der Optik, Grundreinigungen kdnnen hinausgeschoben
werden. Die Oberflachen sind frei von hartnackigen Flecken, Absatzstrichen, Schrammen,
Schleifspuren etc. Abgenutzte Pflegefilmstellen sind saniert und der Ubrigen Flache
angeglichen. Die Optik (Glanz) ist einheitlich.

Bemerkungen/Hinweise:
Cleanermittel und Padscheiben missen auf Bodenbelagsart, Verschmutzung und
Maschinentyp angepasst sein. Die Trittsicherheit darf nicht einschrankt werden.

Garnpad- / Faserpadmethode

Definition:

Methode zur Zwischenreinigung von textilen Beldgen. Nach dem Aufsprihen einer
tensidfreien Reinigungslésung erfolgt eine Bearbeitung mit speziellen Garnpads oder
Faserpads unter Verwendung einer Einscheibenmaschine.

Ziel/Ergebnis:
Begrenzter Reinigungserfolg, lediglich Flachen- keine Tiefenreinigung, daher als

Zwischenreinigung einzustufen. Die Oberflache soll nach dem Stand der Technik mdglichst
frei von nicht haftenden und haftenden' Verschmutzungen sein.

Bemerkungen/Hinweise:
Diese Methode ist besonders fir feuchtigkeitsempfindliche Belage geeignet. Beim Einsatz
tensidfreier Mittel entsteht keine Beglinstigung der Wiederanschmutzung.

Pulverreinigung

Definition:

Verfahren zur Zwischenreinigung von textilen Belagen.

Ein geeignetes Teppichreinigungspulver wird auf den Belag aufgestreut und mit
Burstenerzeugnissen manuell oder maschinell einmassiert. Nach dem Trocknen des Pulvers
wird dieses griindlich mit einem leistungsstarken Blrstsauger abgesaugt.

Ziel/Ergebnis:



Begrenzter Reinigungserfolg, lediglich Flachen- keine Tiefenreinigung, daher als
Zwischenreinigung einzustufen. Die Oberflache soll nach dem Stand der Technik méglichst
frei von nicht haftenden und haftenden' Verschmutzungen sein.

Bemerkungen/Hinweise:

Diese Methode ist besonders fir feuchtigkeitsempfindliche Belage geeignet.

Dieses Verfahren ist fur feuchtigkeitsempfindliche Belage geeignet. Es besteht das Problem
einer raschen Wiederanschmutzung und der Staubbildung durch die nicht vollstédndig
entfernbaren Pulverriickstédnde. Eine Anwendung auf Nadelvlies sowie hochflorigen Beldgen
darf nicht erfolgen, da sich bei diesen Belagen das Pulver keinesfalls mehr grindlich
entfernen lasst.

Grundreinigungsverfahren
Trockene Pflegefilmsanierung

Definition:

Mechanisches Abtragen alter, abgenutzter Pflegefiime durch Ab- bzw. Anschleifen des
bestehenden Pflegefiims mit leistungsstarker Bodenreinigungsmaschine (z. B. spezielle
Sanierungsmaschine mit Absaugaggregat) und geeignetem Pad (z.B. graues, dunkelbraunes
oder Spezialpad), anschlieBend Auspolieren bei noch ausreichender Dicke der
verbleibenden Pflegefilmschicht oder Auftrag einer neuen Pflegefilmschicht.

Ziel/Ergebnis:
Einheitliche Optik des Pflegefilms

Bemerkungen/Hinweise:

Voraussetzungen

- relativ ebener Bodenbelag

- leistungsstarke Bodenreinigungsmaschine mit Absaugung, mit hohem Drehmoment und
hohem Gewicht

Grenzen der Pflegefilmsanierung
- alte vergraute Pflegefilme mit Schmutzeinlagerungen bis zum Untergrund
- unebene Beléage, schlechte Verlegung

Vorteile gegeniber der Chemischen Nassgrundreinigung
- schneller und kostengunstiger

- partiell anwendbar (Teilflachensanierung)

- weniger umweltbelastend

Sprihextraktion

Definition:

Grindliche Entfernung haftender Verschmutzungen aus textilen Belagen durch intensives
Umspllen der Fasern und gleichzeitigem Absaugen der Schmutzflotte mit Hilfe eines
Sprihextraktionsgerates.

Ziel/Ergebnis:
Oberflache soll frei sein von nicht haftender Verschmutzung® und haftenden’, in die

Polschicht (Flor) eingedrungenen Verschmutzungen - soweit dies nach dem Stand der
Technik mdglich ist.

Bemerkungen/Hinweise:
Wegen des guten Reinigungseffektes ist diese Methode zur Grundreinigung geeignet.




Shampoonierung

Definition:

Reinigen textiler FuBbodenbelage mit Bulrstenmaschinen unter Verwendung einer
geeigneten Shampooldsung; anschlieBend Absaugen der Schmutzflotte (Schaum).

Ziel/Ergebnis:
Oberflache soll frei sein von nicht haftender Verschmutzung® und haftenden, in die

Polschicht (Flor) eingedrungenen Verschmutzungen - soweit dies nach dem Stand der
Technik mdglich ist.

Bemerkungen/Hinweise:

Je nach Beschaffenheit des Schaums unterscheidet man Trockenshampoonierung (relativ
trockener Schaum wird bereits in der Maschine produziert) und Nassshampoonierung
(Schaum wird durch Reibung auf dem mit Shampool6sung durchtrankten Textilbelag
erzeugt). Die eingesetzten Mittel sollen eine rasche Wiederanschmutzung verhindern.

Padreinigung

Definition:

Grundreinigung  textiler  FuBbodenbeldge durch  Sprihextraktion (s.  Definition
Spruhextraktion) und  anschlieBender  Padreinigung (s.  Definition  Garnpad-
Faserpadreinigung) des noch feuchten Flors. Ggfs. Sprihextraktion punktuell bei
verbliebenen haftenden Verschmutzungen.

Ziel/Ergebnis:
Vgl. Sprihextraktion / Garn-/Faserpadreinigung

Bemerkungen/Hinweise:
Sehr guter Reinigungserfolg
Vgl. Sprihextraktion / Garn-/Faserpadreinigung

Kombination Nass-Shampoonierung/Spriihextraktion

Definition:

Grundreinigung textiler FuBbodenbeldge durch Nass-Shampoonierung (s. Definition
Shampoonierung) und anschlieBender Spruhextraktion (s. Definition Spruhextraktion). Der
im Schaum gebundene Schmutz wird mit Hilfe eines Sprihextraktionsgerates mit klarem
Wasser ausgespult und abgesaugt.

Ziel/Ergebnis:
Vgl. Shampoonierung, Spriihextraktion

Bemerkungen/Hinweise:
Vgl. Shampoonierung, Sprihextraktion

Ausfiihrung der Reinigung von Ausstattung und Einrichtung (Inventar), Decken
und Wanden:

Inhalt entleeren und entsorgen

Definition:

Der Inhalt von verschiedenen Abfallbehaltern wird entleert und getrennt gesammelt sowie
anschlieBend fachgerecht entsorgt.

Ziel/Ergebnis:



Das Behaltnis soll frei sein von jeglichem Inhalt (z. B. auch von Kaugummis und haftenden
Papierschnipseln).

Inhalt der Wiederverwertung zufiihren

Definition:

Der getrennt gesammelte Inhalt verschiedener Behdalter wird der Wiederverwertung
zugefihrt (z. B. Papier, Alu, Glas).

Ziel/Ergebnis:
Abfall wird fachmannisch getrennt (z.B. Papier, Alu, Glas).

Bestiicken

Definition:

Ein Gegenstand (z. B. Handtuchhalter, Seifenspender etc.) wird neu mit Verbrauchs-
materialien (z.B. Papierhandtiicher, Seifenlésung etc.) versehen.

Ziel/Ergebnis:
Der zu bestiickende Gegenstand muss entsprechend dem angegebenen Termin mit

Verbrauchsmaterial aufgefullt sein.

Bemerkungen/Hinweise:
Zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer muss vertraglich festgelegt werden, wer die zu
bestlickenden Verbrauchsmaterialien stellt.

Auswechseln
Definition:
Ein Gegenstand wird gegen einen anderen ausgetauscht.

Ziel/Ergebnis:
Der Gegenstand muss entsprechend der Vereinbarung ausgewechselt sein.

Entstauben / Spinnweben

Definition:

Staubentfernung entweder mittels eines Trockensaugers (Staubsaugers) oder mit
Reinigungstextiien vom Gegenstand; Spinnweben werden mit Trockensauger oder
Spinnenbesen entfernt.

Ziel/Ergebnis:
Der Gegenstand / die Oberflache muss frei von Staub und Spinnweben sein.

Feucht reinigen

Definition:

Lose aufliegende und leicht haftende Verschmutzungen werden manuell mit einem nassen,
stark entwasserten Reinigungstuch vom Gegenstand entfernt.

Ziel/Ergebnis:
Gegenstand/Oberflache ist frei von Grobverschmutzung', nicht haftender Verschmutzung®

und Schlieren; haftende Verschmutzungen' kénnen noch auf der Oberflache vorhanden
sein.



Nass reinigen

Definition:

Haftende Verschmutzungen (z.B. Getrankeflecken, fetthaltige Verschmutzungen) werden
manuell mit einem nassen, wenig entwadsserten Schwammtuch oder anderen
Reinigungstextilien vom Gegenstand entfernt.

Ziel/Ergebnis:
Gegenstand/Oberflachen soll frei von Grobverschmutzung', nicht haftender Verschmutzung’

und haftender Verschmutzung', sowie wischspuren-, schlieren- und fleckenfrei sein.

Nass reinigen und nachtrocknen

Definition:

Haftende Verschmutzungen werden manuell mit einem nassen, wenig entwéasserten
Schwammtuch oder anderen Reinigungstextilien vom Gegenstand entfernt. AnschlieBend
wird die Feuchtigkeit mit einem trockenen Reinigungstuch bzw. &hnlichen geeigneten
Reinigungsutensilien (z. B. Leder) aufgenommen.

Ziel/Ergebnis:
Der Gegenstand / die Oberfliche muss frei sein von haftenden Verschmutzungen',

Griffspuren, Staub und Schlieren. Der Gegenstand darf nicht mehr feucht sein.

Nass reinigen kombiniert mit Sprithsystem /
Sprith-Wischverfahren

Definition:

Aufspriihen einer gebrauchsfertigen Reinigungslésung mit Hilfe eines Sprihgerats
(Spruhflasche, Druckspriiher) auf die Reinigungstextiie und Aufnahme der
Verschmutzungen durch Wischen mit geeigneter Reinigungstextilie.

Ziel/Ergebnis:
Vgl. Nass reinigen

Bemerkungen/Hinweise:

Vorteile:

- einfache, anwenderfreundliche Handhabung

-Steigerung der Wirtschaftlichkeit (geringer Zeitaufwand, geringere Rust- und Wegezeiten,
héhere Flachenleistung)

- Zwangsdosierung, sparsamer Einsatz von Reinigungsprodukten und Wasser

- kein Hautkontakt zur Reinigungslésung

Nass scheuern

Definition:

Fest haftende Verschmutzungen werden manuell nass mit einem abrasiv wirkenden
Padschwamm, geeigneten Blrsten oder Scheuermittel vom Gegenstand entfernt.

Ziel/Ergebnis:
Der Gegenstand / die Oberflaiche muss frei sein von haftenden Verschmutzungen,

Griffspuren, Staub und Schlieren. Der Gegenstand / die Oberflache kann noch sehr feucht
sein.

Bemerkungen/Hinweise:
Jedes der eingesetzten Reinigungsutensilien muss auf die Oberflache abgestimmt und
geeignet sein.




Griffspuren / Spritzer / Flecken entfernen

Definition:

Griffspuren, Spritzer oder hartnackige Flecken werden punktuell und gezielt durch Feucht-
oder Nassreinigung — ggf. anschlieBend nachtrocknen bzw. polieren — vom Gegenstand
entfernt.

Ziel/Ergebnis:
Der Gegenstand / die Oberflache muss frei sein von Griffspuren, Spritzern und Flecken. Ggf.

darf die Oberflache nicht mehr feucht und muss poliert sein.

Hochdruckreinigung
Definition:
Entfernung von haftenden Verschmutzungen mit einem Hochdruckreinigungsgerat.

Ziel/Ergebnis:
Der Gegenstand / die Oberflache muss frei sein von haftenden Verschmutzungen'. Der

Gegenstand / die Oberflache kann noch sehr feucht sein.

Bemerkungen/Hinweise:
Diese Methode kann im ,Nassbereich" wie z. B. Toiletten, Waschrdumen, Umkleidekabinen
etc. zum Einsatz kommen.

Polieren

Definition:

Der gereinigte Gegenstand wird mit weichen Reinigungstextilien nachpoliert, um die Optik
des Gegenstandes zu verbessern.

Ziel/Ergebnis:
Der Gegenstand muss sich in einem guten optischen Zustand befinden.

Es durfen keine Wischspuren vorhanden sein.

Pflegend behandeln

Definition:

Der gereinigte Gegenstand / die gereinigte Oberfliche wird mit geeigneten Pflegemitteln
behandelt.

Ziel/Ergebnis:
Der Gegenstand / die Oberflache muss sich in eingepflegtem Zustand befinden. Es diirfen

keine Wischspuren oder Unregelmafigkeiten vorhanden sein.

Desinfizierend reinigen

Reinigungsprozess und Desinfektion erfolgen in einem Arbeitsgang: Der Gegenstand / die
Oberflache wird mit einem geeigneten Desinfektionsreiniger benetzt und desinfiziert. Dazu
muss die zu desinfizierende Oberflaiche mit einer ausreichenden Menge des
Behandlungsmittels unter leichtem Druck abgerieben werden.

Ziel/Ergebnis:
Sicherstellung der hygienischen Qualitat durch mikrobiologische Sauberkeit, d. h. Entfernung

sichtbarer Verunreinigungen sowie Verminderung der Anzahl pathogener oder fakultativ-



pathogener Mikroorganismen und deren Stoffwechselprodukte, dass anschlieBend vom
desinfizierten Gegenstand / Oberflache keine Infektionsgefahr mehr ausgeht.
Es kénnen Schlieren durch den Desinfektionsreiniger zurlickbleiben.

Bemerkungen/Hinweise:

Die desinfizierende Reinigung ist so durchzuflhren, dass eine Keimverbreitung verhindert
wird, insbesondere  die  Ausbreitung pathogener  Mikroorganismen, sowie
Keimverschleppungen vermieden werden, insbesondere um Infektionsketten zu
unterbrechen.

Die fUr die desinfizierende Reinigung verwendeten Mittel missen aufgrund mdoglicher
unerwlnschter Wechselwirkungen der Einzelkomponenten ausdriicklich fir diesen Zweck
deklariert sein.

Die exakte Einhaltung der angegebenen, fir wirksam befundenen Konzentrations-Zeit-
Relation ist sicherzustellen.

Der Desinfektionsreiniger muss einen geschlossenen Feuchtigkeitsfilm hinterlassen und darf
wahrend der Einwirkzeit nicht nachgetrocknet werden.

Erlauterungen zu Desinfektionsverfahren:

Vorbeugende, routineméBige Desinfektion:

Die prophylaktische, routineméaBige Desinfektion wird allgemein mit der téaglichen
Hausreinigung verbunden. Ziel ist die hdéchstmdgliche Reduktion des Keimgehaltes in
Verbindung mit der Minderung der Anzahl pathogener und fakultativ pathogener Keime im
jeweiligen Bereich. Die Intensitdt der Reinigung und Desinfektion richtet sich nach den
jeweiligen Anforderungen der unterschiedlichen Krankenhausbereiche. Demzufolge missen
fir die einzelnen Bereiche entsprechend abgestufte Desinfektions- und Reinigungspléane
erstellt werden: Bereiche, die in besonderem MaBe vor Infektionen geschitzt werden
mussen, Bereiche, von denen bevorzugt Infektionen ausgehen kénnen, Bereiche mit
mittlerem Infektionsrisiko und Bereiche mit geringen Infektionsmdglichkeiten. Wenn bei der
vorbeugenden Desinfektion in einem Arbeitsgang auch ein Reinigungseffekt erzielt werden
soll, sind nur entsprechende Kombinationspraparate zu verwenden, deren unbedenkliche
Kombination Uberpraft ist. Ein nachtraglicher Zusatz von Reinigungsmitteln zu
Desinfektionsmitteln bzw. umgekehrt ist nicht zuldssig.

Laufende Desinfektion:

Mit ihr soll eine Keimverschleppung wéahrend der Zeit der Erkrankung verhindert werden. Die
laufende Desinfektion erstreckt sich auf alle potentiell durch den Kranken kontaminierten
Gegenstande und die Ausscheidung des Kranken. Sie wird auch als "Desinfektion am
Krankenbett” bezeichnet.

Schlussdesinfektion:

Die Schlussdesinfektion erfolgt, wenn der Patient nachweislich keinen Krankheitserreger
mehr ausscheidet bzw. wenn dies aufgrund von Erfahrungswerten anzunehmen ist, wenn er
verlegt wurde oder gestorben ist. Sie ist nach § 17 Infektionsschutzgesetz vom 1.1.2001
dann erforderlich, "Wenn Gegenstande mit Erregern meldepflichtiger Krankheiten behaftet
sind oder wenn das anzunehmen ist und dadurch eine Verbreitung der Krankheit zu
befurchten ist.” Die zustandige Behdrde hat in diesem Fall die notwendigen MaBBnahmen zur
Abwendung der hierdurch drohenden Gefahren zu treffen. Durch die Schlussdesinfektion soll
der Bereich oder Raum, der zur Pflege oder Behandlung eines Infektionskranken diente, so
hergerichtet werden, dass er ohne Infektionsgeféhrdung zur Pflege oder Behandlung eines
anderen Patienten genutzt werden kann. Die Schlussdesinfektion erstreckt sich auf alle
Oberflachen und Gegenstande, die mit Krankheitserregern kontaminiert sind bzw. sein
kdnnten.

Die vereinfachte und erweiterte Schlussdesinfektion:



Bei der vereinfachten Schlussdesinfektion handelt es sich um ein Nasswisch- und
Scheuerverfahren, das zur Anwendung kommt, wenn in der Umgebung des Patienten
Objekte mit Krankheitserregern behaftet sind oder sein kénnen. Eine sorgféltig durchgefihrte
Laufende Desinfektion erleichtert die Durchfiihrung der Schlussdesinfektion.

Zur erweiterten Schlussdesinfektion” gehdrt neben der Nasswisch- und Scheuer-
desinfektion (vorgeschaltet oder nachgehend) die "Raumdesinfektion” durch Verdampfen
oder Vernebeln von Formalin mit geeigneten Apparaten. Sie erfasst das ganze
Krankenzimmer und dessen Einrichtungen.

Bei erhdhter Infektionsgefahr des Desinfektors erfolgt erst die Raumdesinfektion, dann die
Nasswisch- und Scheuerdesinfektion. Insbesondere bei virusbedingtem hamorrhagischem
Fieber kann es angezeigt sein, danach nochmals eine Verdampfung oder Vernebelung von
Formalin durchzufthren.

Fleckentfernung z. B. bei Sonderreinigung

Definition:

Gemeint sind Flecken, die sich mit marktgangigen Fleckentfernungsmitteln beseitigen
lassen. Flecken sind spezifisch nach dem jeweiligen Stand der Technik zu bearbeiten.
Behandelte Fleckstellen sind so zu bearbeiten, dass eine Wiederanschmutzung durch
Restsubstanzen ausgeschlossen ist (griindliches Nachspulen).

Ziel/Ergebnis:
Oberflache frei von in den Flor eingedrungenen, haftenden Verschmutzungen.

Bemerkung:
Eine Fleckentfernung ersetzt keine Grundreinigung in gewissen Zeitabstanden. Die

Fleckentfernung erfolgt zweckmaBig als Sonderreinigung und wird zeitlich mit dem
entsprechenden Stundensatz abgerechnet. Aufgrund der punktuellen Fleckenentfernung
kann sich im Gesamterscheinungsbild eine unterschiedliche Optik ergeben.

Fleckentfernung bei Unterhaltsreinigung

Definition:

Beseitigung von maximal 3 Flecken von einer GréBe < 1 dm? pro 100 m? bezogen auf den
Anteil an der Gesamtflache des bei einem Reinigungsvorgang zu reinigenden Textilbelages.

Ziel/Ergebnis:
Oberflache frei von in den Flor eingedrungenen, haftenden Verschmutzungen.

Bemerkungen/Hinweise:
Es ist damit zu rechnen, dass noch Flecken vorhanden sind. Eine Wiederanschmutzung darf
bei der Begehung im trockenen Zustand nicht auftreten.

' Grobverschmutzung: heruntergefallener oder weggeworfener Abfall, der sich aufheben lasst, z. B.
Papier, Pflanzenblatter; Zigarettenkippen, Getrankedosen

" nicht haftende Verschmutzung: Verschmutzung, die sich nicht direkt aufheben I&sst, z. B. Staub,
Kies, Sand, Asche, Haare, Spinnweben, Kriimel



il haftende Verschmutzung: Verschmutzung, die auf einer begrenzten Flache haftet, z. B.
StraBenschmutz, Lebensmittelrickstande, Griffspuren, sonstige Ruckstande, Verfleckungen und
optische Veranderungen auf Oberflachen, die nicht auf eine irreversible Veranderung des
Oberflachenmaterials zuriickzufiihren sind wie beispielsweise Reinigungsmittelricksténde,
Vergrauung u. a.



