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ALUMINIUM-ROHRAHMTüR, 1-FLG., DIN RECHT NACH AUßEN öFFNEND (FLUCHTRICHTUNG). 
THERMISCH GETRENNTE PROFILE (BAUTIEFE CA. 75 MM) MIT BLOCKZARGE, DIREKT AM ROHBAU BEFESTIGT. 
GEPRüFTES GESAMTSYSTEM FüR RAUCHSCHUTZ UND EINBRUCHHEMMUNG RC2.
SICHERHEITSVERGLASUNG AUS VSG AUßEN UND VSG INNEN.
VERGLASUNG ALS 2-FACH ISOLIERVERGLASUNG MIT PANEELFüLLUNG (UG-WERT CA. 1,8 W/M²K GEMäß GEG, 
SCHALLDäMMMAß RW ≥ 32 DB.), 
UMLAUFENDE EPDM-DICHTUNGEN. PANIKBESCHLAG NACH DIN EN 1125 (INNEN PANIKSTANGE AUßEN KNAUF), 
SELBSTSCHLIEßEND üBER OBENTüRSCHLIEßER. OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET (INNEN RAL 6021, AUßEN RAL 3009), 
VOR AUSFüHRUNG ZU BEMUSTERN. 

ALUMINIUM-FORMBLECH GEKANTET NACH öRTLICHEM AUFMAß. 
OBERFLäCHE HOCHWERTIG PULVERBESCHICHTET IN TÜRQUALITäT, 
FARBTON RAL 6021 ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE MONTAGE INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN 
BEFESTIGUNGSMITTEL, 
DEHNUNGSAUSGLEICHE UND TRENNLAGEN ZUR VERMEIDUNG VON KONTAKTKORROSION.

VORSATZSCHALE (AKUSTISCH WIRKSAM), NEU, 
D=275mm, BEIDSEITIG DOPPELT BEPLANKT MIT 
AKUSTIKPLATTEN., R'w > XXdB 

INNERE DICHTBAHN WASSERDAMPFUNDURCHLäSSIGE 
FOLIE AUS SYNTHESE KAUTSCHUK

WäRMEDäMMUNG AUS STEINWOLLE (MINERALWOLLE), WLG 038. 
NICHTBRENNBAR (BAUSTOFFKLASSE A1), TEMPERATURBESTäNDIG 
GRößER ALS 1000 °C, SCHMELZPUNKT NACH DIN 4102-17

QUADRATROHR STAHL NASSLACK. 

ANKERPLATTE STAH. 

INNERE DICHTBAHN WASSERDAMPFUNDURCHLäSSIGE 
FOLIE AUS SYNTHESE KAUTSCHUK

ALUMINIUM-FORMBLECH GEKANTET NACH öRTLICHEM AUFMAß. 
OBERFLäCHE HOCHWERTIG PULVERBESCHICHTET IN TÜRQUALITäT, 
FARBTON RAL 3009 ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE MONTAGE INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN 
BEFESTIGUNGSMITTEL, 
DEHNUNGSAUSGLEICHE UND TRENNLAGEN ZUR VERMEIDUNG VON KONTAKTKORROSION.

KLINKERMAUERWERK IM äUßEREN LEIBUNGSBEREICH FüR DEN TüRAUSTAUSCH FACHGERECHT RüCKBAUEN 
UND SEITLICH LAGERN. 

UNTER- UND KONTERLATTUNG AUS VERZINKTEN STAHL-SYSTEMPROFILEN ZUR AUSBILDUNG EINES 60 MM 
BREITEN LUFTSPALTS (HINTERLüFTUNG). FACHGERECHTE, FLUCHT- UND LOTRECHTE MONTAGE GEMäß 
STATISCHEN ERFORDERNISSEN, INKLUSIVE ALLER SYSTEMVERBINDER, ZUGELASSENEN 
BEFESTIGUNGSELEMENTE UND TRENNLAGEN ZUR THERMISCHEN ENTKOPPLUNG.

ALUMINIUM-FORMBLECH GEKANTET NACH öRTLICHEM AUFMAß. 
OBERFLäCHE HOCHWERTIG PULVERBESCHICHTET IN TÜRQUALITäT, 
FARBTON RAL 3009 ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE MONTAGE INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN 
BEFESTIGUNGSMITTEL, 
DEHNUNGSAUSGLEICHE UND TRENNLAGEN ZUR VERMEIDUNG VON KONTAKTKORROSION.

BESTAND: ALUMINIUM-WELLPROFIL (WELLBLECH) 18/76. VORHANDENE AUßENBEKLEIDUNG, PROFILHöHE 18 
MM, WELLENABSTAND 76 MM. FACHGERECHTER SCHUTZ WäHREND DER BAUZEIT UND SAUBERER, 
PASSGENAUER ANSCHLUSS AN DIE NEUEN BAUTEILE.

WäRMEDäMMUNG AUS STEINWOLLE (MINERALWOLLE), WLG 038. 
NICHTBRENNBAR (BAUSTOFFKLASSE A1), TEMPERATURBESTäNDIG GRößER ALS 1000 °C, SCHMELZPUNKT 
NACH DIN 4102-17

ÄUßERE DICHTBAHN WASSERDAMPFDURCHLäSSIGE FOLIE AUS EPDM KAUTSCHUK
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OK TRÄGER +1,515
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UPE 200 / NEUE STAHLKONSTRUKTION FüR PODEST TRH 7
(STAHLBAU), FARBTON RAL 6021 ANALOG ZUM BESTAND

INSEKTEN- UND KLEINTIERSCHUTZGITTER (MäUSEGITTER) AUS EDELSTAHL. 
FACHGERECHTER EINBAU IM BELüFTUNGS-/HINTERLüFTUNGSQUERSCHNITT ZUR 
DAUERHAFTEN ABSPERRUNG GEGEN UNGEZIEFER UND NAGETIERE BEI VOLLEM 
LUFTDURCHLASS.

 TÜRSCHWELLEN, MEHRFACH GEKANTET BLECH EDELSTAHL ≥ 3MM

WäRMEDäMMUNG AUS STEINWOLLE (MINERALWOLLE), WLG 038. 
NICHTBRENNBAR (BAUSTOFFKLASSE A1), TEMPERATURBESTäNDIG GRößER ALS 1000 °C, SCHMELZPUNKT NACH DIN 4102-17 .

ALUMINIUM-FORMBLECH GEKANTET NACH öRTLICHEM AUFMAß. 
OBERFLäCHE HOCHWERTIG PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 3009 ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE MONTAGE INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN BEFESTIGUNGSMITTEL, 
DEHNUNGSAUSGLEICHE UND TRENNLAGEN ZUR VERMEIDUNG VON KONTAKTKORROSION.

ÄUßERE DICHTBAHN WASSERDAMPFDURCHLäSSIGE FOLIE AUS EPDM KAUTSCHUK .

QUADRATROHR STAHL NASSLACK 

INNERE DICHTBAHN WASSERDAMPFUNDURCHLäSSIGE 
FOLIE AUS SYNTHESE KAUTSCHUK

TÜRSOCKEL

ANKERPLATTE STAHL

UNTER- UND KONTERLATTUNG AUS VERZINKTEN STAHL-SYSTEMPROFILEN ZUR AUSBILDUNG EINES 60 MM 
BREITEN LUFTSPALTS (HINTERLüFTUNG). FACHGERECHTE, FLUCHT- UND LOTRECHTE MONTAGE GEMäß 
STATISCHEN ERFORDERNISSEN, INKLUSIVE ALLER SYSTEMVERBINDER, ZUGELASSENEN 
BEFESTIGUNGSELEMENTE UND TRENNLAGEN ZUR THERMISCHEN ENTKOPPLUNG.

BESTAND: ALUMINIUM-WELLPROFIL (WELLBLECH) 18/76. VORHANDENE AUßENBEKLEIDUNG, PROFILHöHE 18 MM, 
WELLENABSTAND 76 MM. FACHGERECHTER SCHUTZ WäHREND DER BAUZEIT UND SAUBERER, PASSGENAUER 
ANSCHLUSS AN DIE NEUEN BAUTEILE.

ALUMINIUM Z-PROFIL  ≥ 3MM NACH öRTLICHEM AUFMAß. OBERFLäCHE 
PULVERBESCHICHTET IN HOCHWETTERFESTER QUALITäT (HWF)

ELASTISCHE FUGENDICHTSTOFF-VERSIEGELUNG INNEN, FARBLICH EXAKT 
AUF DEN INNENFARBTON DER ALUMINIUMTüR ABGESTIMMT. FACHGERECHTE 
UND FLANKENSAUBERE AUSFüHRUNG DER ANSCHLUSSFUGE.

NEU ALUMINIUM-WELLPROFIL (WELLBLECH) 18/76. VORHANDENE AUßENBEKLEIDUNG, PROFILHöHE 18 MM, 
WELLENABSTAND 76 MM. FACHGERECHTER SCHUTZ WäHREND DER BAUZEIT UND SAUBERER, PASSGENAUER 
ANSCHLUSS AN DIE NEUEN BAUTEILE.

LEISTUNGSGRENZE FASSADENBAU
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ELASTISCHE FUGENDICHTSTOFF-VERSIEGELUNG INNEN, FARBLICH EXAKT AUF DEN 
INNENFARBTON DER ALUMINIUMTüR (RAL 6021) ABGESTIMMT. FACHGERECHTE UND 
FLANKENSAUBERE AUSFüHRUNG DER ANSCHLUSSFUGE.

ALUMINIUM-ROHRAHMTüR, 1-FLG., DIN RECHT NACH AUßEN öFFNEND 
(FLUCHTRICHTUNG). 
THERMISCH GETRENNTE PROFILE (BAUTIEFE CA. 75 MM) MIT BLOCKZARGE, DIREKT 
AM ROHBAU BEFESTIGT. 
GEPRüFTES GESAMTSYSTEM FüR RAUCHSCHUTZ UND EINBRUCHHEMMUNG RC2.
SICHERHEITSVERGLASUNG AUS VSG AUßEN UND VSG INNEN.
VERGLASUNG ALS 2-FACH ISOLIERVERGLASUNG MIT PANEELFüLLUNG (UG-WERT CA. 
1,8 W/M²K GEMäß GEG, SCHALLDäMMMAß RW ≥ 32 DB.), 
UMLAUFENDE EPDM-DICHTUNGEN. PANIKBESCHLAG NACH DIN EN 1125 (INNEN 
PANIKSTANGE, AUßEN KNAUF), 
SELBSTSCHLIEßEND üBER OBENTüRSCHLIEßER. OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET 
(INNEN RAL 6021, AUßEN RAL XXX), 
VOR AUSFüHRUNG ZU BEMUSTERN. 

WäRMEDäMMUNG AUS STEINWOLLE (MINERALWOLLE), WLG 038. 
NICHTBRENNBAR (BAUSTOFFKLASSE A1), TEMPERATURBESTäNDIG GRößER ALS 
1000 °C, SCHMELZPUNKT NACH DIN 4102-17

ÄUßERE DICHTBAHN WASSERDAMPFDURCHLäSSIGE FOLIE AUS EPDM KAUTSCHUK

GLEITSCHIENEN-OBENTüRSCHLIEßER MIT AUTOMATIKANTRIEB (1-FLG.). AUSFüHRUNG 
MIT ELEKTROMECHANISCHER FESTSTELLUNG, 
INTEGRIERTER RAUCHSCHALTERZENTRALE UND BEIDSEITIGEM STURZMELDER. 
FACHGERECHTE MONTAGE UND ANSCHLUSS FüR BARRIEREFREIE FUNKTION UND 
AUTOMATISCHE SCHLIEßUNG IM BRANDFALL.

ALUMINIUM-FORMBLECH GEKANTET NACH öRTLICHEM AUFMAß. 
OBERFLäCHE HOCHWERTIG PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL XXX ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE MONTAGE INKLUSIVE 
ALLER ERFORDERLICHEN BEFESTIGUNGSMITTEL, 
DEHNUNGSAUSGLEICHE UND TRENNLAGEN ZUR VERMEIDUNG VON 
KONTAKTKORROSION.

INSEKTEN- UND KLEINTIERSCHUTZGITTER (MäUSEGITTER) AUS EDELSTAHL. 
FACHGERECHTER EINBAU IM BELüFTUNGS-/HINTERLüFTUNGSQUERSCHNITT ZUR 
DAUERHAFTEN ABSPERRUNG GEGEN UNGEZIEFER UND NAGETIERE BEI VOLLEM 
LUFTDURCHLASS.

ALUMINIUM-KANTBLECH ≥ 3MM NACH öRTLICHEM AUFMAß. OBERFLäCHE 
PULVERBESCHICHTET IN HOCHWETTERFESTER QUALITäT (HWF)

UNTER- UND KONTERLATTUNG AUS VERZINKTEN STAHL-SYSTEMPROFILEN ZUR AUSBILDUNG EINES 60 MM 
BREITEN LUFTSPALTS (HINTERLüFTUNG). FACHGERECHTE, FLUCHT- UND LOTRECHTE MONTAGE GEMäß 
STATISCHEN ERFORDERNISSEN, INKLUSIVE ALLER SYSTEMVERBINDER, ZUGELASSENEN 
BEFESTIGUNGSELEMENTE UND TRENNLAGEN ZUR THERMISCHEN ENTKOPPLUNG.

BESTAND: ALUMINIUM-WELLPROFIL (WELLBLECH) 18/76. VORHANDENE AUßENBEKLEIDUNG, PROFILHöHE 18 MM, 
WELLENABSTAND 76 MM. FACHGERECHTER SCHUTZ WäHREND DER BAUZEIT UND SAUBERER, PASSGENAUER 
ANSCHLUSS AN DIE NEUEN BAUTEILE.

ALUMINIUM Z-PROFIL  ≥ 3MM NACH öRTLICHEM AUFMAß. OBERFLäCHE 
PULVERBESCHICHTET IN HOCHWETTERFESTER QUALITäT (HWF)

ALUMINIUM-FORMBLECH GEKANTET NACH öRTLICHEM AUFMAß. 
OBERFLäCHE HOCHWERTIG PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 6021 ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE MONTAGE INKLUSIVE 
ALLER ERFORDERLICHEN BEFESTIGUNGSMITTEL, 

ANKERPLATTE STAH

INNERE DICHTBAHN WASSERDAMPFUNDURCHLäSSIGE 
FOLIE AUS SYNTHESE KAUTSCHUK

LEISTUNGSGRENZE FASSADENBAU

UK AHD +3,94

PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME

PROJEKTNAME

PLANUNGSPHASE

AUFTRAGGEBER*IN

ENTWURFSVERFASSER*IN

ANTRAGSSTELLER*IN

UNTERSCHRIFT

DATUM ERSTELLT
DATUM PLANSTAND
BLATTGRÖßE

INDEX

841 X 1189

"COPYRIGHT RESERVED" NACH DIN 34 10.1977
DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, 
AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.

MAßSTABPROJEKT-NR.

GRUNDLAGE

ÜBERSICHT

BAUTEIL

PLANBEZEICHNUNG

FACHPLANUNG

A

A

B
B

D
D

C
C

C
C

01

Wie
angezeigt

17.07.26

SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM
BERLINER PLATZ 1, 46395 BOCHOLT

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER
STADT BOCHOLT
-

HÖHENBEZUG: EG = ± 0.00 OKFF = 25,865 m ü. NHN

SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

DIPL.-ING. ARCH.

SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

27.01.2025 / GS

T (0)234 30709-0
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AUSFÜHRUNGSPLANUNGRATHAUS

FASSADE RATSSAAL 1.OG

5_R_706_DE_--_673_01_P

M  1 : 5

TEILGRUNDRISS TÜRTYP FA 0 EGTEILGRUNDRISS TÜRTYP FA 0 EG

M  1 : 20

AUßEN ANSICHT TÜRTYP FA 01 EGAUßEN ANSICHT TÜRTYP FA 01 EG

FASSADENARBEITFASSADENARBEIT  

TÜR TYP FA 01 , TÜRNUMMER F-TU 023TÜR TYP FA 01 , TÜRNUMMER F-TU 023

ALUMINIUMTüR, 1-FLüGELIGE TüRANLAGE, NACH AUßEN öFFNEND 
(FLUCHTRICHTUNG), SYSTEM Z. B. SCHüCO ODER GLEICHWERTIG, 
THERMISCH GETRENNTE ALUMINIUM-PROFILE, BAUTIEFE CA. 75 MM, 
DIREKTE BEFESTIGUNG AM ROHBAU GEMäß DETAILPLANUNG UND 
HERSTELLERVORGABEN.

VERGLASUNG ALS 2-FACH ISOLIERVERGLASUNG MIT PANEELFüLLUNG 
GEMäß PLANUNG, UG-WERT CA. 1,8 W/M²K GEMäß GEG, 
SCHALLDäMMMAß RW ≥ 32 DB.

BESCHLäGE MIT PANIKFUNKTION GEMäß DIN EN 1125 , AUßEN KNAUF, 
INNEN PANIKSTANGE, ÖFFNUNG JEDERZEIT GEWäHRLEISTET, 
SELBSTSCHLIEßEND üBER OBENTüRSCHLIEßER.

SICHERHEIT MIT EINBRUCHHEMMUNG RC2, SICHERHEITSVERGLASUNG AUS 
VSG AUßEN UND VSG INNEN.

DICHTUNGEN ALS UMLAUFENDE EPDM-DICHTUNGEN, LUFT- UND 
SCHLAGREGENDICHTHEIT GEMäß SYSTEMPRüFUNG.

OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET, INNEN RAL 6021, AUßEN RAL 3009, 
BLOCKZARGE AUS ALUMINIUM, FARBTON VOR AUSFüHRUNG BEMUSTERN 
UND FREIGEBEN LASSEN.

ZUBEHöR MIT BARRIEREFREIER, SCHWELLENLOSER AUSFüHRUNG (0 MM) 
GEMäß DIN 18040, TüRBäNDERN, MEHRFACHVERRIEGELUNG SOWIE 
OPTIONALER VORBEREITUNG FüR ZUTRITTSKONTROLLE BZW. 
ELEKTRISCHEN TüRöFFNER.

TüRBäNDER OBERFLäCHE EDELSTAHL BZW. EDEL-STAHLOPTIK
ANZAHL U. LAGE NACH STATISCHER ERFORDERNIS U. 
HERSTELLERANGABE, OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET RAL 3009, 
FARBTON VOR AUSFüHRUNG BEMUSTERN UND FREIGEBEN LASSEN.

BITTE BEACHTEN:BITTE BEACHTEN:  DENKMALSCHUTZTÜR – TÜRTEILUNG NACH AUFMAß 
AUF DER BAUSTELLE

M  1 : 5

TÜRTYP FA 01 EG_ DE ANSCHLUSS UNTENTÜRTYP FA 01 EG_ DE ANSCHLUSS UNTEN

M  1 : 20

TEILGRUNDRISS TÜRTYP FA 0 EGTEILGRUNDRISS TÜRTYP FA 0 EG

M  1 : 20

SCHNITT TÜRTYP FA 01 EGSCHNITT TÜRTYP FA 01 EG
M  1 : 20

INENN ANSICHT TÜRTYP FA 01 EGINENN ANSICHT TÜRTYP FA 01 EG

01

02

05

03

06

07

04

M  1 : 5

TÜRTYP FA 01 EG_ DE ANSCHLUß OBENTÜRTYP FA 01 EG_ DE ANSCHLUß OBEN

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFFEN, MAßUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR
MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER
FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE
KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT.

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN,
AUF OKFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMAßE ANGEGEBEN, IN MASSIVWÄNDEN DIE
ERFORDERLICHEN ROHBAUÖFFNUNGEN.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHDRÜCHE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG
DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND
GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU
VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE
ZULÄSSIG.

LEGENDE

OBERKANTEOK

FERTIGFUSSBODENFF

ROHFUSSBODENRF

DECKED

UNTERZUGUZ

GELÄNDEG

BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFFBRH

REGENROHRRR

(H-)FH     (HOCH-) FEUERHEMMEND (60) 30

(H-)FB     (HOCH-) FEUERBESTÄNDIG (120) 90

BW        FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND

BABW     IN BAUART EINER BRANDWAND

FB, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfb+D+S

FB, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfb+RD+S

FH, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfh+D+S

FH, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfh+RD+S

MAUERWERK, KS

STAHLBETON

UNBEWEHRTER BETON

BETONFERTIGTEIL

TROCKENBAU AUF OK RD

HOLZ

DÄMMUNG WEICH

DÄMMUNG HART

ERDREICH

DECKENDURCHBRUCHDD

WANDDURCHBRUCHWD

WANDSCHLITZWS

BODENDURCHBRUCHBD

ELEKTRO/E

HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / SANITÄR/H/K/L/S

NEU

ABHANGDECKEAHD

VORDERKANTEVK

BODENABLAUFBA

ABBRUCH

BESTAND UNTERKANTEUK

AUFZUARBEITEN

RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDRD+S

TROCKENBAU AUF OK FF

MW, KLINKER

MAUERWERK, TRAGEND

08

BESTANDSBILDER VON AUßENBESTANDSBILDER VON AUßEN BESTANDSBILDER VON INNENBESTANDSBILDER VON INNEN BESTANDSBILDER VON AUßENBESTANDSBILDER VON AUßEN

ÄNDERUNG  DATUM  NAME  INDEX
PLANERSTELLUNG 00
ÜBERARBEITUNG STAND WP3 17.07.26 01

Sprengel, Franziska
Textfeld
ANLAGE ZUM LV




