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STAHL-BRANDSCHUTZTüR T30 (FH), 1-FLG., DIN LINKS NACH AUßEN öFFNEND (FLUCHTRICHTUNG). 
THERMISCH GETRENNTE PROFILE (BAUTIEFE CA. 75 MM) MIT BLOCKZARGE, DIREKT AM ROHBAU BEFESTIGT. 
GEPRüFTES GESAMTSYSTEM FüR RAUCHSCHUTZ UND EINBRUCHHEMMUNG RC2. 
PANEELFüLLUNG (UG-WERT CA. 1,8 W/M²K GEMäß GEG, SCHALLDäMMMAß RW ≥ 32 DB.), 
UMLAUFENDE EPDM-DICHTUNGEN. PANIKBESCHLAG NACH DIN EN 179 (INNEN DRüCKER, AUßEN KNAUF), 
SELBSTSCHLIEßEND üBER OBENTüRSCHLIEßER. OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET ( INNEN: RAL 4005 BLAULILA, 
AUSSEN: RAL 8025 BLASSBRAUN, BEMALUNG RAL 6021 BLASSGRÜN), 
VOR AUSFüHRUNG ZU BEMUSTERN.

ALUBLECH-LEIBUNGSBEKLEIDUNG (KANTTEIL) AUßEN NACH öRTLICHEM AUFMAß. MATERIAL: ALUBLECH CA 2,0 MM, 
OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 8025 BLASSBRAUN ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE, 
VORZUGSWEISE VERDECKTE BEFESTIGUNG INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN UNTERKONSTRUKTIONEN, 
DICHTBäNDER UND TRENNLAGEN GEGEN KONTAKTKORROSION.

KLINKERMAUERWERK IM äUßEREN LEIBUNGSBEREICH FüR DEN TüRAUSTAUSCH FACHGERECHT RüCKBAUEN UND SEITLICH LAGERN. 
NACH TüREINBAU KLINKER ANALOG ZUM BESTAND IM URSPRüNGLICHEN VERBAND WIEDERHERSTELLEN, 
INKLUSIVE PASSGENAUEM ERGäNZEN, FACHGERECHTEM VERFUGEN UND SAUBEREM BAUTEILANSCHLUSS. 

WäRMEDäMMUNG AUS STEINWOLLE (MINERALWOLLE), WLG 038. 
NICHTBRENNBAR (BAUSTOFFKLASSE A1), TEMPERATURBESTäNDIG GRößER ALS 1000 °C, SCHMELZPUNKT NACH DIN 4102-17

ALUBLECH-LEIBUNGSBEKLEIDUNG (KANTTEIL) INENN NACH öRTLICHEM AUFMAß. MATERIAL: ALUBLECH CA 2,0 MM, 
OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 4005 BLAULILA ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE, 
VORZUGSWEISE VERDECKTE BEFESTIGUNG INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN UNTERKONSTRUKTIONEN, 
DICHTBäNDER UND TRENNLAGEN GEGEN KONTAKTKORROSION.

KLINKERMAUERWERK IM INENNLEIBUNGSBEREICH FüR DEN TüRAUSTAUSCH FACHGERECHT RüCKBAUEN UND SEITLICH LAGERN. 
NACH TüREINBAU KLINKER ANALOG ZUM BESTAND IM URSPRüNGLICHEN VERBAND WIEDERHERSTELLEN, 
INKLUSIVE PASSGENAUEM ERGäNZEN, FACHGERECHTEM VERFUGEN UND SAUBEREM BAUTEILANSCHLUSS. 

INNERE DICHTBAHN WASSERDAMPFUNDURCHLäSSIGE 
FOLIE AUS SYNTHESE KAUTSCHUK

 ÄUßERE DICHTBAHN WASSERDAMPFDURCHLäSSIGE FOLIE AUS EPDM KAUTSCHUK .
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(STAHLBAU)

TRH 7

INN
EN

AU
ße
n

RA
L 4

00
5 B

LA
UL
ILA

RA
L 8

02
5 B

LA
SS
BR
AU

N, 
BE
MA

LU
NG
 R
AL
 60

21 
BL
AS

SG
RÜ
N

F T
U 
02
1

NA

ROHBAU
METALLBAU

ROHBAU

METALLBAU

BW

BW

RO
HB
AU

ÖF
FN
UN
G

1,2
5

45
05

1,0
35

05
45

0

12

24 6 35 58 58

24 95 115
24 21

24 2 75 58 58

13
1

24 2 75 115

UK STÜRZ +3,75

UK STB +3,745

RH: 3,455 m

7,22 m²
11,79 m

7 13 8

SCHLEUSESCHLEUSE
T.E.1bT.E.1b
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BW

ALUBLECH-LEIBUNGSBEKLEIDUNG (KANTTEIL) AUßEN NACH öRTLICHEM AUFMAß. MATERIAL: ALUBLECH CA 2,0 MM, 
OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 8025 BLASSBRAUN ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE, 
VORZUGSWEISE VERDECKTE BEFESTIGUNG INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN UNTERKONSTRUKTIONEN, 
DICHTBäNDER UND TRENNLAGEN GEGEN KONTAKTKORROSION.

KLINKERMAUERWERK IM äUßEREN LEIBUNGSBEREICH FüR DEN TüRAUSTAUSCH FACHGERECHT RüCKBAUEN UND SEITLICH LAGERN. 
NACH TüREINBAU KLINKER ANALOG ZUM BESTAND IM URSPRüNGLICHEN VERBAND WIEDERHERSTELLEN, 
INKLUSIVE PASSGENAUEM ERGäNZEN, FACHGERECHTEM VERFUGEN UND SAUBEREM BAUTEILANSCHLUSS. 

STAHL-BRANDSCHUTZTüR T30 (FH), 1-FLG., DIN LINKS NACH AUßEN öFFNEND (FLUCHTRICHTUNG). 
THERMISCH GETRENNTE PROFILE (BAUTIEFE CA. 75 MM) MIT BLOCKZARGE, DIREKT AM ROHBAU BEFESTIGT. 
GEPRüFTES GESAMTSYSTEM FüR RAUCHSCHUTZ UND EINBRUCHHEMMUNG RC2. 
PANEELFüLLUNG (UG-WERT CA. 1,8 W/M²K GEMäß GEG, SCHALLDäMMMAß RW ≥ 32 DB.), 
UMLAUFENDE EPDM-DICHTUNGEN. PANIKBESCHLAG NACH DIN EN 179 (INNEN DRüCKER, AUßEN KNAUF), 
SELBSTSCHLIEßEND üBER OBENTüRSCHLIEßER. OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET ( INNEN: RAL 4005 BLAULILA, AUSSEN: RAL 8025 
BLASSBRAUN, BEMALUNG RAL 6021 BLASSGRÜN), 
VOR AUSFüHRUNG ZU BEMUSTERN.

ALUBLECH-LEIBUNGSBEKLEIDUNG (KANTTEIL) INENN NACH öRTLICHEM AUFMAß. MATERIAL: ALUBLECH CA 2,0 MM, 
OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 4005 BLAULILA ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE, 
VORZUGSWEISE VERDECKTE BEFESTIGUNG INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN UNTERKONSTRUKTIONEN, 
DICHTBäNDER UND TRENNLAGEN GEGEN KONTAKTKORROSION.

KLINKERMAUERWERK IM INENNLEIBUNGSBEREICH FüR DEN TüRAUSTAUSCH FACHGERECHT RüCKBAUEN UND SEITLICH 
LAGERN. 
NACH TüREINBAU KLINKER ANALOG ZUM BESTAND IM URSPRüNGLICHEN VERBAND WIEDERHERSTELLEN, 
INKLUSIVE PASSGENAUEM ERGäNZEN, FACHGERECHTEM VERFUGEN UND SAUBEREM BAUTEILANSCHLUSS. 

GLEITSCHIENEN-OBENTüRSCHLIEßER MIT AUTOMATIKANTRIEB (1-FLG.). AUSFüHRUNG MIT 
ELEKTROMECHANISCHER FESTSTELLUNG, 
INTEGRIERTER RAUCHSCHALTERZENTRALE UND BEIDSEITIGEM STURZMELDER. 
FACHGERECHTE MONTAGE UND ANSCHLUSS FüR BARRIEREFREIE FUNKTION UND AUTOMATISCHE SCHLIEßUNG 
IM BRANDFALL.

ALUMINIUM-FORMBLECH NACH öRTLICHEM AUFMAß. 
OBERFLäCHE HOCHWERTIG PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 8025 BLUSSBRAUN ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE MONTAGE INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN BEFESTIGUNGSMITTEL, 
DEHNUNGSAUSGLEICHE UND TRENNLAGEN ZUR VERMEIDUNG VON KONTAKTKORROSION.

1
2
14

44

ALUMINIUM-FORMBLECH GEKANTET NACH öRTLICHEM AUFMAß. 
OBERFLäCHE HOCHWERTIG PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 8025 BLUSSBRAUN ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE MONTAGE INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN BEFESTIGUNGSMITTEL, 
DEHNUNGSAUSGLEICHE UND TRENNLAGEN ZUR VERMEIDUNG VON KONTAKTKORROSION.

ANKERPLATTE STAHL

ÄUßERE DICHTBAHN WASSERDAMPFDURCHLäSSIGE FOLIE AUS EPDM KAUTSCHUK

ROHBAU
METALLBAU

WäRMEDäMMUNG AUS STEINWOLLE (MINERALWOLLE), WLG 038. 
NICHTBRENNBAR (BAUSTOFFKLASSE A1), TEMPERATURBESTäNDIG GRößER ALS 1000 °C, SCHMELZPUNKT 
NACH DIN 4102-17
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RH: 3,555 m

24,98 m²
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BYPASSBYPASS
R.U1.7cR.U1.7c

LH: 2,005 - 2,935 m

≥ 2% GEFÄLLE

DACHRINNE AUS ALU, PULVERLACK UND 
BESCHICHTET, FARBE WIE FASSADE, NENNWEITE 
330 MM, LÄNGE 3,00 M, AUSSENLIEGEND, 
INKLUSIVE HALTERUNG UND ANSCHLUSS AN 
FALLROHR, ZUR DACHENTWÄSSERUNG.

UK BEPLANKUNG FB +1,31

2-LAGIGE BITUMENABDICHTUNG:
OBERLAGE POLYMERBITUMEN, VERSCHWEIßT, BESCHIEFERT, DURCHWURZELUNGS- 
UND RHIZOMFEST NACH FLL, DIN EN 13707 UND DIN EN 13969, 
DO/E1 PYE/PYP-KTP-S5, d = 5,2 mm
UNTERLAGE ELASTOMERBITUMEN, MECHANISCH BEFESTIGT, KALTSELBSTKLEBEND 
NACH DIN EN 13707 UND DIN EN 13969, DU/E1 PYE-KTG-KSP-3,5 , d = 3,5 mm

ELASTOMERBITUMEN-DAMPFSPERR-KALTSELBSTKLEBEBAHN 
BRANDLASTREDUZIERT MIT ALUBANDEINLAGE DIN18234 OBEN:SPEZIAL -
ALUMINIUMFOLIE
UNTEN : ABZIEHFOLIE (DARUNTER KALTSELBSTKLEBEMASSE) D= 0,4 mm

GEFÄLLEDÄMMUNG MINERALWOLLE NACH DIN EN 13162, 
ANWENDUNGSTYP DAA NACH DIN 4108-10, UNKASCHIERT,
DRUCKSPANNUNG CS(10) ≥ 70 kPa, 
MECHANISCH BEFESTIGT, WLG038, U = 0,259 W/m²K, 
IM MITTEL CA. 135 mm, MIND ,100 mm, MAX 135 mm, GEFÄLLE ≥ 2%

TRAPEZBLECH 100/ 275 mm,
t = 1,25 mm;
POSITIVLAGE

BRANDSCHUTZ BEKLEIDUNG FB  2 x 18.0 mm

RHS 100 X 100 X 5,0 GEM. VORGABE STATIK
(STAHLBAU)

ALUBLECH-LEIBUNGSBEKLEIDUNG (KANTTEIL) AUßEN NACH öRTLICHEM AUFMAß. MATERIAL: ALUBLECH CA 2,0 MM, 
OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 8025 BLUSSBRUN ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE, 
VORZUGSWEISE VERDECKTE BEFESTIGUNG INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN UNTERKONSTRUKTIONEN, 
DICHTBäNDER UND TRENNLAGEN GEGEN KONTAKTKORROSION.

KLINKERMAUERWERK IM äUßEREN LEIBUNGSBEREICH FüR DEN TüRAUSTAUSCH FACHGERECHT RüCKBAUEN UND SEITLICH LAGERN. 
NACH TüREINBAU KLINKER ANALOG ZUM BESTAND IM URSPRüNGLICHEN VERBAND WIEDERHERSTELLEN, 
INKLUSIVE PASSGENAUEM ERGäNZEN, FACHGERECHTEM VERFUGEN UND SAUBEREM BAUTEILANSCHLUSS. 

TÜRSCHWELLEN, MEHRFACH GEKANTET BLECH EDELSTAHL ≥ 3MM,FARBTON RAL 8025 BLUSSBRUN ANALOG ZUM BESTAND

WäRMEDäMMUNG AUS STEINWOLLE (MINERALWOLLE), WLG 038. 
NICHTBRENNBAR (BAUSTOFFKLASSE A1), TEMPERATURBESTäNDIG GRößER ALS 1000 °
C, SCHMELZPUNKT NACH DIN 4102-17.

ALUMINIUM-FORMBLECH GEKANTET NACH öRTLICHEM AUFMAß. 
OBERFLäCHE HOCHWERTIG PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 6021 ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE MONTAGE INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN 
BEFESTIGUNGSMITTEL, DEHNUNGSAUSGLEICHE UND TRENNLAGEN ZUR VERMEIDUNG VON KONTAKTKORROSION.

QUADRATROHR STAHL NASSLACK 

INNERE DICHTBAHN WASSERDAMPFUNDURCHLäSSIGE 
FOLIE AUS SYNTHESE KAUTSCHUK

TÜRSOCKEL

STAHL-BRANDSCHUTZTüR T30 (FH), 1-FLG., DIN LINKS NACH AUßEN öFFNEND (FLUCHTRICHTUNG). 
THERMISCH GETRENNTE PROFILE (BAUTIEFE CA. 75 MM) MIT BLOCKZARGE, DIREKT AM ROHBAU BEFESTIGT. 
GEPRüFTES GESAMTSYSTEM FüR RAUCHSCHUTZ UND EINBRUCHHEMMUNG RC2. 
PANEELFüLLUNG (UG-WERT CA. 1,8 W/M²K GEMäß GEG, SCHALLDäMMMAß RW ≥ 32 DB.), 
UMLAUFENDE EPDM-DICHTUNGEN. PANIKBESCHLAG NACH DIN EN 179 (INNEN DRüCKER, AUßEN KNAUF), 
SELBSTSCHLIEßEND üBER OBENTüRSCHLIEßER. OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET ( INNEN: RAL 4005 BLAULILA,AUSSEN: RAL 8025 
BLASSBRAUN, BEMALUNG RAL 6021 BLASSGRÜN), 
VOR AUSFüHRUNG ZU BEMUSTERN.

ALUBLECH-LEIBUNGSBEKLEIDUNG (KANTTEIL) INENN NACH öRTLICHEM AUFMAß. MATERIAL: ALUBLECH CA 2,0 MM, 
OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET IN FASSADENQUALITäT, 
FARBTON RAL 4005 BLULILA ANALOG ZUM BESTAND. FACHGERECHTE, 
VORZUGSWEISE VERDECKTE BEFESTIGUNG INKLUSIVE ALLER ERFORDERLICHEN UNTERKONSTRUKTIONEN, 
DICHTBäNDER UND TRENNLAGEN GEGEN KONTAKTKORROSION.

KLINKERMAUERWERK IM INENNLEIBUNGSBEREICH FüR DEN TüRAUSTAUSCH FACHGERECHT RüCKBAUEN 
UND SEITLICH LAGERN. 
NACH TüREINBAU KLINKER ANALOG ZUM BESTAND IM URSPRüNGLICHEN VERBAND WIEDERHERSTELLEN, 
INKLUSIVE PASSGENAUEM ERGäNZEN, FACHGERECHTEM VERFUGEN UND SAUBEREM BAUTEILANSCHLUSS. 

ANKERPLATTE STAHL

DACHDECKER
METALLBAU

ÄUßERE DICHTBAHN WASSERDAMPFDURCHLäSSIGE FOLIE AUS EPDM KAUTSCHUK .

UPE 120 / NEUE STAHLKONSTRUKTION FüR PODEST TRH 7
(STAHLBAU), FARBTON RAL 6021 ANALOG ZUM BESTAND
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HINWEISHINWEIS  BYPASS-ANSCHLUSS: DETAILS UND AKTUELLER 
PLANSTAND SIEHE ANSCHLUSSDETAILS 5_T_706_DE_--801 BIS 
5_T_706_DE--_807.
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PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME

PROJEKTNAME

PLANUNGSPHASE

AUFTRAGGEBER*IN

ENTWURFSVERFASSER*IN

ANTRAGSSTELLER*IN

UNTERSCHRIFT

DATUM ERSTELLT
DATUM PLANSTAND
BLATTGRÖßE

INDEX

841 X 1189

"COPYRIGHT RESERVED" NACH DIN 34 10.1977
DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, 
AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.

MAßSTABPROJEKT-NR.

GRUNDLAGE

ÜBERSICHT

BAUTEIL

PLANBEZEICHNUNG

FACHPLANUNG

01

1:2017.07.26

SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM
BERLINER PLATZ 1, 46395 BOCHOLT

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER
STADT BOCHOLT
-

HÖHENBEZUG: EG = ± 0.00 OKFF = 25,865 m ü. NHN

SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

DIPL.-ING. ARCH.

SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

03.30.2026 / GW

T (0)234 30709-0
F (0)234 30709-11
info@ssp.ag www.ssp.ag

24472

AUSFÜHRUNGSPLANUNGTHEATER

TÜRTYP M 01-04 EG

5_T_706_DE_--_671_01_P

M  1 : 20

TEILGRUNDRISS TÜRTYP M 01-04 EGTEILGRUNDRISS TÜRTYP M 01-04 EG

M  1 : 20

ANSICHT AUßEN TÜRTYP M 01-04 EGANSICHT AUßEN TÜRTYP M 01-04 EG
M  1 : 20

SCHNITT TÜRTYP M 01-04 EGSCHNITT TÜRTYP M 01-04 EG

AN METALLTüRENAN METALLTüREN

TÜRTYP M 01-04 EG ,TüRNUMMER F-TU 021TÜRTYP M 01-04 EG ,TüRNUMMER F-TU 021

STAHLTüR, 1-FLüGELIGE TüRANLAGE, NACH AUßEN öFFNEND 
(FLUCHTRICHTUNG), SYSTEM Z. B. HÖRMANN ODER GLEICHWERTIG, 
THERMISCH GETRENNTE ALUMINIUM-PROFILE, BAUTIEFE CA. 75 MM, 
DIREKTE BEFESTIGUNG AM ROHBAU GEMäß DETAILPLANUNG UND 
HERSTELLERVORGABEN.

STAHLBLECH MIT PANEELFüLLUNG GEMäß PLANUNG, UG-WERT CA. 1,8 
W/M²K GEMäß GEG, SCHALLDäMMMAß RW ≥ 32 DB.

BESCHLäGE MIT PANIKFUNKTION GEMäß DIN EN 179, AUßEN KNAUF, 
INNEN DRüCKER, ÖFFNUNG JEDERZEIT GEWäHRLEISTET, 
SELBSTSCHLIEßEND üBER OBENTüRSCHLIEßER.

SICHERHEIT MIT EINBRUCHHEMMUNG RC2.

DICHTUNGEN ALS UMLAUFENDE EPDM-DICHTUNGEN, LUFT- UND 
SCHLAGREGENDICHTHEIT GEMäß SYSTEMPRüFUNG.

OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET, INNEN: RAL 4005 BLAULILA, 
AUSSEN: RAL 8025 BLASSBRAUN, BEMALUNG RAL 6021 BLASSGRÜN, 
FARBTON VOR AUSFüHRUNG BEMUSTERN UND FREIGEBEN LASSEN.

ZUBEHöR MIT BARRIEREFREIER, ANSCHLAGSCHWELLE ≤ 20 MM GEMäß 
DIN 18040, TüRBäNDERN, MEHRFACHVERRIEGELUNG SOWIE OPTIONALER 
VORBEREITUNG FüR ZUTRITTSKONTROLLE BZW. ELEKTRISCHEN 
TüRöFFNER.

TüRBäNDER OBERFLäCHE EDELSTAHL BZW. EDEL-STAHLOPTIK
ANZAHL U. LAGE NACH STATISCHER ERFORDERNIS U. 
HERSTELLERANGABE, OBERFLäCHE PULVERBESCHICHTET RAL 8025 
BLASSBRAUEN, 
FARBTON VOR AUSFüHRUNG BEMUSTERN UND FREIGEBEN LASSEN.
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DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFFEN, MAßUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR
MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER
FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE
KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT.

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN,
AUF OKFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMAßE ANGEGEBEN, IN MASSIVWÄNDEN DIE
ERFORDERLICHEN ROHBAUÖFFNUNGEN.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHDRÜCHE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG
DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND
GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU
VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE
ZULÄSSIG.

LEGENDE

OBERKANTEOK

FERTIGFUSSBODENFF

ROHFUSSBODENRF

DECKED

UNTERZUGUZ

GELÄNDEG

BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFFBRH

REGENROHRRR

(H-)FH     (HOCH-) FEUERHEMMEND (60) 30

(H-)FB     (HOCH-) FEUERBESTÄNDIG (120) 90

BW        FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND

BABW     IN BAUART EINER BRANDWAND

FB, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfb+D+S

FB, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfb+RD+S

FH, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfh+D+S

FH, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfh+RD+S

MAUERWERK, KS

STAHLBETON

UNBEWEHRTER BETON

BETONFERTIGTEIL

TROCKENBAU AUF OK RD

HOLZ

DÄMMUNG WEICH

DÄMMUNG HART

ERDREICH

DECKENDURCHBRUCHDD

WANDDURCHBRUCHWD

WANDSCHLITZWS

BODENDURCHBRUCHBD

ELEKTRO/E

HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / SANITÄR/H/K/L/S

NEU

ABHANGDECKEAHD

VORDERKANTEVK

BODENABLAUFBA

ABBRUCH

BESTAND UNTERKANTEUK

AUFZUARBEITEN

RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDRD+S

TROCKENBAU AUF OK FF

MW, KLINKER

MAUERWERK, TRAGEND
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