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35,96m - 0,8‰

Stz - DN 250

36,87m - 3,3‰

Stz - DN 250

43,71m - 3,2‰

Stz - DN 250

46,81m - 1,7‰
Stz - DN 250

38,09m - 2,4‰
Stz - DN 250

52,85m - 1,9‰
Stz - DN 250 40,72m - 0,0‰

Stz - DN 250

30,77m - 3,2‰

Stz - DN 250

28,85m - 11,1‰

Stz - DN 250

34,78m - 6,3‰
Stz - DN 250 Untersturz innen

I
42,47m - 3,5‰
Stz - DN 250

Zu: 366,83

Mit weniger
Druck spülenMit weniger

Druck spülen
Mit weniger
Druck spülen

Mit weniger
Druck spülen

Mit weniger
Druck spülenMit weniger

Druck spülen

Zu: 368,16 31,98m - 4,7‰

B - DN 300

32,38m - 8,0‰

B - DN 400
30,77m - 5,9‰

B - DN 400

6,23m
 - 115,6‰

B - D
N

 300

32,78m - 11,0‰
B - DN 400

25,83m - 10,1‰
B - DN 400

5,79m
 - 51,8‰

B - D
N

 400
22,80m

 - 78,5‰

B - D
N

 400

45,69m - 8,1‰

B - DN 500

31,40m - 15,9‰

B - DN 300

19,39m
 - 130,5‰

B - D
N

 300

7,26m
 - 28,9‰

B - DN 300

31,78m - 6,3‰

B - DN 400

27,77m
 - 71,3‰

B - D
N

 400

33,19m - 19,3‰

B - DN 300

33,19m - 15,1‰

B - DN 300

Ms 127
D= 369,46S= 365,76t=   3,70DN 1000

Ms 128
D= 368,80S= 365,73t=   3,07DN 1000

Ms 129
D= 368,51S= 365,61t=   2,90DN 1000

Ms 130
D= 368,54S= 365,47t=   3,07DN 1000

Ms 131
D= 368,36S= 365,39t=   2,97DN 1000

Ms 132
D= 368,19S= 365,30t=   2,89DN 1000

Ms 133
D= 368,18S= 365,20t=   2,98DN 1000

Ms 134
D= 368,57S= 365,19t=   3,38DN 1000

Ms 146
D= 364,05S= 363,14t=   0,91DN 600/600

Ms 266
D= 370,28S= 368,70t=   1,58DN 1000

Ms 266A
D= 370,14S= 368,38t=   1,76DN 1000

Ms 267
D= 370,29S= 365,91t=   4,38DN 1000

Ms 310
D= 368,55S= 367,84t=   0,71DN 500/500

Ms 311
D= 368,49S= 367,69t=   0,80DN 600/600

Ms 312
D= 368,55S= 367,43t=   1,12DN 600/600

Ms 313
D= 368,42S= 367,25t=   1,17DN 800/800

Ms 315
D= 368,16S= 366,69t=   1,47DN 800/800

Ms 316
D= 368,22S= 366,42t=   1,80DN 600/600

Ms 317
D= 368,17S= 366,12t=   2,05DN 600/600

Ms 318
D= 363,32S= 362,36t=   0,96DN 1000/1000

Ms 319
D= 365,00S= 364,00t=   1,00

verdeckt

Ms 320
D= 368,33S= 366,53t=   1,80DN 500/500

Ms 321
D= 362,87S= 361,99t=   0,88DN 800/800

Ms 324
D= 368,08S= 367,04t=   1,04DN 800/800

Ms 348
D= 368,29S= 366,89t=   1,40DN 600/600

Ms 373
D= 365,34S= 364,34t=   1,00DN 600/600

Ms 376
D= 364,00S= 363,00t=   1,00

verdeckt

Ms 377
D= 364,50S= 363,50t=   1,00

verdeckt

Ms 409
D= 390,50S= 388,70t=   1,80

Ms 86
D= 390,43S= 388,58t=   1,85DN 1000
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11 12

Mit weniger
Druck spülen

13

14

15

16
17

18
19

20
21

22

23

Mit weniger
Druck spülen
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