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H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2025

Stadt Sundern Abt. 3.3 
Rathausplatz 1
59846 Sundern

Umbau und Erweiterung 
der OGS Johannesschule
Grünewaldstraße 13
59846 Sundern

Ausführung
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16.07.2026 Stand aktualisiert, Planung TGA + Durchbrüche ingegriert
30.07.2026 Anschluss Turnhallendach geändert, Fensteröffnung geändert
06.08.2026 Durchbrüche und Achsen ergänzt

Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten erst mit
dem Freigabevermerk des Architekten.
Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und Unstimmigkeiten der
Bauleitung zu melden!
Bezugsmaße gelten vor Einzelmaßen.

Die Ausführungspläne gelten nur in Zusammenhang mit den 
Plänen der Fachingenieure.
Detailpläne berücksichtigen!

Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OKRF für den Neubau.

1. Obergeschoss        ALLES

18.09.2026 Durchbrüche geändert
22.09.2026 aktualisiert
05.10.2026 statische Änderungen übernommen

Mechthild Clemens und Barbara Maas . Auf dem Kamp 32 . 59757 Arnsberg . Tel. 02932/202424 . Fax. 202426 . Info@clemensundmaas.de

006


