Steiglei

/€20 \LEHRERZIMMER
(20°C/ 1980 W
29.9 W/m?

/ £22 \INTEGRATIONSH.
(20°C/ 1139 W
25.9 Wim?

DN_20 «
20

Aufputz Verteilerschrank

2x H-BD @10

/:///j/j%

E17 TRH?2a 1
AZ 10 cm 75.2m
1 l/min 22 mbar

TRH 2a
2046 W

E17 TRH?2a?2
AZ 10 cm 70.3m
1 l/min 18 mbar

E17 TRH?2a3
AZ10cm [ 654 m
0.9 I/min 15 mbar

E17 TRH?2a4
AZ10cm [ 60.5m
0.8 I/min 12 mbar

E17 TRH?2a5
A7 10-cm [ 55.6 m
0.7 Ifmin 9 mbar

E17 TRH2a6
AZ10cm [ 50.7m
0.7 I/min 7 mbar

8

Abkastung erforderlich
= Lichtes Mal} 35x 20 cm

Einbautiefe- 135 mm
B/H: 900 x730 mm

E22 INTEGRATIONSH. 1
éZ |25 cm 94.4 m
E20 [EARERZIVVER 2 E20 [EARERZIVVER | E2T LEARMITTEL 2 3 Jmin 119 mbar
AZ25¢cm 1059 m AZ25cm 105.2m AZ 25 cm 64 m
2.6 /min 164 mbar 2.6 /min 161 mbar 1.6 I/min 40 mbar
/ E21\LEHRMITTEL
544 W
25.6 W/m?
E20 INTEGRATIONSH.2
AZ 25 cm 755m
E20 [EHRERZINNER 4 E70 [EHRERZIVNER 3 E71 [EHRMITTEL ] 13 ¥min 64 mbar
AZ25cm 96.5m AZ25cm 9% m AZ 25 cm 543 m
2.4 l/min 127 mbar 2.4 1/min 121 mbar 1.3 l/min 25 mbar

FBHV - 1.3

Nr. | HK mbar_|[I/min
1 |E17 TRH2a1[24 |1

2 |E17 TRH2a2[20 |1

3 |E17 TRH2a3 |17 [0.9
4 |E17 TRH2a4 |14 0.8
5 |E17 TRH2a5[11 |07
6 | E17 TRH2a6 | 8 0.7

TRH 2
390 W
W 11.7 Wim?

= ] Aufputz Verteilerschrank

KOPIERER
49

L

Steigleitungspaar
DN 32

25

Unterputz Verteilerschrank

FBHV - 1.1

Nr. | HK mbar_|[I/min
1 | E40 Vorraum H 1 13 109
2 | E44 WCH1 68 | 1.7
3 | E34 SCHULLEITUNG1 | 155 | 2.5
4 | E34 SCHULLEITUNG2 | 165 | 2.5
5 | E36 SEKRETARIAT1 | 56 N
6 | E36 SEKRETARIAT2 |64 [1.8
7 | E37 KONREKTOR 1 79 [19

FLUR 1b
%

Einbautiefe: 135 mm
B/H: 900 x 730 mm

Steigleitungspaar
DN_32
32

FBHV - 1.2
Nr. | HK mbar_|/min
1 | E42 WCD1 7% 118
2 | E41 VORRAUM 1 15 [1
3 | E20 LEHRERZIMMER 4 | 143 | 24
4 | E20 LEHRERZIMMER2 | 183 | 2.6
5 | E20 LEHRERZIMMER1 | 180 | 2.6
6 | E20 LEHRERZIMMER3 | 136 |24
7 | E21 LEHRMITTEL 30 13
8 | E21 LEHRMITTEL?2 47 6
9 | E22 INTEGRATIONSH.2 | 74 |19
10 | E22 INTEGRATIONSH. 1 [ 134 |23

[ RA=-12cm UKD DN 25 Steigleit

Einbautiefe: 110-mm
B/H: 850 x 730mm

[rl FIur 1b
20°Cjo7w
15.8 W/m?

DN 25

/ £37 \KONREKTOR
w 628 W
39.7 Wim?

-

E37 KONREKTOR 1

E36 SEKRETARIAT:2

E36 SEKRETARIAT 1

AZ 25 cm

774 m

AZ 25 cm 117 m

AZ 25 cm 68.3 m

1.9 l/min

68 mbar

1.8 l/min 55-mbar

1.7 l/min 48 mbar

/£36 \ SEKRETARIAT
\20°CJe77 w
26.5 W/m?

Ingspaar

J

E34 SCHULLEITUNG 1
AZ 25 cm 99.5m
2.5 /min 138 mbar

SCHULLEITUNG
1155 W
26.2 W/m?

E40 Vorraum H 1
AZ 25 cm 6m
0.9 //min 11 mbar

@ Vorraum H
W 73 W
12.5 W/m?

I

E34 SCHULLEITUNG 2
AZ 25 cm 101.8 m
2.5 /min 147 mbar

By

E44 WCH 1
AZ25cm [ 85.1m
1.7 l/min 60 .mbar

I

@ KLASSE 5
W 2677 W
40.4 W/m2

E25 KLASSE 5 1

AZ 25 cm

80.5m

2.2 l/min

94 mbar

E25 KLASSE 52

AZ 25 cm

713 m

2 l/min

67 mbar

m ABST.

8.9°

=
@

E41 VORRAUM 1
AZ 25 cm 482-m
Y 1limin 3 mbar

E25 KLASSE 53

AZ 25 cm

80.1m

2.2 lImin

93 mbar

KLASSE 6 MZR 1
2437 W 2420 W
W 36.6 W/m? W 36.3 W/im?
3 I/min 201 mbar AZ 25 cm 049 m AZ25cm [ 81m AZ25cm | 71.6m
2.9 I/min 97 mbar 2.3 l/min 96 mbar 2 1/min 68 mbar
E23 KLASSE 6 4 E23 KLASSE 6 3 E24 MZR 14 E24 MZR13 E31T TRH3 1
AZ25cm | 96.2m AZ25cm | 899 m AZ25cm | 80.6m AZ25¢cm | 56.6 m AZ25cm [ 565m
2.7 Imin 155 mbar 2.5 Imin 128 mbar 2.3 Imin 94 mbar 1.6 I/min 35 mbar 1.2 1min> +J 23 mbar
- -| Aufputz Verteilerschrank
\\L:; Einbautiefe: 135 mm
B/H: 900 x 730 mm
| Steigleitungspaar TRH 8
f/ D32 \0°c/uter W,
FBHV - 1.4 FBHV - 1.5
Nr. | HK mbar |l/min Nr. | HK mbar_|[I/min
1 | E29 KLASSE 71 62 |18 1 | E31 TRH31 27 (1.2
2 | E29 KLASSE72 124 | 24 2 | E23 KLASSE64 | 174 | 2.7
3 | E29 KLASSE 74 126 | 2.4 3 | E23 KLASSE62 [ 225 |3
4 | E29 KLASSE73 92 |21 4 | E23 KLASSE61 221 |29
5 | E28 DIFFERENZIERUNG2 | 13 | 1 5 | E23 KLASSE63 | 145 | 25
6 | E28 DIFFERENZIERUNG4 |41 |16 6 | E24 MZR13 42 116
7 | E28 DIFFERENZIERUNG3 |42 [ 1.6 7 | E24 MZR14 108 | 2.3
Aufputz Verteilerschrank 8 | E28 DIFFERENZIERUNG 1 [ 17 | 1.1 8 |E24 MZR12 110 | 2.3
Einbautiefe: 135 mm 9 | E27 RUCKZUGSRAUM 11 [36 |15 9 | E24 MZR11 79 |2
B/H: 900 x 730 mm 10 | E27 RUCKZUGSRAUM 12 |24 [ 1.3
Abkastung erforderlich
Lichtes Maf 35x 20 cm
Steigleitungspaar i
DN-32 | AT

/ £29 \KLASSE 7
W 2329 W
35 W/m?2

E29 KLASSE 72

AZ 25 cm 84.7m

E29 KLASSE 7 1

2.4 1Imin 109 mbar

AZ25cm | 654 m

VORRAUM
e
=

I

E42 WCD 1
AZ25cm | 88.1‘m
1.8 l/min 66 mbar

WC D
456 W
R e

1.8 l/min 53 mbar

25 /

A

7

\N

(Elm

8 [\[DJFFERENZIERUNG

—_

537 W
5.7 W/m?

E28 DIFFERENZIERUNG 2 E28 DIFFERENZIERUNG 1 E27 RUCKZUGSRAUM 12
AZ 25 cm 36.6 m Z25cm 40.5m Z25cm 456m
1 l/min 10 mbar 1.1 l/min 4 mbar 1.3 l/min 9 mbar

E29 KLASSE 74

AZ 25 cm 85.3m

E29 KLASSE 73

2.4 1Imin 111 mbar

AZ 25 cm 759 m

2.1 I/min 80 mbar

E28 DIFFERENZIERUNG 4 E28 DIFFERENZIERUNG 3 E27 RUCKZUGSRAUM 11
Z 25 cm 56.3 m Z25cm 56.8 m Z25cm 534 m
1.6 /min 35 mbar 1.6 l/min 35 mbar 1.5 l/min 30 mbar

(E27\RUCKZUGSRAUM 1
(20°C/a40 W
49.9 Wim?

FLUR2
ey

FLUR 1a
@7y

E25 KLASSE5 4
AZ 25cm 57.7m
1.6 I/min 37 mbar

Aufputz Verteilerschrank t] FBHV - 1.6 :

Einbaufiefe: 135 mm B Nr. | HK mbar_|l/min

B/H: 900 x 730 mm E 1 | E26 RUCKZUGSRAUM 21 [ 110 | 2.3

2 | E38 HAUSMEISTER 1 91 |21

3 | E38 HAUSMEISTER 2 94 [ 21

i) 4| E45 WC Beh. 1 1207

| Steigleitungspaar [ 5| E25 KLASSE 54 44 116

DN-32 6 | E25 KLASSE 53 107 |22

25 7 | E25 KLASSE5 1 108 [ 2.2

8 | E25 KLASSE 52 78 |2

WC Beh.
275W
N i

E45 WC Beh. 1
AZ10cm  [699m
0.7 I/min 10 mbar

Beh.WC
7Y

\\N

N\

ZE26 RUCKZUGSR?\UM 21

25.m

2.3 min

m
96 mbar

RUCKZUGSRAUM 2
857 W
46.3 W/m?

E38 HAUSMEISTER 2

AZ 25 cm 76.6 m

2.1 l/min 82 mbar

£38-HAUSMEISTER 1
AZ 25em 75.7m
2.1/min 79 mbar

/E38 \HAUSMEISTER
W 979 W
42.4 W/m?

Symbole / Bezeichnungen Leitungen

DN Nennweite

Steigleitung ankommend

RA Rohrachse

Steigleitung abgehend

RS Rohrsohle

Steigleitung durchgehend

OKFF  Oberkante FertigfulRboden

Falleitung abgehend

OKRF  Oberkante RohfuRboden

Falleitung ankommend

OKG Oberkante Gelande

Fallleitung durchgehend

UKD Unterkante Decke

Entluftung

NN AN NN

Durchgang Entliftung

Brandschutz

Geschossdecken sind in REI90 zu schotten.

Feuerwiderstandklasse REI30

Feuerwiderstandsklasse REIG0

Der Plan gilt nur in Verbindung mit den
aktuellen Planen des Architekten sowie

Feuerwiderstandklasse REI90

[ ] Feuerwiderstandsklasse REI120

des Brandschutzers.

Dammung Heizung

Alle Leitungen sind gemaR GEG zu ddmmen Dammstérken Dé&mmmaterialien
Rohrleitungen an AuRenluft => 200 % Steinwolle Alu-Grobkorn
Rohrleitungen in unbeheizten Rdumen, in Schachten, im FuBboden gegen Erdreich
Rohrleitungen in Bauteilen zwischen einen unbeheizten und beheiztem Raum, => 100 % Steinwolle Alu-Grobkorn
Rohrleitungen als Verteilleitungen zur Versorgung mehrerer unterschiedlicher Nutzer
Rohrleitungen in Wand- & Deckendurchbriichen, an Verteilern & Armaturen,
Rohrleitungen in Kreuzungsbereichen von Leitungen, = 50 % Steinwolle Alu-Grobkorn
Rohrleitungen in Bauteilen zwischen beheizten Rdumen verschiedener Nutzer
Rohrleitungen im FuBbodenaufbau (auf Rohdecke, unter Estrich) => 6 mm Steinwolle Alu-Grobkorn
Alle Unstimmigkeiten sind mit der értlichen Bauleitung abzustimmen.
FuBbodenheizung FuBbodenheizung
- Rohrmaterial: PE-XA Rohr 17x2 mm
- Verteilerart: Edelstahlverteiler
mit Durchflussmesser und Warmemengenzéhler :I Heizkreis (Aufenthaltszone)
- Mitte Thermostat + 1,8 m OKFF
- Abstand zu Einbauten (z.B. Bodenablaufe) . .
im Estrich min. 10 cm :I Heizkreis (Randzone)
- Schutzhilsen sind an Turdurchfihrungen und «
Dehnungsfugen zu verlegen :I Steliflache
Erlauterung Heizkreisstempel fur Flachenheizungen Blindfiache
Minderflache
g Raumnr. Raumbezeichnun Heizkreisnr. im Raum
Bifilare 9 Reduktionsflache
Ver|egung Verlegeabstand in cm Gesamtrohrlange in m Anbindeleitung
_ i itu
- . Heizkreisvolumen in I/h Gesamtdruckverlust in mbar T "
fir: Fulbodenheizung rennfuge

Einbauteile Grundriss Heizung
> Absperrarmatur = Ruckschlagklappe — Heizung Vorlauf (VL)
>K] Absperrschieber 4 Rohrbe- und entlifter - —_— Heizung Rucklauf (RL)
> Absperrventil | oo Ruickflussverhinderer ————  Glykol Vorlauf
beg Absperrhahn = Rohrtrenner Glykol Rucklauf
=S Druckminderventil — Rohrunterbrecher Kalt Vorlauf
> Drosselventil T freier Auslauf Kaltwasser Rucklauf
<t Auslaufventil <> Pumpe Kaltemittel Vorlauf
Drosselklappe Warmemengenzahler - — = Kaltemittel Rucklauf
Absperrklappe 5& Strangregulierventil —_— Fillleitung
he{ Durchflussregler Thermostat
%‘ Differenzdruckregler Revisionsflache

Antrieb

% Mischerventil
% Verteilerventil ®- Motor
N Schmutzfanger = Magnet 4 Probenahme
i fSeiggtragzgtsst;?ntil Eckform — Handrad + Entleerung
D%ﬂ fsgggfgggtsst;?ntil Durchgangsform - Kappe wa Ubergang
p< Riickschlagventil w— Feder ] Stopfen

Alle H6hen und Male sind vor Ort zu prifen!

Leistungsphase:

Gewerk:

Darstellung:

Geschoss: Inhalt:

Bauteil-Abschnitt: Index:

5

GR EG

-- B 03

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

Anpassung Ausfihrungsplanung

16.07.26

Ku / Ot

02

Anpassung Ausfihrungsplanung

08.10.25

Ku / Ot

01

Abgabe Ausflihrungsplanung

15.09.25

Ku / Ot

00

Abgabe Ausflihrungsplanung

31.07.25 | Ku/ Ot

INDEX

ANDERUNG

DATUM GEP./GEZ.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ausfiihrungsunterlagen It. VOB/DIN 1961, Par. 3.3
zu prufen und den Aufsteller auf verdeckte oder vermutete Mangel hinzuweisen und vor
Beginn der Arbeiten Montagepléne zu erstellen und zur Prifung vorzulegen.

EVERSMANN

Kl beratende Ingenieure

48165 Miinster
Hansestrasse 51
Tel.:02501-4488- 0

B

49716 Meppen
Nordstrasse 16
Tel.: 059 31-911900

www.ib-eversmann.de
info@ib-eversmann.de

26871 Papenburg
Deverhafen 1
Tel.:04961-667254-0

Fax: 025 01 - 44 88 - 20 Fax: 059 31-911909 Fax:04961-667254-9

Minster - - Meppen KUhr. - Papenburg - -

Projektleiter Projektleiter Projektleiter

Architekt: Borowski & Sasse GmbH PSS

Bauherr: Stadt Rheine E::;j:g: ;‘;eine

Bauvorhaben: | Umbau und Erweiterung Michaelschule Rheine Z;ilﬁe:::gtr;ﬁ::

Darstellung: BA-B Erdgeschoss

Gewerk: Heizungstechnik - FuRbodenheizung

Plan-Stand: Ausfiihrungsplanung

Planschlissel: 5 HGR EG B -- 03 Planstand/ Datum Architekt: 10.06.2026

Projekt Nr.: 1-2104 Malstab: 1:50 Blattgréfe: | 1540 /841 (mm) | Geplottet: 17.07.2026
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