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Konstrunktionsaufbau:
20 cm Schottertragschicht 0/45 HKS
40 cm Grobschlag 0/100 HKS

Absturzsicherung
aus Edelstahl 1.4301
H = 1,10 m, L = 5,00 m

B'
B

Schnitt B-B'

Schnitt A-A'Draufsicht

A'

A

+46.52

Absturzsicherung
aus Edelstahl 1.4301
H = 1,10 m, L = 5,00 m

+44.18

+44.36

+44.54

+44.72

+44.90

+45.08

+45.26

+45.44

+45.62

+45.80

+45.98

+46.16

5.03

0.
40

O
K Treppe +46.34

+44.36

+44.54

+44.72

+44.90

+45.08

+45.26

+45.44

+45.62

+45.80

+45.98

+46.16

+46.52

OK Treppe +46.34

Böschungsneigung 1:1,55

+46.52

+44.00

+44.00

13 Blockstufen18/28 cm

+45.60

0.28

RS +44.18

WSP +45.00

DN 1000 B
v. Schacht 9039

5.94

Auflager aus Beton
C20/25

3.64

2.30

1.
00

GelenkstückGelenkstückBöschungsstück

3.60

1.
92

0.
80

0.40

DN 1000 B

Absturzsicherung
aus Edelstahl 1.4301
H = 1,10 m, L = 5,00 m

W
SP +45.00

Wasserbausteinpflaster in
Betonverklammerung
mind. Kantenlänge ca. 20 cm,
in C12/15 verlegt

Wasserbausteinpflaster in
Betonverklammerung
mind. Kantenlänge ca. 20 cm,
in C12/15 verlegt

Betriebsweg
Konstrunktionsaufbau:
20 cm Schottertragschicht 0/45 HKS
40 cm Grobschlag 0/100 HKS

Schutzgitter

Schutzgitter gem. Schnitt A-A´
auf Böschungsstück

Schutzgitter gem. Schnitt A-A´
auf Böschungsstück

Plannummer

Fachbereich

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

nts Ingenieurgesellschaft mbH

Freigabe Planer Freigabe Auftraggeber | Bauherr

Leistungsphase

Planinhalt Maßstab

Projektnr.

Projektname

Auftraggeber

Lagestatus ETRS 89/UTM 32 | Höhenstatus NHN (DHHN 2016)

W.5.8.2

Wasserwirtschaft

Stadt Dülmen -Abwasserwerk-

Name | Kürzel Datum

Wehmschulte

Feldhaus

Abels

07.07.2026

07.07.2026

07.07.2026
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