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Betreff: Neubau eines Regenriickhaltebeckens, Flur 5, FISt. 1759
in 46325 Borken-Burlo

Bauteil: Versorgungsleitungen Reckershardt

Hier: Priifbericht Tragschicht 4

Auftrag: Abfalltechnische Untersuchung
Deklarationsanalyse nach Verordnung zur Einflihrung einer Ersatzbau-
stoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der Gewerbe-
abfallverordnung (09.07.2021), ,Mantelverordnung“, Materialwerte fur ge-
regelte Baustoffe Anl. 1, Tab. 1

Auftraggeber: S.0.
Prifgegenstand: Tragschicht 4: Schlacke
Probenahme: 29.09.2026 durch Dr. Schleicher & Partner Ing.- Ges. mbH
Anlage — Probenahmeprotokoll
— Laborprifbericht
— Lageplan
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DR SCHLEICHER Flur 5, Flursttick 1759 in Borken-Burlo
& PARTNER Bauteil Versorgungsleitungen Reckershardt

Prufbericht Tragschicht 4

INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 07.10.2026 (Proj.-Nr. 222 251)

Tab. 1.1 Abfalltechnische Untersuchung nach ,,EBV“, Anlage 1, Tabelle 1, Materialwerte fiir geregelte Er-
satzbaustoffe
. ; EBV Materialwerte
Parameter Einleit Tragschicht 4 Obergrenzen
(PN 29.09.2026) R . REA

pH-Wert") - 10,4 6-13 6-13 6-13
E:tkzt)”“he Leitfahig- | | s/cm 946 2.500 3.200 10.000
Sulfat mg/l 260 600 1.000 3.500
PAK;5%) pg/l 0,050 4,0 8,0 25
PAK1g# ma/kg 0,200 10 15 20
Chrom, ges. pg/l 2 150 440 900
Kupfer pg/l n.n. 110 250 500
Vanadium pg/l 460 120 700 1.350
Bem.: n.n. =, nicht nachweisbar®, d.h. Konzentration liegt unterhalb der methodenspezifischen Bestimmungsgrenze

1) Nurbei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist Ursache zu priifen

2)  Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist Ursache zu priifen

3)  PAKis = PAKss ohne Naphthalin und Methylnaphthaline

4)  PAKis = stellvertretend fiir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der En-

vironmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewahlte PAK untersucht.
Befund: Materialwerte: Vanadium erhéht
Bemerkung: |---
MEGs RC-2 AVV-Abfalischlissel: 17 09 04
Zuordnung: ’
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Anlage

Protokoll Giber die Entnahme einer Feststoffprobe
in Anlehnung an LAGA PN 98

Projekt-Nr.:
222 251

Ort:

Projekt:NB RRB FI. 5, FISt. 1759

Reckershardt in Borken-Burlo

Probenehmer:

Wi

1 Probenahmestelle / Lage
’ (Bezeichnung, Nr. im Lageplan)

siehe Lageplan, Anl. C

2. Datum / Uhrzeit

29.09.2026 / 8 - 12 Uhr

3. | Witterung / Witterungseinfliisse

Witterungseinﬂ[]sseoJ @N .
Auf das Material: a ein

trocken, bewolkt

4. Art der Probe / Herkunft

Tragschicht unter Asphalt

5. | Spezifischer Schadstoffverdacht

Nein @ Ja, mit Verdachtsbenennung O

6. | Entnahmegerat Kernbohrung

7. Art der Probenahme Einzelprobe: @ m:iigg&%t;?émzelpmben O
8. | Entnahmedaten:

Probenbezeichnung Tragschicht 4

Entnahmetiefe 0,10-0,25m

Volumen des beprobten Materials

Geruch / Farbe

neutral / grau

Probenmenge

~1kg mineral. Fremdanteil: [%] > 50

Homogenitat der Probe / des Materials

E homogen |:| inhomogen

Probengefal3 / Anzahl an Gefal3en

Anzahl: 1

PP- Eimer: @ Glas: O Tate: O

Probenkonservierung

[O] kani [O] dunkel [O] trocken

Bemerkung / Begleitinformationen / Bodenansprache / Menge / Lagerungsdauer

Material: Schlacke, Sand

Oberbau: ca. 10 cm Asphalt, darunter ca. 15 cm Tragschicht

9.
Anwesende Personen / Zeugen: Probenehmer
10. — 29.09.2026 Wi
Datum gez.
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&% eurofins

Eurofins Boden und Grundwasser Stidwest GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling
Dr. Schleicher & Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Otto-Hahn-Strale 12 - 16

48599 Gronau

Deutschland

Priifbericht

Prifberichtsnummer AR-777-2026-00436524-01
Ihre Auftragsreferenz 222 251 Burlo (KS)
Auftragsbeschreibung 72620519
Auftragsnummer 777-2026-105803

Anzahl Proben 1

Probenart Bauschutt
Probenahmezeitraum 29.09.2026

Probennehmer Proben wurden ans Labor angeliefert
Probeneingang 02.10.2026

Prufzeitraum 02.10.2026 - 07.10.2026

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die untersuchten Priifgegenstande im Anlieferungszustand. Bei Verwendung
von Probenbehaltnissen, Probentragern und Nahrmedien, die vom Auftraggeber beschafft und/oder gelagert wurden, kann ein
Einfluss auf die Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem

Auftrag erfolgte, wird hierfiir keine Gewahr ibernommen. Dies gilt auch fiir Berechnungsergebnisse, die auf Daten des

Auftraggebers beruhen. Angaben zu Probenbezeichnung, Probenahmedatum, Probenart und Probeninformationen werden vom
Auftraggeber Gbernommen. Ist kein Probenahmezeitraum angegeben, kann die Einhaltung der maximalen Aufbewahrungszeit nicht
bewertet werden. Dieser Prufbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstadndig und unverandert
weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Eurofins Boden und
Grundwasser Sudwest GmbH.

Maliheh Meil3ner
Prufleitung
+49 175 8930543

Eurofins Boden und Grundwasser
Siidwest GmbH

Vorgebirgsstrasse 20

50389 Wesseling

Deutschland

www.eurofins.de/lumwelt

Digital signiert, 07.10.2026

Verena Schonfelder

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling
Amtsgericht Kéln HRB 44724
Geschaftsfiihrer: Thomas Bjelkberg, Dr. Sebastian Witjes

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils gliltigen Fassung, sofern keine andere
verbindliche Vereinbarung besteht. Siehe www.eurofins.de/umwelt

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

UniCredit Bank GmbH

IBAN DE37207300177000001950
BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17
USt-IdNr.: DE121853679

AR-777-2026-00436524-01
Seite 1/4


http://www.eurofins.de/umwelt

[ X ] .. .
) f Prifberichtsnummer : AR-777-2026-00436524-01
.v:. curorins Seite 2/4
Umwelt

Trag-
Probenreferenz schicht 4
Probenahmedatum/- |29.09.2026
zeit
. . 777-2026-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00436524
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 L8:DIN EN 14346:2007- 0,1 Ma.-% 93,3
03A; F5:DIN EN
15934:2012-11A
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS n.n.
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Acenaphthylen L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS n.n.
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Acenaphthen L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS n.n.
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Fluoren L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 0’05 mg/kg TS n.n.
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Phenanthren L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS n.n.
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Anthracen L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 0‘05 mg/kg TS n.n.
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Fluoranthen L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS | n.<0,05
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Pyren L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mgkg TS | n.<0,05
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Benzo[a]anthracen L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS | n.<0,05
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Chrysen L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 0’05 mg/kg TS n. < 0105
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Benzo[b]fluoranthen L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS | n.<0,05
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Benzolk]fluoranthen L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS n.n.
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Benzo[a]pyren L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS | n.<0,05
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS | n.<0,05
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
Dibenzol[a,h]anthracen L8 L8:DIN ISO 18287: 2006 | 0,05 mg/kg TS n.n.
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08
i L8 L8:DIN ISO 18287: 2006
Benzo[ghi]perylen So: FEDIN EN 0,05 mg/kg TS n.<0,05
17503:2022-08
Summe 16 PAK nach EBV: berechnet mg/kg TS 0,200
2021
Summe 15 PAK ohne berechnet mg/kg TS 0,200
Naphthalin nach EBV: 2021
Kenngr. d. Eluatherst. f. org., nicht-fliicht. Par. nach DIN 19529: 2015-12
Triibung im Eluat nach DIN L8 10 FNU <10
EN ISO 7027: 2000-04
Physikalisch-chem. KenngréRen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-
12
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 10,4
201204
Temperatur pH-Wert L8 1'32"\‘ 38404-4 (C4): 1976- °C 21,3
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’;3'%5\‘127888 (C8): 5 uS/cm 946
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Probenreferenz Trag-
schicht 4
Probenahmedatum/- |29.09.2026
zeit
A 777-2026-
Parametername Akkr. Methode BG Einheit 00436524
Anionen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 1 mg/I 260
(D20): 2009-07
Elemente aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/I 0,002
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/l < 0,001
(E29): 2017-01
Vanadium (V) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,002 mg/I 0,46
(E29): 2017-01
PAK aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Naphthalin L8 DIN 38407-39 (F39): 0,05 pg/l n.<0,05
2011-09
L8 DIN 38407-39 (F39):
Acenaphthylen onos 0,05 pg/l n.n.
Acenaphthen L8 ZD(I)I;I13_3307-39 (F39): 0,05 ug/l n.<0,05
Fluoren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,05 pg/l n.n.
2011-09
Phenanthren L8 %’}‘1313307& (F39): 0,05 pg/l n. < 0,05
Anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 0‘05 “g/l n.n.
2011-09
Fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,05 pg/l n.n.
2011-09
L8 DIN 38407-39 (F39):
Pyren 201100 0,05 pg/l n.n.
Benzo[a]anthracen L8 5’55113_3307-39 (F39): 0,05 pg/l n.n.
L8 DIN 38407-39 (F39):
Chrysen oo 0,05 pg/l n.n.
Benzo[b]fluoranthen L8 26211%3307-39 (F39): 0,05 pg/l n.n.
Benzo[k]fluoranthen L8 %’;‘13_3307-39 (F39): 0,05 pg/l n.n.
L8 DIN 38407-39 (F39):
Benzo[a]pyren 201108 0,05 pg/l n.n.
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 %’}‘1313307& (F39): 0,05 pg/l n.n.
Dibenzo[a,h]anthracen L8 2&?13_3307-39 (F39): 0,05 pg/l n.n.
Benzo[ghi]perylen L8 205';'1313307-39 (F39): 0,05 pg/l n.n.
Summe 16 PAK nach EBV: berechnet ug/l 0,075
2021
Summe 15 PAK ohne berechnet pg/l 0,050
Naphthalin nach EBV: 2021
Weitere Erlauterungen
Nr. |Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
1|777-2026-00436524 Bauschutt Tragschicht 4 726046836 02.10.2026
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Akkreditierung

Akkr.-Code |Erlauterung

L8

DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14078-01-00.pdf)
Laborkiirzelerklarung

BG - Bestimmungsgrenze

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priiflabors
n. - nachweisbar

n.n. - nicht nachweisbar

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden durch die Eurofins Boden und Grundwasser Stidwest GmbH (Wesseling) untersucht.
Angaben zur durchgefiihrten Probenahme sind dem jeweiligen Probenahmeprotokoll zu entnehmen, sofern die Probenahme von Eurofins durchgefiihrt wurde.
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	Projektname: NB RRB Fl. 5, FlSt. 1759
	Straße und Ort: Reckershardt in Borken-Burlo
	Projektnummer: 222 251
	Anlage: 
	Probenehmer: Wi
	Probenahmestelle: siehe Lageplan, Anl. C
	Datum: 29.09.2026 / 8 - 12 Uhr
	Witterung: trocken, bewölkt
	Witterungseinfluss: 1
	Art der Probe: Tragschicht unter Asphalt
	Schadstoffverdacht: 2
	Verdacht: 
	Entnahmegerät: Kernbohrung
	Anzahl der Einzelproben: 
	Probenbezeichnung: Tragschicht 4
	Entnahmetiefe: 0,10 - 0,25 m
	Volumen: ---
	Geruch und Farbe: neutral / grau
	Probenmenge in kg: ~ 1 kg
	Anzahl der Probengefäße: 1
	Group2: 1
	Probenbeschreibung + Bodenansprache + Auffälligkeiten (Fremdbestanteile etc: 
	): Oberbau: ca. 10 cm Asphalt, darunter ca. 15 cm Tragschicht

Material: Schlacke, Sand

	Person 1: ---
	Person 2: 
	Person 3: 
	Group1: Choice1
	Check Box1: Yes
	Check Box2: Yes
	Check Box3: Yes
	Check Box4: Yes
	Check Box5: Off
	Fremdanteil in %: > 50
	Protokolldatum: 29.09.2026


