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DIESER PLAN IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIE WEITERGABE IST NUR MIT
EINWILLIGUNG DES URHEBERS ZULÄSSIG. OHNE VORHERIGE EINWILLIGUNG IST DIE
WEITERGABE ODER WIEDERVERWENDUNG NICHT  STATTHAFT,  VERPFLICHTET ZU
SCHADENERSATZ  UND  BEGRÜNDET  DANEBEN,  ZU  GUNSTEN DES URHEBERS,  EINEN
UNTERLASSUNGSANSPRUCH. DAS GILT AUCH  DANN,  WENN  WÄHREND  DER  DAUER
DER BAUMASSNAHME DURCH DEN URHEBER  ÄNDERUNGEN VORGENOMMEN WERDEN.

ALLE MASSE UND AUSFÜHRUNGSDETAILS SIND VERANTWORTLICH  ZU  PRÜFEN UND
GEGEBENENFALLS  RICHTIGZUSTELLEN.  UNSTIMMIGKEITEN  SIND DEM PLANENDEN
ARCHITEKTEN SOFORT ZU MELDEN.
EINE BERUFUNG AUF DIESE ZEICHNUNG ERHEBT DEN AUSFÜHRENDEN NICHT VON DER
VERANTWORTUNG GEMÄSS VOB.

BAUHERR        Wohn+Stadtbau GmbH
    Steinfurter Straße 60
    48149  Münster

BAUVORHABEN Alte Mauritzschule | Neubau Kita
    Warendorfer Straße 66
    48145 Münster

PLANUNG  K N O C H E   P A R T N E R   A R C H I T E K T E N
    KNOCHE   ARCHITEKTEN    GmbH
    AN DEN MÜHLEN 13a                    48151 MÜNSTER
    FON: 0251 / 535 88-0                     
    www.kpa-muenster.de                    info@kpa-muenster.de

PLANINHALT  AUSFÜHRUNGSPLANUNG
        Grundriss EG Kita

    DATUM   20.05.2026 INDEX:
    DIN-A1   M 1:50
    ZEICHNUNGSNUMMER WMW00000.pln
    PLAN-NUMMER  WMWG000B

     ±0.00 = 59.10 m.ü.N.N. OKFFB EG

PERIMETERDÄMMUNG

FESTE DÄMMUNG

WEICHE DÄMMUNG

BESTAND

BETON, BEWEHRT

ESTRICH /
BETON, UNBEWEHRT

AK   AUSSENKANTE

BD   BODENDURCHBRUCH

BE   BODENEINLAUF

BRH   BRÜSTUNGSHÖHE ROHBAUMASS AB OKFFB!

DD   DECKENDURCHBRUCH

NA   NOTAUSGANG

OK   OBERKANTE

OKFFB  OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

OKR   OBERKANTE ROH

RF   REGENFALLROHR

UK   UNTERKANTE

UKF   UNTERKANTE FERTIG

UKR    UNTERKANTE ROH

WD   WANDDURCHBRUCH

WS   WANDSCHLITZ

FS   FERTIGTEILSTURZ

FERTIGTEIL / YTONG

SCHMUTZWASSER

REGENWASSER

ACHSEN

PLATTENWERKSTOFFE

MASSIVHOLZ

SCHOTTER /
KAPILARBR. KIESSCHICHT

SANDAUFFÜLLUNGEN

GK

DATUM INDEX   KÜRZEL ÄNDERUNG

NEU

ABBRUCH

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK FertigbauWANDDURCHBRUCH
BODENSCHLITZ
BODENDURCHBRUCH GEWACHSENER BODEN

HEIZKREIS-

BEWEGUNGSFLÄCHE
1.50x1.50 m

BEWEGUNGSFLÄCHE
1.20x1.20 m

BESTAND

NEU

ABBRUCH

VORWANDINSTALLATION

/MEDIENVERTEILER

2. RETTUNGSWEG

EBENERDIGE DUSCHE
1.20x1.20 m

Bei allen Unterschreitungen der festen Brüstungshöhen von geforderten 80 cm
werden konstruktive Absturzsicherungen erfolgen.
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Schachtinnenmaß
mind. 1,60 x 2,00
(bzw. 1,84)

Gurtwickler *

Treppenanlage NEU
8 Stg. ca. 16.6/29
siehe Detailplanung
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Durchreiche BRH= 80 cm
DETAIL?
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Dusche

BA nötig? JA!
Position?

BA nötig?

Fluchtweg

2,13⁵

1,01

1.50 / 1.50

Spielfläche 5m² je Wohnung =  55m² (ausgenommen1ZimmerWohn.)

+59,10 NHN

REFERENZPUNKT 2
X= +15.60
Y= -40.20
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Stb-Unterzug
24/45cm

Decke in diesem Bereich absenken

26 Stg. 15,6/32
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Türöffnung neu
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FLT + FSA
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Klemmschutz

KS Mauerwerk

WDVS 2,25 2,25 2,25 2,25

STB-
Wandscheiben

GK-Verkleidung im Bereich Vorhang
analog Rolladenkasten

Türelement mit Oberlicht  als
Blockrahmenkonstruktion,
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Verteiler
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GK-Verkleidung im Bereich Vorhang
analog Rolladenkasten

 Wandaufbau KITA
 aussen=> innen
 Putzmörtel       20 mm
 Mineralwolle MW 032  220 mm
 KS-Mauerwerk-MW 1800 175 mm
 Gipsputz      15 mm

* Gurtwickler* Gurtwickler

Gurtwickler *

Gurtwickler *

Gurtwickler *Gurtwickler *

Gurtwickler *Gurtwickler *

M a ß a n g a b e n  F e s t e r ö f f n u n g e n  i m  K S  M a u e r w e r k :
H ö h e n  b i s  U K  R o l l a d e n k a s t e n! ! !
R o l l a d e n k a s t e n  h = 3 0  c m  ( F - K 0 .0 5  h =  2 8  c m )

Regenfallrohr
Bestand

Lüftung

G e b ä u d e -
T r e n n f u g e G e b ä u d e -T r e n n f u g e

n o t w e n d i g e n  A b s t a n d  z u r
B e s t a n d s w a n d  p r ü f e n  -
F u n d a m e n t !

Fassadenelement
siehe Detail

siehe Detailplanung

Treppenanalge NEU
siehe Detailplanung

Personal WC
R-0.11

B: Fliesen
NF: 8,39 m2

Halle/Flur
R-0.02
B: Vinyl

NF: 44,69 m2

Mehrzweckraum
R-0.00
B: Vinyl

NF: 58,35 m2

U: 31,2525 m

GR 01 Nebenraum
R-0.08
B: Vinyl

NF: 19,94 m2

Gruppe 01
R-0.07
B: Vinyl

NF: 40,54 m2

Personal
R-0.12
B: Vinyl

NF: 16,37 m2

Windfang
R-0.01

B: Betonwerkstein
NF: 9,21 m2

Büro
R-0.13
B: Vinyl

NF: 11,86 m2

Pumi
R-0.14

B: Fliesen
NF: 4,11 m2

GR01 Schlafen II
R-0.06
B: Vinyl

D: GK-Decke
NF: 17,60 m2

Küche
R-0.15

B: Fliesen
NF: 20,60 m2

Abstellraum  01
R-0.09
B: Vinyl

NF: 6,05 m2

Garderobe
R-0.05
B: Vinyl

NF: 17,46 m2

Pumi/ Abstell
R-0.10

B: Fliesen
NF: 7,24 m2

GR01 Waschraum
R-0.03

B: Fliesen
NF: 13,96 m2

GR01 Schlafen I
R-0.04
B: Vinyl

D: GK-Decke/ Abkastung
NF: 19,02 m2

Kellerausgleichräume
R-00.04
B: Vinyl

NF: 18,91 m2

U: 19,4915 m

Abstellraum 02
R-0.30
B: Vinyl

NF: 6,80 m2

U: 10,445 m

Eingang
B

NF: 7,79 m2

U: 11,7585 m

Treppenhaus 2
B

NF: 9,20 m2

U: 12,473 m

=60,33 NHN

=60,33 NHN

=59,10 NHN

=60,33 NHN

ACHTUNG:
Der lange Teppenlauf verläuft

parallel zum Bestand, der Antritt
parallel zum Neubau Kita!

siehe Detailplanung
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2 4 /6 0   c m
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Anordnung Heizkörper im
Mehrzweckraum unterhalb der Decke

 m³/h

Ltg. auf RFB
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S
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EDD - Ø 15
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S
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S
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S
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HK - unterhalb der Decke

Kita
Mehrzweckraum
4x Ventilheizkörper
h x b x t=
600 x 900 x 64 mm

Allgemein
Treppenhaus
Ventilheizkörper
h x b x t=
900 x 800 x 100 mm

Großtagespflege
Ruheraum 01
Ventilheizkörper
h x b x t=
900 x 800 x 64 mm

L
WD 32/32

OK Gelände ca. -0,10 m
= ca. 59.00 m üNN
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2. Rettungsweg
mind. 0,90x1,20 m
BRH max 1,20 m

2 . R e t t u n g s w e g
m i n . 0 ,9 0 x 1 ,2 0  m
B R H  m a x  1 ,2 0  m

2 . R e t t u n g s w e g
m i n . 0 ,9 0 x 1 ,2 0  m
B R H  m a x  1 ,2 0  m
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Fliesenspiegel

Fliesen -
spiegel

keine  R
ollade

Fliegenschutz

F90
F90

keine  R
ollade

vorh. Oberlicht
Maße prüfen!

nur Kippfunktion

Abbruch Brüstung=
Türöffnung neu

Abbruch der Brüstung bis
max. zum vorh. Wandpfeiler!

Kabine
1,10 x 1,40 m

Seilaufzug - Durchlader
z.B. Tepper "Solution flex"

Lüftung

Lüftung
Lüftung

Fliesen-
spiegel

* GurtwicklerGurtwickler *

=60,33 NHN

Treppenanlage NEU
8 Stg. ca. 16.6/29
siehe Detailplanung

=60,33 NHN

Türbereich Aufzug:
Verjüngung der Wandstärke
auf 17 cm ???

Türbereich Aufzug:
Verjüngung der Wandstärke
auf 22 cm ???

Dezentrales Lüftungsgerät
mit Wärmerückgewinnung
Fabrikat: Viessmann
Typ: Vitovent 200-D
 HR B55
Lüftungsstufen: 4 Stufen bis 55 m³/h
Abmessungen
Innenblende: 340 x 340 mm
Außenblende: 340 x 340 mm
OK Lüfter = UKD -ca. 30 cm

Lüftung WD 32/32:
OK WD= +2,25 m ü. OKFFB EG
(= UK Fenstersturz im WDVS)
einheitlich in allen Räumen

0. Erdgeschoss 1:50

VORABZUG!

DATUM INDEX KÜRZEL PLANERSTELLUNG
09.08.23    01        LAU Planerstellung
13.10.23 02 LAU Aktualisierung +Aufzug
31.10.23 (03) LAU Ergänzungen+Lüftung; R-0.10 kein Technikr.=> Entfall F30 Qualität
09.11.23 03 LAU Ergänzungen gem. Projektgespräch
21.05.24 04 LAU        Stützenmaß Außentreppe, Fenster+Lüftung, Schlitz-+Durchbruchs- 
   planung PLANCAD 12.03.24, Wandverschiebung Anschluss  
   Bestand 7 cm, Diverses 
05.09.24  05 LAU Wanstellung Anschuss an Bestand / Kita Waschraum GR01 
15.01.25  06 LAU Auftritt Außentreppe Kita  + Position Lüfter GR01 Waschraum
08.04.25 07 LAU Innentreppe: Verbreiterung Treppenläufe + 5 cm
   => neue Stützenstellung
28.04.26 08 LAU Lüftung: WD statt Kerbohrungen, Ergänzung Höhenangabe

08

MAUERWERKSGÜTEN
GEM. SCHALPLAN!

Raum Gerätelager R-2.330

28.04.2026


