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= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK FertigbauWANDDURCHBRUCH
BODENSCHLITZ
BODENDURCHBRUCH

DIESER PLAN IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIE WEITERGABE IST NUR MIT
EINWILLIGUNG DES URHEBERS ZULÄSSIG. OHNE VORHERIGE EINWILLIGUNG IST DIE
WEITERGABE ODER WIEDERVERWENDUNG NICHT  STATTHAFT,  VERPFLICHTET ZU
SCHADENERSATZ  UND  BEGRÜNDET  DANEBEN,  ZU  GUNSTEN DES URHEBERS,  EINEN
UNTERLASSUNGSANSPRUCH. DAS GILT AUCH  DANN,  WENN  WÄHREND  DER  DAUER
DER BAUMASSNAHME DURCH DEN URHEBER  ÄNDERUNGEN VORGENOMMEN WERDEN.

ALLE MASSE UND AUSFÜHRUNGSDETAILS SIND VERANTWORTLICH  ZU  PRÜFEN UND
GEGEBENENFALLS  RICHTIGZUSTELLEN.  UNSTIMMIGKEITEN  SIND DEM PLANENDEN
ARCHITEKTEN SOFORT ZU MELDEN.
EINE BERUFUNG AUF DIESE ZEICHNUNG ERHEBT DEN AUSFÜHRENDEN NICHT VON DER
VERANTWORTUNG GEMÄSS VOB.

BAUHERR        Wohn+Stadtbau GmbH
    Steinfurter Straße 60
    48149  Münster

BAUVORHABEN Alte Mauritzschule | Neubau Kita
    Warendorfer Straße 66
    48145 Münster

PLANUNG  K N O C H E   P A R T N E R   A R C H I T E K T E N
    KNOCHE   ARCHITEKTEN    GmbH
    AN DEN MÜHLEN 13a                    48151 MÜNSTER
    FON: 0251 / 535 88-0                     
    www.kpa-muenster.de                    info@kpa-muenster.de

PLANINHALT  AUSFÜHRUNGSPLANUNG
        FASSADENSCHNITT 01 KITA

    DATUM   23.01.2025 INDEX:
    DIN-A1   M 1:20
    ZEICHNUNGSNUMMER WMW00000.pln
    PLAN-NUMMER  WMW_DF03B

     ±0.00 = 59.10 m.ü.N.N. OKFFB EG

PERIMETERDÄMMUNG

FESTE DÄMMUNG

WEICHE DÄMMUNG

BESTAND

BETON, BEWEHRT

MAUERWERK

ESTRICH /
BETON, UNBEWEHRT

AK   AUSSENKANTE

BD   BODENDURCHBRUCH

BE   BODENEINLAUF

BRH   BRÜSTUNGSHÖHE ROHBAUMASS AB OKFFB!

DD   DECKENDURCHBRUCH

NA   NOTAUSGANG

OK   OBERKANTE

OKFFB  OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

OKR   OBERKANTE ROH

RF   REGENFALLROHR

UK   UNTERKANTE

UKF   UNTERKANTE FERTIG

UKR    UNTERKANTE ROH

WD   WANDDURCHBRUCH

WS   WANDSCHLITZ

FS   FERTIGTEILSTURZ

FERTIGTEIL / YTONG

SCHMUTZWASSER

REGENWASSER

ACHSEN

PLATTENWERKSTOFFE

MASSIVHOLZ

SCHOTTER /
KAPILARBR. KIESSCHICHT

GEWACHSENER BODEN

SANDAUFFÜLLUNGEN

GK

DATUM INDEX   KÜRZEL ÄNDERUNG

NEU

ABBRUCH

HEIZKREIS-

BEWEGUNGSFLÄCHE
1.50x1.50 m

BEWEGUNGSFLÄCHE
1.20x1.20 m

BESTAND

NEU

ABBRUCH

VORWANDINSTALLATION

/MEDIENVERTEILER

2. RETTUNGSWEG

EBENERDIGE DUSCHE
1.20x1.20 m

Bei allen unterschreitungen der festen Brüstungshöhen von geforderten 80 cm
werden konstruktive Absturzsicherungen erfolgen.

(59.10 ü NN)

Fundament gem. Statik

UKRD +2,70

UKRD +5,80

OKRD -0.20

OKRD +6,02

OKFFB EG ±0,00

OKFFB OG +3,10
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OK Attika STB +6,40

OKRD -0.20

UKRD +2,58

OKFFB OG +3,10

OKRD +2.92

35

Nebenraum

Decke absenken um 12 cm

Drainrinne
Unterschreitung der
Flachdachrichtlinie!
Anschluss Entwässerung
prüfen

Bodenaufbau KITA
Bodenbelag 5 mm
Zementestrich 60 mm
EPS 30 mm
EPS Dämmung 120 mm
Dampfsperre
Normalbeton 400 mm
Styrodur 80mm ?

Deckenaufbau Laubengang
- Betonterrassenplatten      50 mm
- Perlschüttung          ca. 30 mm
- Bautenschutzmatte    10 mm
- Abdichtung 2-lagig
- Dämmung XPS WLG 024 180 mm
=> Gefälle prüfen!
- Dampfsperre
- Betondecke    220 mm
- Gipsputz

UZ 17,5/32

NEBENRAUM

SCHLAFEN

Blindelement Rolladenkasten (Gewerk Fenster)
im Bereich der Tür (Fluchtweg),
Rolladenkasten im Bereich der Festverglasung!

Brüstungsgeländer, verzinkt
mit Ober- und Untergurt und Füllstäben

?

2. Rettungsweg:
nach Aussen öffnend!

Attika
Zinkabdeckung auf Keilbohle

Attika
Zinkabdeckung auf Keilbohle

Darstellung
Handlauf
Treppe folgt

 Wandaufbau KITA
 aussen=> innen
 Putzmörtel       20 mm
 Mineralwolle MW 032 220 mm
 KS-Mauerwerk-MW 1800 175 mm
 Gipsputz      15 mm

Deckenaufbau Dach
- Abdichtung 2-lagig
- EPS Dämmung WLG 034    80 mm
- EPS Dämmung WLG 034  140 mm
- Bitumenbahn            5 mm
- Normalbeton        220 mm
- Gipsputz           15 mm
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OK Attika STB +3,30

OKRD +2,80

50

50

OK Sohle -0,225

UK Sohle -0,625

Schöck Isokorb

Schöck Isokorb

 Decke F90

 Decke F90

Sockel: Perimeterdämmung
30 cm über OKG
Abdichtung mittels Flexkleber

+6,40

OKFFB ±0,00
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OKFFB +3,10

2 22 175 15

625

UKRD +5,80

OKRD +6,02

+6,26

35

OK Sohle  -0,225

UK Sohle-0,625

Deckenaufbau Dach
- Abdichtung 2-lagig
- EPS Dämmung WLG 034     80 mm
- EPS Dämmung WLG 034   140 mm
- Bitumenbahn         5 mm
- Normalbeton    220 mm
- Gipsputz       15 mm

Wandaufbau KITA
aussen=> innen
- Putzmörtel       20 mm
- Mineralwolle MW 032  220 mm
- KS-Mauerwerk-MW 1800 175 mm
- Gipsputz      15 mm

Bodenaufbau KITA
Bodenbelag        5 mm -
Zementestrich       60 mm -
Dämmung EPS 045 DES   30 mm -
Dämmung EPS 031 DEO    120 mm -
Normalbeton    400 mm -
Styrodur 2800 C 037    80 mm -

Fundament
gem. Angabe Statik

EG Kita

OG Kita

Attika
Dämmung WLG 035 
mind. 140 mm

OK Attika STB

= 59.10 m üNN
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Kimmstein
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WARMBEREICH - NEBENRAUM EG

01  

LAUBENGANG WARMBEREICH/ ABSENKUNG +  

V O R A B Z U G !

04.03.24 01 LAU   ABSTIMMUNGEN STATIK/ WÄRMESCHUTZ 

ATTIKA KITA - REGELDETAIL

ATTIKA REGELDETAIL  
04.03.2024


