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BR-Kanal, Höhe 70mm x Breite 130mm, Stahlblech
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Säule mit
Doppelsteckdosen
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Art:
Typ:
Maße:
Montage:A1

Rastereinlegeleuchte
4000K, ca. 4.000lm, DALI, UGR19
ca. 625 x 625 x 30 mm
Einbauleuchte

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Downlight
4000K, ca .1.700lm, DALI
Ø140mm, ET ca. 70mm
Deckeneinbau

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Feuchtraumwannenleuchte
4000K, ca. 2.600lm, DALI
ca. 1257 x 102 x 91mm
Anbauleuchte

A2

A3

A4

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Rastereinlegeleuchte
4000K, ca. 4.000lm, DALI, UGR19
ca. 625 x 625 x 30 mm
mit Einbaurahmen

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Rastereinlegeleuchte
4000K, ca. 4.000lm, UGR19
ca. 625 x 625 x 30 mm
Einbauleuchte

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Rastereinlegeleuchte
4000K, ca. 4.000lm, UGR19
ca. 625 x 625 x 30 mm
mit Einbaurahmen

B

C

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Lichtbandleuchte Aula
4000K, ca. 8.320lm, DALI
ca. 1498 x 60 x 85mm
abgependelt zwischen den BaffelnD

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Feuchtraumwannenleuchte
4000K, ca. 2.600lm
ca. 1257 x 102 x 91mm
AnbauleuchteE

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Downlight
4000K, ca .2.000lm, DALI
Ø300mm x 63mm
DeckenanbauF1

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Downlight
4000K, ca .5.000lm, DALI
Ø500mm x 63mm
DeckenanbauF2

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Downlight
4000K, ca .6.000lm, DALI
Ø600mm x 63mm
DeckenanbauF3

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Lichtkanalsystem
4000K, ca. 3.600lm
ca. 1196 x 70 x 75mm
AnbauleuchteG

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Lichtschiene
4000K, ca. 8.400lm, DALI
ca. 1474 x 80 x 75mm
Anbauleuchte, PendelleuchteH

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Außenleuchte
4000K, ca. 4.843lm, DALI
ca. 410 x 255 x 130mm
WandleuchteI

Art:
Typ:
Maße:
Montage:J

Rastereinlegeleuchte IP54
4000K, ca. 3.000lm, DALI, UGR19
ca. 625 x 625 x 97 mm
Einbauleuchte

Art:
Typ:
Maße:
Montage:

Downlight Außenbereich Vordach
2700K, ca .2.020lm, DALI
Ø128mm, ET ca. 105mm
Deckeneinbau, schwenkbarK

Art:
Typ:
Maße:
Montage:L

Rastereinlegeleuchte
RGBW, ca. 5.500lm, DALI
ca. 625 x 625 x 30 mm
Einbauleuchte

Art:
Typ:
Maße:
Montage:SL1*

Sicherheitsleuchte
Rettungswegleuchte
ca. Ø 68 mm
* = e → Einbau, a → Anbau

Art:
Typ:
Maße:
Montage:SL2*

Sicherheitsleuchte
Flächenleuchte
ca. Ø 68 mm
* = e → Einbau, a → Anbau

Art:
Typ:
Maße:
Montage:SL3*

Sicherheitsleuchte hohe Decken
5lx- und Rettungswegleuchte
ca. Ø 68 mm
* = e → Einbau, a → Anbau

Art:
Typ:
Maße:
Montage:SL4*

Sicherheitsleuchte hohe Decken
Flächenleuchte
ca. Ø 68 mm
* = e → Einbau, a → Anbau

Art:
Typ:
Maße:
Montage:RZ1*

Rettungszeichenleuchte
22 m Erkkennungsweite
ca. 308 x 203 x 86 mm
* = e → Einbau, a → Anbau, p → Abgependelt

Art:
Typ:
Maße:
Montage:RZ2*

Rettungszeichenleuchte IP65
30 m Erkennungsweite
ca. 337 x 182 x 75 mm
* = w → Wandmontage

Art:
Typ:
Maße:
Montage:SL5*

Außenleuchte mit Notlicht-Umschaltweiche
Außenleuchte
ca. Ø 130 mm
* = w → Wandmontage

UP-Gerätedosen in den GK Wänden
werden als Schallschutz-Dosen ausgeführt

NRA

BOS

Infos Trassen:

Rot: Starkstrom
Lila: EDV/Schwachstrom
Grün: Stark- und Schwachstrom mit Trennsteg
Blau: Leitungsführung in Funktionserhalt

Die Höhe der Elektrotrassen liegt bei
-0,4m UKRD

Die E30 Verkabelung erfolgt durch
Metallsammelhalter in 3-reihiger Ausführung
oberhalb der Trassen


