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Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Legende:

Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG =  307.80 ü NHN

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort 
mit dem Architekten zu klären.  
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der 
Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem 
Freigabevermerk des Architekten.

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders 
vermerkt.

Projekt:
Berufskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede

Planverfasser:

Planinhalt - Maßstab:

Planummer:
Bauteil

Freitext

Verfasser LPH.xxx.Teil.Index Status Datum

Index: Datum:  Änderung:

Verblendmauerwerk / Klinker

Stahlbeton (Filigranwand), gem. Statik

Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik

Betonfertigteil, gem. Statik

Estrich

Trockenbauwand

Dämmstoff, fest

Dämmstoff, mineralisch

Abdichtung allgemein

Höhenangabe Bauteil über OKFFOK RB =+ 3.79
OK MW =+ 3.54
+ 0.00
 - 0.15

geometrische Bezüge (z.B. Bestand-Neubau)

Höhenkoten OKFF
Höhenkoten OKRD

Bauteil / Geschoss / RaumnummerH.0.01
Bauteil / Tür / Geschoss / TürnummerH.T.0 01
Bauteil / Fenster / Geschoss / Fensternr.H.F.0 01

Oberkante FertigfußbodenOKFF
Oberkante RohdeckeOKRD
Oberkante RohbodenOKRB
Unterkante AbhangdeckeUKAD
OberkanteOK
UnterkanteUK
DeckengleichDG
UnterzugUZ
ÜberzugÜZ
MauerwerkMW
RingbalkenRB
Brüstungshöhe (roh) über OKFFBRH

LRH Lichte Raumhöhe

RR Regenfallrohr

FDE Flachdacheinlauf

BE Bodeneinlauf

HK Heizkörper

GKB Gipskartonbauplatte

GKBi

GKF

Gipskartonbauplatte imprägniert

Gipskarton-Feuerschutzplatte

GKL Gipskartonplatte gelocht, Akustikanf.

WD HLS ELT Wanddurchbruch im GR

WS HLS ELT Wandschlitz im Grundriss

KB HLS ELT Kernbohrung im GR

DD HLS ELT Deckendurchbruch im GR

BD  HLS ELT Bodendurchbruch im GR

v.u. Brandlast von unten

v.o. Brandlast von oben

Löschdecke

Feuerlösch-Gerät

Brandmeldezentrale

Löschwassereinspeisung

Rauchabzug

Rettungsweg / Notausgang

Anleiterstelle

Wand-Hydrant

Brandschutzanforderung an Bauteile

Wand REI 90 M 
Bauart Brandwand

Wand REI 90 M

Wand REI 90

Wand REI 30

Abbruch

Neubau

Bestand

HINWEIS MASSKETTEN:
Blaue Massketten = Auszuführende Maße
Rote Massketten = Mindestmaße gem. BSK
Grüne Massketten = Trockenbaumaße

Brandschutzanforderung an Bauteile

Brandschutzrelevante Türen:
T30: Widerstandsklasse
RS: Rauchschutzanforderung
DS: Dichtschließend
DTS: Dicht- und Selbstschließend

Mauerwerk, nicht tragend 
(mit 2cm MiWo von Decke trennen)

Mauerwerk, nicht tragend 
(kraftschlüssig untermauern)

Mauerwerk, tragend, gem. Statik
(KSL 20-2.0 + Dbm)

Mauerwerk, tragend, gem. Statik
(KSL 12-1.8 + Dbm)
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InnenhofInnenhof Luftraum
Aula

Typ C1
A: 10,94 m2 

Typ C1
A: 7,03 m2 

Lager Metall
H.0.10a

NF: 49,19 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,53 m 
AH: 0,33 m
 
Typ A2

Abluft

Abluft

Büro Bistro 
H.0.23a

NF: 8,04 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

WC Bistro 
H.0.23b

NF: 8,28 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Klassenraum 
H.0.37

NF: 73,76 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum 
H.0.39

NF: 49,10 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2 

Klassenraum 
H.0.42

NF: 73,76 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum 
H.0.43

NF: 65,23 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 54,69 m2 

Elektro Werkstatt 
H.0.19

NF: 73,50 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Team / Arbeitsraum
H.0.38

NF: 24,26 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2 

Typ B1

Smart Factory 
H.0.03

NF: 82,08 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 66,41 m2 

Lager Holz
H.0.12

NF: 57,68 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,53 m 
AH: 0,33 m
 
Typ A2

Metallwerkstatt Bankraum 
H.0.10

NF: 97,89 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,53 m 
AH: 0,33 m
 
Typ A2

Metallwerkstatt Schweißen
H.0.10b

NF: 59,53 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,53 m 
AH: 0,33 m
 
Typ A2

Typ B1

Typ B1

Werkstatt Elektro / 
Steuerung
H.0.04

NF: 74,18 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1

A: 62,50 m2

Windfang 
H.0.VF1

NF: 42.47 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Klassenraum 
H.0.44

NF: 73,34 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Typ C

Typ C

Typ C

Typ C

Typ C

Typ C

Typ C

Typ E

Typ E

Typ E

Typ E

Typ E

Gartengeräte
H.0.R2

NF: 99,76 m2

RH: 2,60 m
LH: 2,52 m 

Kompressorraum
H.0.R1

NF: 23,20 m2

RH: 2,60 m
LH: 2,52 m 

Typ G

Typ G

Typ G

Typ G Typ G

Typ G

Typ G

Typ G

Typ G

Typ G

Typ G Typ G

Typ G

Typ G

Typ GTyp G

Typ E Typ E Typ E

Typ E

Typ E

Typ E Typ E Typ E

Typ E

Typ E

Typ E

Typ G

Typ A3 Typ A3Typ A1
Typ A2

Typ A1

Typ A2

Typ A3Typ A3

Typ A2

Typ A1Typ A1

Typ A1 Typ A1

Typ A1 Typ A1 Typ A1 Typ A1 Typ A1 Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1Typ A1
Typ A1

Typ A2

Typ A2

Typ A2

Typ A1

Typ A1

Typ A2

Typ E

Typ E

Typ B1

Typ B1

Typ A2

Flur Bistro
H.0.23c

NF: 10,68 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
keine Abhangdecke:
Spachteln + Anstrich

Technik
H.0.T1d

NF: 5,87 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m
 
 
 
 
 
 
 
keine Abhangdecke

Technik
H.0.T1b

NF: 5,04 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m
 
 
 
 
keine 
Abhangdecke

Technik
H.0.T1a

NF: 9,37 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
 
 
keine Abhangdecke

Technik
H.0.T1e

NF: 6,71 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
 
 
 
 
 
 
keine Abhangdecke

Technik
H.0.T1f

NF: 5,79 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
 
 
 
 
 
 
keine Abhangdecke

Technik
H.0.T2

NF: 15,08 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
 
keine Abhangdecke

Technik
H.0.T3

NF: 33,91 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
 
 
keine Abhangdecke

Revi
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Typ G

Typ B1
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Holzwerkstatt 
H.0.15

NF: 104,80 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,53 m 
AH: 0,33 m
 
Typ A2

Bistro / Café
H.0.24

NF: 95,90 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Gemeinsame Mitte
H.0.VF2

NF: 352,60 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Hotelrestaurant
H.0.33

NF: 103,20 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Technik
H.0.T1f

NF: 7.58 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
keine Abhangdecke

Lager Forum
H.0.26

NF: 43,98 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
keine Abhangdecke:
Spachteln + Anstrich

Smart Factory 
H.0.05

NF: 98,58 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 82,03 m2 

Lehrküche 
H.0.46

NF: 97,29 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 73,83 m2 

Hotelküche / Gastroküche
H.0.30

NF: 95,84 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 56,25 m2

Möbellager
H.0.33a

NF: 17,71 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Umkleide H
H.0.07

NF: 20,38 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Umkleide D
H.0.08

NF: 20,32 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Hausmeister 
H.0.01

NF: 22,19 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 16,41 m2

Stockwerkdienst
H.0.49

NF: 16,92 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
 
keine Abhangdecke

Klassenraum 
H.0.41

NF: 49,06 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2 

Elektro Labor 
H.0.22

NF: 82,04 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 70,31 m2 

Umkleide D
H.0.16

NF: 20,02 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Umkleide H
H.0.17

NF: 20,03 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Revi

40/40

Stockwerkdienst
H.0.06

NF: 16,82 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
keine Abhangdecke

Typ C

Metallwerkstatt Maschinen
H.0.09

NF: 104,80 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,53 m 
AH: 0,33 m
 
Typ A2

Deckenstrahlplatten
UK DSP ab OKFF ca. 
2,93 m
Baubreite = 900 mm
Bauhöhe = 50 mm

Typ C

Lager / Vorbereitung
H.0.21

NF: 26,31 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Revi

40/40

Revi

40/40

Revi

40/40

Revi

40/40

Technik
H.0.T1c

NF: 3,93 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m
 
 
 
 
keine 
Abhangdecke

Lehrmittel 
H.0.45

NF: 23,60 m2

RH: 3,86 m
LH: 2,78m 
AH: 0,85 m
 
Typ B1

Stunden WC H
H.0.93

NF: 15,18 m2

RH: 3,86 m
LH: 2,98 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Stunden WC D
H.0.94

NF: 12,50 m2

RH: 3,86 m
LH: 2,98 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Lehrküche 
H.0.48

NF: 96,59 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 73,83 m2 

Holzbankraum
H.0.13

NF: 87,87 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,53 m 
AH: 0,33 m
 
Typ A2

Vorb. Büro Holz 
H.0.14

NF: 8,59 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,53 m 
AH: 0,33 m
 
Typ A2

Lackierraum
H.0.11

NF: 23,43 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,53 m 
AH: 0,33 m
 
Typ A2

Lager Allg.
H.0.18

NF: 17,17 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Lager Bistro
H.0.23

NF: 33,86 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Umkleide H
H.0.27

NF: 21,99 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Umkleide D
H.0.28

NF: 22,51 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Archiv / Hausmeister
H.0.29

NF: 10,13 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Kühlung / Food Lager
H.0.32

NF: 48,60 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Non Food Lager
H.0.31

NF: 37,65 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Elektro Werkstatt 
Energietechnik 
H.0.20

NF: 96,36 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 82,03 m2 

Praxisraum Wäsche
H.0.50

NF: 29,40 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 11,72 m2 

Speiseraum
H.0.47

NF: 46,71 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 35,16 m2 

Typ Anforderung Akustiksystem Raum

Typ A1 Holzwolle Akustikplatten ohne Akustikauflage
Konstruktionshöhe 200 mm
ohne Randfries
Elementformat: 1200 x 600 mm

System 2 Bistro / Café, Gemeinsame 
Mitte

Typ A2 Holzwolle Mehrschichtplatten mit Steinwollekern, 
zweischichtig

ohne Randfries
Elementformat: 1000 x 600 mm

System 2

Erschließungs- und 
Flurbereiche

Typ B1 Lager, Lehrmittel, 

Konstruktionshöhe 100 mm

Mineralfaser Rasterdecke ohne Randfries 
ohne Akustikanforderung

Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat: 625 x 625 mm

Plattenstärke 20 mm

Typ C1 System 3 Klassenraum und Nebenräume, 
Workspace + Teamraum / 
Lehrerzimmer
Lehrküche
Besprechung
Büroraum

Typ D1 System 4 Forum / Aula

Holzwolle Akustikplatten 
mit verdeckter Tragschiene, Befestigung erfolgt mittels sichtbarer Verschraubungen,
Schraubköpfe in Farbe der Decke, Anschluss an allen aufgehenden Bauteilen erfolgt 
mit einer Schattenfuge

Mineralfaser Rasterdecke
sichtbare Befestigung

Werkstätte

Baffeln
Elementformat 1200 x 300 x 50 mm
ca. 730 Stk.
Achsabstand 300 mm
Abstand zwischen Oberseite Baffel und Rohdecke 40 mm
mit ca. 60 m2 Wandabsorber
mit ca. 60 m2 Tiefenabsorber
Montage in T24 - Systemlösung

Mineralfaser Rasterdecke mit Randfries
mit Akustikanforderung
Plattenstärke 20 mm
Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat 625 x 625 mm

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge
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Anforderung Hygienedecke

Anforderung Hygienedecke

Anforderung Hygienedecke

WC Beh
H.0.90

NF: 5,76 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Lager
H.0.01a

NF: 5,77 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,63 m 
 
keine Abhangdecke

Typ KTyp KTyp KTyp KTyp K

Deckenbekleidung Holz 
Haupteingang 
 
AH: 0,81 m
 
A: 30,47 m2

z.B. Holzwerkstatt, 
Metallwerkstatt

Umkleide, WC - Räume
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10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)
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10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

Vorwand, BRH 100 (ab OKFF)

BR
H

 1
00

 (
a
b
 O

KF
F)

17,5 mm Schattenfuge umlaufend 17,5 mm Schattenfuge umlaufend 17,5 mm Schattenfuge umlaufend

Hotelzimmer / Bad
H.0.34a

NF: 7,82 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m

Klassenraum 
H.0.35

NF: 73,76 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Klassenraum
H.0.36

NF: 65,23 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 54,69 m2 

WC D
H.0.92

NF: 27,30 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Flur
H.0.VF4

NF: 73,03 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Flur
H.0.VF8

NF: 32,65 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Clustermitte
H.0.40

NF: 47,15 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Flur
H.0.VF9

NF: 59,09 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

UZ
 
= 24/705

UK
 
= +2.925

UZ
 
= 24/705

UK
 
= +2.925

Flur
H.0.VF5

NF: 60,52 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1 OKFF = ±0.00

OKRD = -0.23
OKFF = ±0.00
+307.80 m üNHN 10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

TRH 01
H.0.TH1

NF: 44,37 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Flur
H.0.VF3

NF: 41,00 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

TRH 02
H.0.TH2

NF: 44,37 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Flur
H.0.VF6

NF: 40,93 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Flur
H.0.VF7

NF: 42,98 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

TRH 03
H.0.TH3

NF: 44,03 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Flur
H.0.VF10

NF: 47,73 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Flur
H.0.VF11

NF: 43,30 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

WC H
H.0.91

NF: 27,22 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Nebenraum Wäsche
H.0.52

NF: 23,72 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

UZ
 
= 24/705

UK
 
= +2.925

Vorbereitung / Büro 
Elektro
H.0.04a

NF: 24,23 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
Typ C1

A: 15,625 m2

Hausmeister 
Werkstatt
H.0.02

NF: 30,45 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
Typ C1

A: 23,44 m2

Hotelzimmer
H.0.34

NF: 24,33 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 27,34 m2

Unterricht / Theorie 
H.0.51

NF: 74,09 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

TRH 04
H.0.TH4

NF: 44,02 m2

RH: 3,86 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Anforderung Hygienedecke
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Hinweis: 
Darstellung der 
Aufzugsanlage 
nachrichtlich!
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Typ Anforderung Akustiksystem Raum

Typ A1 Holzwolle Akustikplatten ohne Akustikauflage
Konstruktionshöhe 200 mm
ohne Randfries
Elementformat: 1200 x 600 mm

System 2 Bistro / Café, Gemeinsame 
Mitte

Typ A2 Holzwolle Mehrschichtplatten mit Steinwollekern, 
zweischichtig

ohne Randfries
Elementformat: 1000 x 600 mm

System 2

Erschließungs- und 
Flurbereiche

Typ B1 Lager, Lehrmittel, 

Konstruktionshöhe 100 mm

Mineralfaser Rasterdecke ohne Randfries 
ohne Akustikanforderung

Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat: 625 x 625 mm

Plattenstärke 20 mm

Typ C1 System 3 Klassenraum und Nebenräume, 
Workspace + Teamraum / 
Lehrerzimmer
Lehrküche
Besprechung
Büroraum

Typ D1 System 4 Forum / Aula

Holzwolle Akustikplatten 
mit verdeckter Tragschiene, Befestigung erfolgt mittels sichtbarer Verschraubungen,
Schraubköpfe in Farbe der Decke, Anschluss an allen aufgehenden Bauteilen erfolgt 
mit einer Schattenfuge

Mineralfaser Rasterdecke
sichtbare Befestigung

Werkstätte

Baffeln
Elementformat 1200 x 300 x 50 mm
ca. 730 Stk.
Achsabstand 300 mm
Abstand zwischen Oberseite Baffel und Rohdecke 40 mm
mit ca. 60 m2 Wandabsorber
mit ca. 60 m2 Tiefenabsorber
Montage in T24 - Systemlösung

Mineralfaser Rasterdecke mit Randfries
mit Akustikanforderung
Plattenstärke 20 mm
Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat 625 x 625 mm

z.B. Holzwerkstatt, 
Metallwerkstatt

Umkleide, WC - Räume
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40/40
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PM
360°

Revi

Typ B
Downlight

Typ A1 DALI, UGR19
Rastereingelegleuchte
Einbauleuchte
625 x 625 x 30 mm

Typ A2 UGR19
Rastereingelegleuchte
Einbauleuchte
625 x 625 x 30 mm

Typ A3 DALI, UGR19
Rastereingelegleuchte 
IP54
Einbauleuchte
625 x 625 x 97 mm

Typ C
Feuchtraumwannenleuchte
DALI
Anbauleuchte

Typ E
Feuchtraumwannenleuchte
Anbauleuchte

Typ G
Lichtkanalsystem
Anbauleuchte

Typ D
Lichtbandleuchte Aula
abgependelt zwischen 
den Baffeln

Rettungszeichenleuchte

Sicherheitsleuchte

Außenleuchte

Luftdurchlass

Dralldurchlass

Tellerventil

ELA Lautsprecher Einbau

ELA Lautsprecher Anbau

Ampel

BMA Signalgeber, optisch

BMA Multisensormelder (RMO+WMD+RMI)

BMA Multisensormelder (RMO+WMD) 
mit Signalgeber

Reviklappe 40/40 
Heizung, Lüftung, Sanitär

Reviklappe 40/40
Elektro

BMA Multisensormelder in Zwischendecke

BMA Steuermodul

KNX Präsenzmelder, Deckenmontage

Präsenzmelder 360°

Ansaugöffnungs - Clip

AP Schukosteckdose 1-fach

Daten - Anschlussdose

EMA Infrarot Bewegungsmelder

Deckendurchbrüche

Revision über Deckenplatte

Deckenstrahlplatten
UK DS = OKFF +2.93

Typ F
Downlight

Typ K
Downlight Außenbereich Vordach
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a Ursprüngliche Planfassung!

Bauteil H, Deckenspiegel EG

DSP00 Deckenspiegel EG  VORABZUG

 2025 11 19
  b 2025 11 24 Anpassungen siehe Markierungen (cyan)

c Anpassung Deckenspiegel2025 11 28
Anpassung Deckenspiegeld 2025 12 02

e 2026 02 26 Anpassung Rasterdecke Hotelzimmer H.0.34
f 2026 03 27 Eintragung ELT HLS
g Anpassung Deckenspiegel2026 04 09

h Übernahme Einbauteile HLS & ELT2026 06 01
Übernahme Trockenbauabkastungen

i 2026 06 26 Planfortschreibung, siehe Markierungen (cyan)
    2026 07 31 Anpassungen siehe Markierungen (cyan)j

k Anpassungen ELT HLS2026 09 25

BKM-H-ARC-5-105-00-K-V-2026 09 25



Hinweise / Legende:

H

R

S

X

ARCHITEKTUR.DLX
Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Legende:

Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG =  307.80 ü NHN

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort 
mit dem Architekten zu klären.  
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der 
Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem 
Freigabevermerk des Architekten.

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders 
vermerkt.

Projekt:
Berufskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede

Planverfasser:

Planinhalt - Maßstab:

Planummer:
Bauteil

Freitext

Verfasser LPH.xxx.Teil.Index Status Datum

Index: Datum:  Änderung:

Verblendmauerwerk / Klinker

Stahlbeton (Filigranwand), gem. Statik

Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik

Betonfertigteil, gem. Statik

Estrich

Trockenbauwand

Dämmstoff, fest

Dämmstoff, mineralisch

Abdichtung allgemein

Höhenangabe Bauteil über OKFFOK RB =+ 3.79
OK MW =+ 3.54
+ 0.00
 - 0.15

geometrische Bezüge (z.B. Bestand-Neubau)

Höhenkoten OKFF
Höhenkoten OKRD

Bauteil / Geschoss / RaumnummerH.0.01
Bauteil / Tür / Geschoss / TürnummerH.T.0 01
Bauteil / Fenster / Geschoss / Fensternr.H.F.0 01

Oberkante FertigfußbodenOKFF
Oberkante RohdeckeOKRD
Oberkante RohbodenOKRB
Unterkante AbhangdeckeUKAD
OberkanteOK
UnterkanteUK
DeckengleichDG
UnterzugUZ
ÜberzugÜZ
MauerwerkMW
RingbalkenRB
Brüstungshöhe (roh) über OKFFBRH

LRH Lichte Raumhöhe

RR Regenfallrohr

FDE Flachdacheinlauf

BE Bodeneinlauf

HK Heizkörper

GKB Gipskartonbauplatte

GKBi

GKF

Gipskartonbauplatte imprägniert

Gipskarton-Feuerschutzplatte

GKL Gipskartonplatte gelocht, Akustikanf.

WD HLS ELT Wanddurchbruch im GR

WS HLS ELT Wandschlitz im Grundriss

KB HLS ELT Kernbohrung im GR

DD HLS ELT Deckendurchbruch im GR

BD  HLS ELT Bodendurchbruch im GR

v.u. Brandlast von unten

v.o. Brandlast von oben

Löschdecke

Feuerlösch-Gerät

Brandmeldezentrale

Löschwassereinspeisung

Rauchabzug

Rettungsweg / Notausgang

Anleiterstelle

Wand-Hydrant

Brandschutzanforderung an Bauteile

Wand REI 90 M 
Bauart Brandwand

Wand REI 90 M

Wand REI 90

Wand REI 30

Abbruch

Neubau

Bestand

HINWEIS MASSKETTEN:
Blaue Massketten = Auszuführende Maße
Rote Massketten = Mindestmaße gem. BSK
Grüne Massketten = Trockenbaumaße

Brandschutzanforderung an Bauteile

Brandschutzrelevante Türen:
T30: Widerstandsklasse
RS: Rauchschutzanforderung
DS: Dichtschließend
DTS: Dicht- und Selbstschließend

Mauerwerk, nicht tragend 
(mit 2cm MiWo von Decke trennen)

Mauerwerk, nicht tragend 
(kraftschlüssig untermauern)

Mauerwerk, tragend, gem. Statik
(KSL 20-2.0 + Dbm)

Mauerwerk, tragend, gem. Statik
(KSL 12-1.8 + Dbm)
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Typ A1 Typ A1

Typ A1

Typ A1 Typ A1 Typ A1

Typ A2 Typ A1 Typ A1 Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1Typ A1

Typ A2

Typ A1Typ A1Typ A1Typ A1

Typ E

Typ E

Typ E

Typ E

Typ E

Typ A2

Typ G

Typ G

Typ G Typ G Typ G

Typ G

Typ G

Typ G Typ G

Typ G

Typ GTyp G

Klasse Metall
H.1.24

NF: 72,24 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 58,59 m2

S IT Büro
H.1.28

NF: 23,40 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Berufsorientierungsbüro
H.1.10

NF: 24,03 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

BF-Klassenraum
H.1.35

NF: 73,76 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

BF-Klassenraum
H.1.37

NF: 74,18 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Steuertechnik Labor
H.1.20

NF: 105,0 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 89,84 m2

Klasse / Multi Metall
H.1.16

NF: 71,78 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 58,59 m2

Vorbereitung / Sammlung
H.1.07

NF: 47,65 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 35,16 m2

Teeküche
H.1.01a

NF: 10,38 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 6,25 m2

Stellv. Schulleitung
H.1.66

NF: 24,03 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Büro Schulverwaltung
H.1.64

NF: 24,03 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Schulleitung
H.1.62

NF: 24,03 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Besprechungsraum
H.1.60

NF: 23,61 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Ausbildungsvorbereitung
H.1.43

NF: 65,23 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 54,69 m2

Multifunktion
H.1.42

NF: 48,68 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2

IT / EDV 2:1
H.1.27

NF: 73,76 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

SV
H.1.19

NF: 24,26 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Clustermitte
H.1.47

NF: 47,02 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.1.VF9

NF: 59,02 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.1.VF4

NF: 70,98 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Clustermitte
H.1.18

NF: 51,44 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Sekretariat Frontoffice
H.1.01

NF: 27,41 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 18,75 m2

Typ D Typ D

Technik
H.1.T1

NF: 23,28 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,71 m
 
 
keine Abhangdecke

Technik
H.1.T3

NF: 25,82 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,63 m
 
 
keine Abhangdecke

Büro Bereichsleitung
H.1.57

NF: 17,34 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Erste Hilfe
H.1.69

NF: 17,03 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Büro EU Arbeit
H.1.65

NF: 17,34 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Büro Stundenplan
H.1.63

NF: 17,34 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Büro Zeugnisse
H.1.61

NF: 17,34 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Büro Bereichsleitung
H.1.52

NF: 18,03 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Büro Bereichsleitung
H.1.51

NF: 18,03 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Kopierraum
H.1.54

NF: 11,44 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Teeküche
H.1.55

NF: 87,04 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Klasse / Multi Elektro
H.1.11

NF: 73,62 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Klasse / Multi Elektro
H.1.12

NF: 74,18 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Schulsozialarbeit
H.1.08

NF: 23,47 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Schulsozialarbeit
H.1.06

NF: 24,50 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Multimedia Hub
H.1.31

NF: 36,65 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 27,34 m2

Team / Arbeitsraum
H.1.45

NF: 24,21 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Sekretariat Backoffice
H.1.67

NF: 17,29 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Besprechungsraum
H.1.59

NF: 35,13 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 27,34 m2

Büro Bereichsleitung
H.1.58

NF: 17,08 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Büro Bereichsleitung
H.1.56

NF: 17,59 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Lehrer WC H
H.1.95

NF: 11,18 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Klasse Metall
H.1.21

NF: 71,76 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 58,59 m2 

CAD Raum 1:1
H.1.14

NF: 73,55 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Team / Arbeitsraum
H.1.13

NF: 33,91 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 27,34 m2

Technik
H.1.T5

NF: 16,92 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,63 m
 
 
keine Abhangdecke

Büro Bereichsleitung
H.1.53

NF: 17,66 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ C1
A: 10,94 m2

Int. Förderklasse 
H.1.48

NF: 49,06 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2

BF-Klassenraum
H.1.41

NF: 59,03 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 46,875 m2

Lehrmittel 
H.1.38

NF: 21,44 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

BF-Klassenraum
H.1.36

NF: 51,15 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2

BF-Klassenraum
H.1.34

NF: 73,71 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

IT / EDV 2:1
H.1.29

NF: 73,71 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Klasse Metall
H.1.22

NF: 73,09 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Chemie / Physik
H.1.02

NF: 71,59 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 56,25 m2

Chemie / Physik
H.1.09

NF: 71,81 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 56,25 m2

VK
 D

ec
ke

nv
er

sp
ru

ng
Ro

hd
ec

ke

Flur
H.1.VF10

NF: 89,86 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ A1

Lager / Waschmaschine / 
Stockwerkdienst
H.1.05

NF: 23,35 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,63 m
 
 
 
keine Abhangdecke

Technik
H.1.T2

NF: 33,64 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,71 m
 
 
keine Abhangdecke

oberflurige Deckenversorgung, Darstellung nachrichtlich, s. Planung FRP

oberflurige Deckenversorgung, Darstellung nachrichtlich, s. Planung FRP

oberflurige Deckenversorgung, Darstellung nachrichtlich, s. Planung FRP

oberflurige Deckenversorgung, Darstellung nachrichtlich, s. Planung FRP

Typ A1
Stunden WC H
H.1.90

NF: 15,57 m2

RH: 3,88 m
LH: 2,93 m
AH: 0,87 m
 
Typ B1

Technik
H.1.T4

NF: 13,80 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,71 m
 
 
keine Abhangdecke

Typ A1

Typ A1 BF-Klassenraum
H.1.39

NF: 49,35 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2

Typ A1

Typ A1 Teamraum / 
Lehrerzimmer
H.1.50

NF: 65,89 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 54,69 m2

Typ A1

Forum / Aula 
H.0.25

NF: 298,50 m2

RH: 3,86 m
 
Baffeln 
Typ D1
Anzahl: 690 Stk.
pro Reihe: 69 Stk.

Archiv
H.1.03

NF: 47,96 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ B1

S IT Werkstatt + Lager
H.1.30

NF: 23,98 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Stunden WC H
H.1.92

NF: 12,50 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,87 m
 
 
 
Typ B1

Stunden WC D
H.1.93

NF: 12,50 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,87 m
 
Typ B1

Lager Allg.
H.1.23

NF: 17,34 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Stunden WC D
H.1.91

NF: 12,50 m2

RH: 3,88 m
LH: 2,93 m
AH: 0,87 m
 
Typ B1

Werkstoffpr. 3D-Druck-Labor
H.1.15

NF: 79,93 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 66,41 m2

Klasse Metall
H.1.17

NF: 48,89 m2

RH: 3,88 m
 
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2

Multifunktion
H.1.33

NF: 46,40 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2

Multifunktion
H.1.32

NF: 48,23 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 38,28 m2

Klasse / Multi Metall
H.1.26

NF: 74,18 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Sekretariat Backoffice
H.1.68

NF: 48,69 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2

Work-Space 
H.1.49

NF: 49,10 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 38,28 m2

Ausbildungsvorbereitung 
H.1.44

NF: 73,76 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Int. Förderklasse
H.1.46

NF: 74,18 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

BF-Klassenraum
H.1.40

NF: 23,86 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 14,84 m2

Typ Anforderung Akustiksystem Raum

Typ A1 Holzwolle Akustikplatten ohne Akustikauflage
Konstruktionshöhe 200 mm
ohne Randfries
Elementformat: 1200 x 600 mm

System 2 Bistro / Café, Gemeinsame 
Mitte

Typ A2 Holzwolle Mehrschichtplatten mit Steinwollekern, 
zweischichtig

ohne Randfries
Elementformat: 1000 x 600 mm

System 2

Erschließungs- und 
Flurbereiche

Typ B1 Lager, Lehrmittel, 
Umkleide, WC - Räume

Konstruktionshöhe 100 mm

Mineralfaser Rasterdecke ohne Randfries 
ohne Akustikanforderung

Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat: 625 x 625 mm

Plattenstärke 20 mm

Typ C1 System 3 Klassenraum und Nebenräume, 
Workspace + Teamraum / 
Lehrerzimmer
Lehrküche
Besprechung
Büroraum

Typ D1 System 4 Forum / Aula

Holzwolle Akustikplatten 
mit verdeckter Tragschiene, Befestigung erfolgt mittels sichtbarer Verschraubungen,
Schraubköpfe in Farbe der Decke, Anschluss an allen aufgehenden Bauteilen erfolgt 
mit einer Schattenfuge

Mineralfaser Rasterdecke
sichtbare Befestigung

Werkstätte

Baffeln
Elementformat 1200 x 300 x 50 mm
ca. 730 Stk.
Achsabstand 300 mm
Abstand zwischen Oberseite Baffel und Rohdecke 40 mm
mit ca. 60 m2 Wandabsorber
mit ca. 60 m2 Tiefenabsorber
Montage in T24 - Systemlösung

Mineralfaser Rasterdecke mit Randfries
mit Akustikanforderung
Plattenstärke 20 mm
Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat 625 x 625 mm

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

z.B. Holzwerkstatt,
Metallwerkstatt
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10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)
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10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)
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10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)
UZ

 
= 24/705

UK
 
= +2.925
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10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS) 10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

Flur
H.1.VF2

NF: 47,83 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

TRH 02
H.1.TH2

NF: 44,76 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.1.VF5

NF: 32,59 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

TRH 03
H.1.TH3

NF: 44,73 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

TRH 01
H.1.TH1

NF: 45,14 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.1.VF7

NF: 40,32 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

UZ
 
= 24/785

UK
 
= +2.925

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)
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Lehrer WC D
H.1.94

NF: 12,25 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m
AH: 0,62 m
 
Typ B1

Flur
H.1.VF3

NF: 33,22 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

Flur
H.1.VF6

NF: 56,05 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.1.VF1

NF: 293,00 m2

RH: 3,80 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,62 m
 
Typ A1

TRH 04
H.1.TH4

NF: 45,14 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.1.VF8

NF: 32,66 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1
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Hinweis: 
Darstellung der 
Aufzugsanlage 
nachrichtlich!

s. Planung AFZ
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Typ Anforderung Akustiksystem Raum

Typ A1 Holzwolle Akustikplatten ohne Akustikauflage
Konstruktionshöhe 200 mm
ohne Randfries
Elementformat: 1200 x 600 mm

System 2 Bistro / Café, Gemeinsame 
Mitte

Typ A2 Holzwolle Mehrschichtplatten mit Steinwollekern, 
zweischichtig

ohne Randfries
Elementformat: 1000 x 600 mm

System 2

Erschließungs- und 
Flurbereiche

Typ B1 Lager, Lehrmittel, 
Umkleide, WC - Räume

Konstruktionshöhe 100 mm

Mineralfaser Rasterdecke ohne Randfries 
ohne Akustikanforderung

Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat: 625 x 625 mm

Plattenstärke 20 mm

Typ C1 System 3 Klassenraum und Nebenräume, 
Workspace + Teamraum / 
Lehrerzimmer
Lehrküche
Besprechung
Büroraum

Typ D1 System 4 Forum / Aula

Holzwolle Akustikplatten 
mit verdeckter Tragschiene, Befestigung erfolgt mittels sichtbarer Verschraubungen,
Schraubköpfe in Farbe der Decke, Anschluss an allen aufgehenden Bauteilen erfolgt 
mit einer Schattenfuge

Mineralfaser Rasterdecke
sichtbare Befestigung

Werkstätte

Baffeln
Elementformat 1200 x 300 x 50 mm
ca. 730 Stk.
Achsabstand 300 mm
Abstand zwischen Oberseite Baffel und Rohdecke 40 mm
mit ca. 60 m2 Wandabsorber
mit ca. 60 m2 Tiefenabsorber
Montage in T24 - Systemlösung

Mineralfaser Rasterdecke mit Randfries
mit Akustikanforderung
Plattenstärke 20 mm
Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat 625 x 625 mm

z.B. Holzwerkstatt,
Metallwerkstatt
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Revi
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360°

Revi

Typ B
Downlight

Typ A1 DALI, UGR19
Rastereingelegleuchte
Einbauleuchte
625 x 625 x 30 mm

Typ A2 UGR19
Rastereingelegleuchte
Einbauleuchte
625 x 625 x 30 mm

Typ A3 DALI, UGR19
Rastereingelegleuchte 
IP54
Einbauleuchte
625 x 625 x 97 mm

Typ C
Feuchtraumwannenleuchte
DALI
Anbauleuchte

Typ E
Feuchtraumwannenleuchte
Anbauleuchte

Typ G
Lichtkanalsystem
Anbauleuchte

Typ D
Lichtbandleuchte Aula
abgependelt zwischen 
den Baffeln

Rettungszeichenleuchte

Sicherheitsleuchte

Außenleuchte

Luftdurchlass

Dralldurchlass

Tellerventil

ELA Lautsprecher Einbau

ELA Lautsprecher Anbau

Ampel

BMA Signalgeber, optisch

BMA Multisensormelder (RMO+WMD+RMI)

BMA Multisensormelder (RMO+WMD) 
mit Signalgeber

Reviklappe 40/40 
Heizung, Lüftung, Sanitär

Reviklappe 40/40
Elektro

BMA Multisensormelder in Zwischendecke

BMA Steuermodul

KNX Präsenzmelder, Deckenmontage

Präsenzmelder 360°

Ansaugöffnungs - Clip

AP Schukosteckdose 1-fach

Daten - Anschlussdose

EMA Infrarot Bewegungsmelder

Deckendurchbrüche

Revision über Deckenplatte

Deckenstrahlplatten
UK DS = OKFF +2.93

Typ F
Downlight

Typ K
Downlight Außenbereich Vordach
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a Ursprüngliche Planfassung!

DSP01 Deckenspiegel 1.OG  VORABZUG

Bauteil H, Deckenspiegel 1.OG

2025 11 19
  b 2025 11 24 Anpassung WC Kern Nord/West

c Anpassung Deckenspiegel2025 11 28
Anpassung Deckenspiegeld 2025 12 02

e 2026 03 27 Eintragung ELT HLS
f 2026 04 09 Anpassung Deckenspiegel

g Übernahme Einbauteile HLS & ELT2026 06 01
Übernahme Trockenbauabkastungen

2026 06 26 Planfortschreibung, siehe Markierungen (cyan)h
k 2026 07 31 Anpassungen siehe Markierungen (cyan)
m 2026 09 25 Anpassungen Deckenspiegel

BKM-H-ARC-5-115-00-M-V-2026 09 25
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X

ARCHITEKTUR.DLX
Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Legende:

Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG =  307.80 ü NHN

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort 
mit dem Architekten zu klären.  
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der 
Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem 
Freigabevermerk des Architekten.

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders 
vermerkt.

Projekt:
Berufskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede

Planverfasser:

Planinhalt - Maßstab:

Planummer:
Bauteil

Freitext

Verfasser LPH.xxx.Teil.Index Status Datum

Index: Datum:  Änderung:

Verblendmauerwerk / Klinker

Stahlbeton (Filigranwand), gem. Statik

Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik

Betonfertigteil, gem. Statik

Estrich

Trockenbauwand

Dämmstoff, fest

Dämmstoff, mineralisch

Abdichtung allgemein

Höhenangabe Bauteil über OKFFOK RB =+ 3.79
OK MW =+ 3.54
+ 0.00
 - 0.15

geometrische Bezüge (z.B. Bestand-Neubau)

Höhenkoten OKFF
Höhenkoten OKRD

Bauteil / Geschoss / RaumnummerH.0.01
Bauteil / Tür / Geschoss / TürnummerH.T.0 01
Bauteil / Fenster / Geschoss / Fensternr.H.F.0 01

Oberkante FertigfußbodenOKFF
Oberkante RohdeckeOKRD
Oberkante RohbodenOKRB
Unterkante AbhangdeckeUKAD
OberkanteOK
UnterkanteUK
DeckengleichDG
UnterzugUZ
ÜberzugÜZ
MauerwerkMW
RingbalkenRB
Brüstungshöhe (roh) über OKFFBRH

LRH Lichte Raumhöhe

RR Regenfallrohr

FDE Flachdacheinlauf

BE Bodeneinlauf

HK Heizkörper

GKB Gipskartonbauplatte

GKBi

GKF

Gipskartonbauplatte imprägniert

Gipskarton-Feuerschutzplatte

GKL Gipskartonplatte gelocht, Akustikanf.

WD HLS ELT Wanddurchbruch im GR

WS HLS ELT Wandschlitz im Grundriss

KB HLS ELT Kernbohrung im GR

DD HLS ELT Deckendurchbruch im GR

BD  HLS ELT Bodendurchbruch im GR

v.u. Brandlast von unten

v.o. Brandlast von oben

Löschdecke

Feuerlösch-Gerät

Brandmeldezentrale

Löschwassereinspeisung

Rauchabzug

Rettungsweg / Notausgang

Anleiterstelle

Wand-Hydrant

Brandschutzanforderung an Bauteile

Wand REI 90 M 
Bauart Brandwand

Wand REI 90 M

Wand REI 90

Wand REI 30

Abbruch

Neubau

Bestand

HINWEIS MASSKETTEN:
Blaue Massketten = Auszuführende Maße
Rote Massketten = Mindestmaße gem. BSK
Grüne Massketten = Trockenbaumaße

Brandschutzanforderung an Bauteile

Brandschutzrelevante Türen:
T30: Widerstandsklasse
RS: Rauchschutzanforderung
DS: Dichtschließend
DTS: Dicht- und Selbstschließend

Mauerwerk, nicht tragend 
(mit 2cm MiWo von Decke trennen)

Mauerwerk, nicht tragend 
(kraftschlüssig untermauern)

Mauerwerk, tragend, gem. Statik
(KSL 20-2.0 + Dbm)

Mauerwerk, tragend, gem. Statik
(KSL 12-1.8 + Dbm)
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Innenhof Innenhof

WC Beh.
H.2.90

NF: 7,74 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Klasse / Multi IT 
Technik
H.2.21

NF: 72,09 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 58,59 m2

IT / EDV 1:1
H.2.27

NF: 85,46 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 74,22 m2

IT / EDV 1:1
H.2.28

NF: 85,53 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 74,22 m2

Klasse Bau
H.2.04

NF: 73,55 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Klasse Bau
H.2.06

NF: 74,18 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

zbV-Raum
H.2.51

NF: 48,68 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2 

Klassenraum
H.2.33

NF: 74,17 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

IT / Netzwerk Labor
H.2.18

NF: 73,34 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Landwirtschaft
H.2.11

NF: 74,00 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum
H.2.48

NF: 73,76 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum
H.2.43

NF: 71,66 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 58,59 m2 

Klassenraum
H.2.42

NF: 65,64 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 54,69 m2 

Klassenraum
H.2.37

NF: 73,76 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum
H.2.36

NF: 65,22 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 54,69 m2 

Klassenraum
H.2.30

NF: 73,76 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Zahnarztpraxis
H.2.22

NF: 48,69 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2 

Typ G

Typ G Typ G Typ G

Typ E

Typ G

Typ GTyp GTyp G

Typ G

Typ G

Typ G Typ G

Typ G

Typ E

Typ E

Typ E

Typ G

Typ G

Typ GTyp G

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1 Typ A1

Typ A2

Typ A1 Typ A1 Typ A1 Typ A2 Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1Typ A1Typ A1Typ A1Typ A1Typ A1Typ A1

Typ A2

Typ A1

Typ A1 Typ A1 Typ A1 Typ A1

Typ A1

Typ A1

Typ A1Typ A1Typ A1Typ A1

Typ A1

Typ A1 Typ A1 Typ A1 Typ A1

Typ A2

Typ A1

Typ A1Typ A1Typ A1

Technik
H.2.T1

NF: 23,28 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,71 m
 
 
keine Abhangdecke

Technik
H.2.T2

NF: 35,40 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,71 m
 
 
keine Abhangdecke

Technik
H.2.T5

NF: 16,93 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,63 m
 
 
keine Abhangdecke

Teamraum Labor
H.2.09

NF: 23,46 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Klasse Bau
H.2.07

NF: 74,13 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Vorbereitung Büro IT
H.2.19

NF: 17,33 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Lehrerbibliothek / 
Bücherausgabe
H.2.15

NF: 24,21 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Klassenraum
H.2.34

NF: 73,71 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum
H.2.31

NF: 73,70 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klasse Bau
H.2.05

NF: 73,71 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Umkleide R / 
Stockwerkdienst
H.2.01

NF: 30,06 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Typ A1 Klassenraum
H.2.49

NF: 73,71 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum
H.2.41

NF: 74,12 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum
H.2.39

NF: 99,21 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 85,94 m2 

Klassenarbeitsraum
H.2.35

NF: 108,70 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 93,75 m2 

Klassenraum
H.2.32

NF: 73,68 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum
H.2.26

NF: 74,18 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum
H.2.24

NF: 74,09 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klasse / Multi Elektrotechnik
H.2.12

NF: 78,36 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 66,41 m2 

Klasse / Multi IT Technik
H.2.13

NF: 74,18 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klasse / Multi IT Technik
H.2.16

NF: 72,09 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 58,59 m2 

Technik
H.2.T3

NF: 35,40 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,71 m
 
keine Abhangdecke

Lager IT
H.2.20

NF: 33,64 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Lager 
H.2.TH1a

NF: 11,07 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Lager Allg.
H.2.44

NF: 15,23 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Lehrmittel 
H.2.46

NF: 17,33 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Stunden WC H
H.2.91

NF: 15,18 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Stunden WC H
H.2.93

NF: 12,53 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Stunden WC D
H.2.94

NF: 12,46 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
 
 
 
Typ B1

Typ A1 Lager / Sammlung 
Bau
H.2.02

NF: 48,42 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

Typ A1 Klasse Bau
H.2.03

NF: 74,13 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Stunden WC H
H.2.92

NF: 12,50 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ B1

IT / Netzwerk Labor
H.2.17

NF: 80,27 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 66,41 m2 

Multifunktionsraum
H.2.29

NF: 46,86 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2 

PC-Labor / PC-Raum
H.2.23

NF: 74,18 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Zahnarztpraxis
H.2.25

NF: 73,55 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2

Klassenraum
H.2.50

NF: 74,17 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum
H.2.47

NF: 74,17 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 62,50 m2 

Klassenraum
H.2.45

NF: 57,45 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 46,875 m2 

Team / Arbeitsraum
H.2.38

NF: 24,23 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 15,625 m2

Typ Anforderung Akustiksystem Raum

Typ A1 Holzwolle Akustikplatten ohne Akustikauflage
Konstruktionshöhe 200 mm
ohne Randfries
Elementformat: 1200 x 600 mm

System 2 Bistro / Café, Gemeinsame 
Mitte

Typ A2 Holzwolle Mehrschichtplatten mit Steinwollekern, 
zweischichtig

ohne Randfries
Elementformat: 1000 x 600 mm

System 2

Erschließungs- und 
Flurbereiche

Typ B1 Lager, Lehrmittel, 
Umkleide, WC - Räume

Konstruktionshöhe 100 mm

Mineralfaser Rasterdecke ohne Randfries 
ohne Akustikanforderung

Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat: 625 x 625 mm

Plattenstärke 20 mm

Typ C1 System 3 Klassenraum und Nebenräume, 
Workspace + Teamraum / 
Lehrerzimmer
Lehrküche
Besprechung
Büroraum

Typ D1 System 4 Forum / Aula

Holzwolle Akustikplatten 
mit verdeckter Tragschiene, Befestigung erfolgt mittels sichtbarer Verschraubungen,
Schraubköpfe in Farbe der Decke, Anschluss an allen aufgehenden Bauteilen erfolgt 
mit einer Schattenfuge

Mineralfaser Rasterdecke
sichtbare Befestigung

Werkstätte

Baffeln
Elementformat 1200 x 300 x 50 mm
ca. 730 Stk.
Achsabstand 300 mm
Abstand zwischen Oberseite Baffel und Rohdecke 40 mm
mit ca. 60 m2 Wandabsorber
mit ca. 60 m2 Tiefenabsorber
Montage in T24 - Systemlösung

Mineralfaser Rasterdecke mit Randfries
mit Akustikanforderung
Plattenstärke 20 mm
Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat 625 x 625 mm

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

Ausrichtung UK 
parallel zur Plattenlängsfuge

z.B. Holzwerkstatt,
Metallwerkstatt

DD L 80/164DD L 80/120

DD 20/20

Brandschutzabkastung 
F90
Versprung im Deckenbereich
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10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)
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10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

TRH 01
H.2.TH1

NF: 44,73 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,31 m 
AH: 0,40 m
 
Typ A1

TRH 02
H.2.TH2

NF: 44,73 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,31 m 
AH: 0,40 m
 
Typ A1

TRH 03
H.2.TH3

NF: 44,73 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,31 m 
AH: 0,40 m
 
Typ A1

Landwirtschaft
H.2.08

NF: 47,01 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m
AH: 0,70 m
 
Typ C1
A: 39,06 m2 

Flur
H.2.VF5

NF: 32,65 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.2.VF4

NF: 71,88 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Clustermitte
H.2.14

NF: 51,30 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.2.VF10

NF: 46,14 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.2.VF8

NF: 32,65 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.2.VF7

NF: 40,32 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.2.VF2

NF: 42,87 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

TRH 04
H.2.TH4

NF: 44,73 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,31 m 
AH: 0,40 m
 
Typ A1

Clustermitte
H.2.40

NF: 47,02 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.2.VF9

NF: 59,02 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

Flur
H.2.VF3

NF: 33,29 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,70 m
 
Typ A1

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)

10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)
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10 mm Schattenfuge (Abluft, gem. Vorgabe HLS)
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Flur
H.2.VF11

NF: 40,32 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,79 m
 
Typ A1

Technik
H.2.T4

NF: 13,80 m2

RH: 3,88 m
LH: 3,71 m 
 
keine Abhangdecke

Flur
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RH: 3,88 m
LH: 3,01 m 
AH: 0,87 m
 
Typ A1
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AH: 0,70 m
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Hinweis: 
Darstellung der 
Aufzugsanlage 
nachrichtlich!
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Typ Anforderung Akustiksystem Raum

Typ A1 Holzwolle Akustikplatten ohne Akustikauflage
Konstruktionshöhe 200 mm
ohne Randfries
Elementformat: 1200 x 600 mm

System 2 Bistro / Café, Gemeinsame 
Mitte

Typ A2 Holzwolle Mehrschichtplatten mit Steinwollekern, 
zweischichtig

ohne Randfries
Elementformat: 1000 x 600 mm

System 2

Erschließungs- und 
Flurbereiche

Typ B1 Lager, Lehrmittel, 
Umkleide, WC - Räume

Konstruktionshöhe 100 mm

Mineralfaser Rasterdecke ohne Randfries 
ohne Akustikanforderung

Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat: 625 x 625 mm

Plattenstärke 20 mm

Typ C1 System 3 Klassenraum und Nebenräume, 
Workspace + Teamraum / 
Lehrerzimmer
Lehrküche
Besprechung
Büroraum

Typ D1 System 4 Forum / Aula

Holzwolle Akustikplatten 
mit verdeckter Tragschiene, Befestigung erfolgt mittels sichtbarer Verschraubungen,
Schraubköpfe in Farbe der Decke, Anschluss an allen aufgehenden Bauteilen erfolgt 
mit einer Schattenfuge

Mineralfaser Rasterdecke
sichtbare Befestigung

Werkstätte

Baffeln
Elementformat 1200 x 300 x 50 mm
ca. 730 Stk.
Achsabstand 300 mm
Abstand zwischen Oberseite Baffel und Rohdecke 40 mm
mit ca. 60 m2 Wandabsorber
mit ca. 60 m2 Tiefenabsorber
Montage in T24 - Systemlösung

Mineralfaser Rasterdecke mit Randfries
mit Akustikanforderung
Plattenstärke 20 mm
Konstruktionshöhe 200 mm
Elementformat 625 x 625 mm

z.B. Holzwerkstatt,
Metallwerkstatt
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ARCHITEKTUR.DLX
Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Legende:

Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG =  307.80 ü NHN

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort 
mit dem Architekten zu klären.  
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der 
Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem 
Freigabevermerk des Architekten.

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders 
vermerkt.

Projekt:
Berufskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede

Planverfasser:

Planinhalt - Maßstab:

Planummer:
Bauteil

Freitext

Verfasser LPH.xxx.Teil.Index Status Datum

Index: Datum:  Änderung:

Verblendmauerwerk / Klinker

Stahlbeton (Filigranwand), gem. Statik

Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik

Betonfertigteil, gem. Statik

Estrich

Trockenbauwand

Dämmstoff, fest

Dämmstoff, mineralisch

Abdichtung allgemein

Höhenangabe Bauteil über OKFFOK RB =+ 3.79
OK MW =+ 3.54
+ 0.00
 - 0.15

geometrische Bezüge (z.B. Bestand-Neubau)

Höhenkoten OKFF
Höhenkoten OKRD

Bauteil / Geschoss / RaumnummerH.0.01
Bauteil / Tür / Geschoss / TürnummerH.T.0 01
Bauteil / Fenster / Geschoss / Fensternr.H.F.0 01

Oberkante FertigfußbodenOKFF
Oberkante RohdeckeOKRD
Oberkante RohbodenOKRB
Unterkante AbhangdeckeUKAD
OberkanteOK
UnterkanteUK
DeckengleichDG
UnterzugUZ
ÜberzugÜZ
MauerwerkMW
RingbalkenRB
Brüstungshöhe (roh) über OKFFBRH

LRH Lichte Raumhöhe

RR Regenfallrohr

FDE Flachdacheinlauf

BE Bodeneinlauf

HK Heizkörper

GKB Gipskartonbauplatte

GKBi

GKF

Gipskartonbauplatte imprägniert

Gipskarton-Feuerschutzplatte

GKL Gipskartonplatte gelocht, Akustikanf.

WD HLS ELT Wanddurchbruch im GR

WS HLS ELT Wandschlitz im Grundriss

KB HLS ELT Kernbohrung im GR

DD HLS ELT Deckendurchbruch im GR

BD  HLS ELT Bodendurchbruch im GR

v.u. Brandlast von unten

v.o. Brandlast von oben

Löschdecke

Feuerlösch-Gerät

Brandmeldezentrale

Löschwassereinspeisung

Rauchabzug

Rettungsweg / Notausgang

Anleiterstelle

Wand-Hydrant

Brandschutzanforderung an Bauteile

Wand REI 90 M 
Bauart Brandwand

Wand REI 90 M

Wand REI 90

Wand REI 30

Abbruch

Neubau

Bestand

HINWEIS MASSKETTEN:
Blaue Massketten = Auszuführende Maße
Rote Massketten = Mindestmaße gem. BSK
Grüne Massketten = Trockenbaumaße

Brandschutzanforderung an Bauteile

Brandschutzrelevante Türen:
T30: Widerstandsklasse
RS: Rauchschutzanforderung
DS: Dichtschließend
DTS: Dicht- und Selbstschließend

Mauerwerk, nicht tragend 
(mit 2cm MiWo von Decke trennen)

Mauerwerk, nicht tragend 
(kraftschlüssig untermauern)

Mauerwerk, tragend, gem. Statik
(KSL 20-2.0 + Dbm)

Mauerwerk, tragend, gem. Statik
(KSL 12-1.8 + Dbm)
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T30RS
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RA

PM

OKFF = +12.24
OKRD = +12.07

RMO
WMD

PM

RMO
WMD

OKFF = +12.14
OKRD = +12.07

Technik
H.3.T1

NF: 15,18 m2

RH: 3,51 m
LH: 3,34 m

Technik
H.3.T2

NF: 3,98 m2

RH: 3,57 m
LH: 3,50 m
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360°

Revi

Typ B
Downlight

Typ A1 DALI, UGR19
Rastereingelegleuchte
Einbauleuchte
625 x 625 x 30 mm

Typ A2 UGR19
Rastereingelegleuchte
Einbauleuchte
625 x 625 x 30 mm

Typ A3 DALI, UGR19
Rastereingelegleuchte 
IP54
Einbauleuchte
625 x 625 x 97 mm

Typ C
Feuchtraumwannenleuchte
DALI
Anbauleuchte

Typ E
Feuchtraumwannenleuchte
Anbauleuchte

Typ G
Lichtkanalsystem
Anbauleuchte

Typ D
Lichtbandleuchte Aula
abgependelt zwischen 
den Baffeln

Rettungszeichenleuchte

Sicherheitsleuchte

Außenleuchte

Luftdurchlass

Dralldurchlass

Tellerventil

ELA Lautsprecher Einbau

ELA Lautsprecher Anbau

Ampel

BMA Signalgeber, optisch

BMA Multisensormelder (RMO+WMD+RMI)

BMA Multisensormelder (RMO+WMD) 
mit Signalgeber

Reviklappe 40/40 
Heizung, Lüftung, Sanitär

Reviklappe 40/40
Elektro

BMA Multisensormelder in Zwischendecke

BMA Steuermodul

KNX Präsenzmelder, Deckenmontage

Präsenzmelder 360°

Ansaugöffnungs - Clip

AP Schukosteckdose 1-fach

Daten - Anschlussdose

EMA Infrarot Bewegungsmelder

Deckendurchbrüche

Revision über Deckenplatte

Deckenstrahlplatten
UK DS = OKFF +2.93

Typ F
Downlight

Typ K
Downlight Außenbereich Vordach

  

    

M.1:50

a Ursprüngliche Planfassung!

DSP01 Deckenspiegel 2.OG  VORABZUG

2025 11 19
  b 2025 11 24 Anpassung WC Kern Nord/West

c Anpassung Deckenspiegel

Bauteil H, Deckenspiegel 2.OG

Anpassung Deckenspiegel2025 12 02d
2025 11 28

e 2026 03 27 Eintragung ELT HLS
f 2026 04 09 Anpassung Deckenspiegel

Grundriss GDA2 (Deckenuntersicht Dachausgänge)

g Übernahme Einbauteile HLS & ELT2026 06 01
Übernahme Trockenbauabkastungen

2026 06 26 Planfortschreibung, siehe Markierungen (cyan)h
2026 07 31 Anpassungen siehe Markierungen (cyan)i

k 2026 09 25 Anpassungen Deckenspiegel
Anpassungen Deckenspiegell 2026 10 01

BKM-H-ARC-5-125-00-L-V-2026 10 01
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