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Grundriss GDA2 (Dachaufsicht Dachausgänge)

⌀20

⌀20

Klimagerät 2.2 + Wartungsfläche
Darstellung nachrichtlich

Klimagerät 5.2.1 + Wartungsfläche
Darstellung nachrichtlich

Klimagerät 5.2.2 + Wartungsfläche
Darstellung nachrichtlich
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L E G E N D E :

TW
Trinkwasserleitung WarmwasserTW
Trinkwasserleitung Kaltwasser

Trinkwasserleitung ZirkulationTW

Heizungsleitung VorlaufHZ
HZ

Waschtisch, Ausgußbecken, Spüle
Dusche
Toilette mit Spülkasten
Urinal,
Waschmaschine, Spülmaschine
Dusche Bodengleich m. BE

Sanitär-Objektanschlüsse:

DN 12
DN 12

DN 12

DN 12
DN 12
DN 12
DN 15
DN 15
DN 12

TW TWW SW

Heizungsleitung Rücklauf

ZuluftZU

AbluftAB

AußenluftAU

FortluftFO

Raumlufttechnische Anlagen

Heizungsinstallation

Sanitärinstallation

Brandschutzklappe motorisch (BSK)

Schalldämpfer (SD)

Volumenstromregler Variabel mit
Stellantrieb

DN 50
DN 50

DN 100
DN 50
DN 50
DN 70

Volumenstromregler Konstant ohne
Hilfsenergie

Luftdurchlass

Tellerverntil
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