Weitergabe und Vervielféltigung dieser Unterlage
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattef,
soweit nicht ausdriicklich schriftlich zugestanden.
Zuwiderhandlung verpflichtet zum Schadensersatz.

Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.
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Ausfuhrungszeichnung

MASSTAB: 1:50 DATUM!3.02.2026

ZEICHNUNG:22HSK_2026-03-02_AUS_RW Gellinghausen_Erdgeschoss

Neubau einer Rettungswache in Gellinghausen
BAUVORHABEN: Gemeinde Schmallenberg-Gemarkung Gellinghausen-Flur 1-Flurstiick 240
57392 Gellinghausen

Hochsauerlandkreis
Der Landrat

BAUHERR: Steinstrasse 27
59872 Meschede
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IB Doring-Datei:
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Index And. Datum Anderungsart And. Name And. Gepr. Name

Leistungsphase:

Ausfuhrung

Projekt:

Schmallenberg Gellinghausen
Neubau einer Rettungswache

Planinhalt: ve
Luftung
Erdgeschoss
Grundriss, 1SO
Gez. Datum: Gez. Name;, MaBstab: GroBe: Proj.-Nr.: Blatf-Nr.
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24.01.2026 MUL 1
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