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Sozialbereich
Fussboden:

10 - Feinsteinzeugfliese 8 mm 30/60 in Kleber
11 - Stehsockel oder Kernsockelleiste
12 - Zementestrich CT C30  80 mm (mind. 45 mm überd. Fussbodenheizung)
13 - PE-Randstreifen an aufgehenden Bauteilen
14
15

- Tackerplatte 25mm

16
- PUR Hartschaumplatte WLG 040 12cm

17
- Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18533

18
- STB-Bodenplatte 250 mm 

19
- PE-Folie 
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Außenwand:
a -20 mm Außenputz 

           (Unterputz, Armierung; Zwischenbeschichtung, Oberputz) 
b -365mm Mauerwerk (Poroton)
c -15 mm Innenputz
d -Mörtelausgleichsschicht MG III

d
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Sockelbereich:
1   -Putzabdichtung nach DIN 18533

 (flexible mineralische Abdichtung auf Putz, mind. 50 mm über Gelände führen)
2   -Armierungsputz mit Glasfasergewebe auf Sockel-Unterputz
3   -Noppenbahn mit Gleitlager und Filtervlies
4  -120 mm Perimeterdämmschicht XPS
5  -Abdichtung nach DIN 18533
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 - Perimeterdämmung d= 6 cm 0,040 W/(mK) 

17

- Kies Sauberkeitsschicht 5 cm
21  - Schotter
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