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Styrodur XPS 035 DEO 120mm

Fussboden:
19
20

Hohlkehlsockel entsprechend Bodenfliese

21
22

PE-Randstreifen an aufgehenden Bauteilen 8x140 mm

23

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18533 
24

STB-Platte 250 mm
25

PE-Folie
26

Perimeterdämmung d= 6 cm 0,040 W/(mK) 
27

Kies Sauberkeitsschicht 5 cm

Rangierfläche Außenbereich:
 - Asphaltdecke  40 mm
 - Asphaltbinder 40 mm
 - Asphalttragschicht 140 mm
 - Frostschutzschicht, mehrlagiger Einbau 580 mm

Sockelbereich/ Fusspunkt Hallenzufahrt:
5    - Betonpflaster 20/16/8 in Splitbett
6    - PE-Folie
7    - Schaumglas
8    - Schaumglas 
9     -Edelstahlwinkel 180/80/8
10   - Edelstahlwinkel 120/75/8
11   - Noppenbahn mit Gleitlager und Filtervlies
12   - 120 mm Perimeterdämmschicht XPS
13   - Abdichtung nach DIN 18533
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Sektionaltor

Schwerlastrinne
in Beton verlegt

SOCKEL IN
WANDLAIBUNG

VORHANGFASSADE 
IN WANDLAIBUNG

Fugenprofil 

15
16
17
18

Feinsteinzeug 18mm R12 V6 mit Kleber
Abdichtung W3
Estrich CT C35 F5 110mm
Rasterfolie mit Fußbodenheizung 

28
29

28
29

WASCHHALLE

30

Schotter 30 cm29

- Tackerplatte 25mm23.1

23.1


