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Projektleitung

P-10454

1:5

Fenster Fluchtweg + Außenecke CL

KSH-DF-672.2

GRU / 0

KSH_Clemensschule und Paul Gerhardt Schule

CLEMENSSCHULE HILTRUP
UNCKELSTRAßE 19
48165 MÜNSTER

UMBAU
PAUL-GERHARDT-SCHULE 
CLEMENSSCHULE      EHEM. 
JOHANNESSCHULE

1,100 x 594

Fenster Fluchtweg + Außenecke CL

VORABZUG

Legende:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure
sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Hersteller-/Firmenzeichnungen
gelten nur mit Freigabevermerk der Objektplanung.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen
(±0,00 = 66,61 m ü.NHN).
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.

UK AHD +3,00

131 1175 2675

32014 1225

Sonnenschutz Raffstore
mit 80 mm randgebördelten 
Lamellen, schienengeführt, 
Führungsschiene in Laibungsprofil 
integriert, 230V-Motorantrieb, 
Fc ≤ 0,25 
Alu-Elemente pulverbeschichtet 
Farbton: RAL 8004 - Kupferbraun
z.B. Warema E 80 A6 S o. glw.

Raffstorekasten
aus gekantetem Aluminium, 2 mm
Blendenhöhe 245 / 210 mm
Blendentiefe 125 -130 mm 
(Rohbautoleranz)
Rückkantung 15 mm
Aluminium, pulverbeschichtet 
Farbton RAL 8004-Kupferbraun

Kernbohrung, AN Rohbau, ᴓ 16 mm
M KB +3,163m ü. OKFF, 14 cm tief,
! Achtung: Bohrung ist 
von außen herzustellen !

Motor mit 
zusätzlicher 
Handkurbel

Leitungsführung 
Raffstore, ca. 9,5 mm
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312Kernbohrung, AN Rohbau Ø max 20 mm
M KB +2,78 m ü. OKFF, 20 cm tief im Winkel von 54°

Motor mit zusätzlicher Handkurbel 
von Sonnenschutz Raffstore inkl.Raffstorekasten

Oberschienenverlängerung

Dauerelastische Abdichtung (AN Fenster)

Kunststoffrohr Ø 16

diffusionsdichte Folie (AN Fenster)

Dreischichtplatte, Weißtanne 15mm
KS-12-1,6-MG IIa 
d ≥11,5cm oder glw.
mit Stoßfugenvermörtelung 
und Fugenglattstrich

54° 
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Länge Kurbelstange 
in Abstimmung-

160 cm = max. Standard-Länge
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Kurbelstange aus Aluminium
pulverbeschichtet weiß 
RAL 9016, Länge: 1600 mm
Kurbelhalter Magnet, 
grau Kunststoff, die Kurbel ist 
lediglich für die Benutzung bei 
Motorausfall vorgesehen und nicht 
für den
Dauerbetrieb geeignet, 
Positionierung an Wand außerhalb 
der Laibung
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90 lichte 
Öffnung Fenster

Fingerspalt 30 mm

außen

Untersicht Außenkante 
Verblendmauerwerk

VK Fenstersturz
innen

Motor

2. RW über Fenster
i.L. mind. 0,90 x 1,20 m; BRHF max. 1,20 m
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Dämmug, mineralisch 20 cm
WAB / WZ, WLS 032, A1 nicht 

brennbar
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2,94 lichte Öffnung Laibung fertig außen 3

45

3,02 lichte Öffnung Verblendmauerwerk

ca. 2005

Verblendmauerwerk RC, ARF 
250 x 120 x 65 mm, Lagerfuge 13,3 mm / 

vert. Fuge 10 mm, Wilder Verband, 
Montage mit Luftschichtanker zur 

nachträglichen Montage in Beton, ≥ 7 
Stück / m²

Oberschienenverlängerung

Dauerelastische 
Abdichtung 
(AN Fenster)

Kurbelstange aus Aluminium
pulverbeschichtet weiß 
RAL 9016, Länge: 1600 mm
Kurbelhalter Magnet, 
grau Kunststoff

Kernbohrung, AN Rohbau Ø max 20 mm
M KB +2,78 m ü. OKFF, 14 cm tief im Winkel von 54°

Getriebe

Kunststoffrohr Ø 16

diffusionsdichte Folie
(AN Fenster)

Außenecke 
Verbelndmauerwerk
Stein passend zu 
schneiden

VK Fensterbank
außen

1,03
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Sonnenschutz Raffstore
mit Motor mit zusätzlicher Handkurbel 

 inkl. Raffstorekasten, 
alternative manuelle Bedienmöglichkeit für den 

Fall eines Motor- oder Stromausfalls

Außenkante 
Vorbaumontagessystem 

Fenster

Außenkante Rohbau

Außenkante Fensterelement

OK BRH +0,80

OK BRHF
Fensterbank +0,84

OKRD
-0,07

OKFF
±0,00

31

2. RW über Fenster
i.L. mind. 0,90 x 1,20 m; 
BRHF max. 1,20 m

2681175 145
53 Tiefe 

Fensterbank innen
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Kurbelstange aus Aluminium
pulverbeschichtet weiß 
RAL 9016, Länge: 1600 mm
Kurbelhalter Magnet, 
grau Kunststoff, die Kurbel ist 
lediglich für die Benutzung bei 
Motorausfall vorgesehen und nicht 
für den
Dauerbetrieb geeignet, 
Positionierung an Wand außerhalb 
der Laibung

2. RW über Fenster
i.L. mind. 0,90 x 1,20 m; BRHF 

max. 1,20 m
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Kurbelstange aus Aluminium
pulverbeschichtet weiß 
RAL 9016, Länge: 1600 mm
Kurbelhalter Magnet, 
grau Kunststoff, die Kurbel ist lediglich für die Benutzung bei Motorausfall 
vorgesehen und nicht für den
Dauerbetrieb geeignet, Positionierung an Wand außerhalb der Laibung

Länge Kurbelstange
 in Abstimmung

Lüftungsauslässe ergänzt

Beton

Legende:

Mauerwerk

Dämmung

F90

F30

Holzrahmenbau

Trockenbau Gipskarton

Brettsperrholz

Waschbeton

allg. Abkürzungen:
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von
 OKFF bis UKRD
HiL. Höhe im Lichten
 (Raumhöhe von OKFF bis
 UK AHD/ Deckenbekl.)
BRHroh Brüstungshöhe (von OKFF
 bis OK Rohbrüstung)
BRHfertig Brüstungshöhe fertig
 (von OKFF bis OK fertig/
 Fensterbank innen)
RR Regenrohr
BE Bodeneinlauf
HK Heizkörper
IW Installationswand

Türen, Fenster, Verglasungen:
dt dichtschließend
dts dicht- und
 selbstschließend
rdts rauchdicht- und
 selbstschließend
fh feuerhemmend, dicht
 und selbstschließend
fh/rdts feuerhemmend,
 rauchdicht- und
 selbstschließend
hfh hochfeuerhemmend,
 dicht-und
 selbstschließend
hfh/rdts hochfeuerhemmend,
 rauchdicht- und
 selbstschließend
fb feuerbeständig, dicht-
 und selbstschließend
fb/rdts feuerbeständig,
 rauchdicht- und
 selbstschließend

Gfl. Gangflügel
Sfl. Standflügel
TS Türschließer 
OH Türoffenhaltung
TA Türantrieb
Vor Vorrüstung
BLS Blend-/Sonnenschutz 
 innen
S Sonneschutz außen

Brandschutz
fb feuerbeständig
hfh hochfeuerbeständig
fh feuerhemmend
wmB widerstandsfähig gegen
 mechanische Beanspruchung
nbr nicht brennbar

90
205

min. Öffnungsbreite
min. Öffnungshöhe

90
205 Rot = Tür Neu

90
205

Lila = kleiner als
min. Maße Barrierefreiheit

Abbruch

Neu

Verortung 
EG    M 1:1000
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