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Notentwasserung Gebiet 2
Attikagully Neu als Speier DN 1
Abflussmenge gesamt: 2,63 I/s
Stauhdhe h1: 30 mm
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ie 2 x KB-E @ 125
IAchsabstand: 7cm

M KB = +0,06m OKRD

M KB =-0,16m OKR Attika

Hauptentwésserung Gebiet 3

Attikagully Neu mit Falleitung D
2 Abflussmenge gesamt: 3,48 I/s
7 Stauhohe h1: 35 mm

N 100

Hauptentwésserung Gebiet 4

Abflussmenge gesamt: 4,37 I/s
Stauhdhe h1: 35 mm

Attikagully Neu mit Falleitung DN 100
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Notentwasserung Gebiet 4

Abflussmenge gesamt: 3,97 I/s

Attikagully Neu als Speier DN 100
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Hauptentwasserung Gebiet 5
Attikagully Neu mit Falleitung DN 100
Abflussmenge gesamt: 5,01 I/s
Stauhéhe h1: 35 mm
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ie 2 x KB-E @ 12°
IAchsabstand: 7cm
M KB = +0,06m OKRD

M KB =-0,16m OKR Attika

Notentwésserung Gebiet 5
Attikagully Neu als Speier DN 100
IAbflussmenge gesamt: 4,55 Ifs
Stauhdhe h1: 30 mm
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Legende: 116 P-10454 Ausfiihrungsplanung
Standortnummer Projektnummer Planphase
allg. Abkiirzungen: Tiiren, Fenster, Verglasungen: Abbruch
OK Oberkante dt dichtschlieRend Gfi. Gangfl[.].gel "
UK Unterkante dts dicht- und Sl Standﬂugel eu GRU/0 Grundriss DG CL o
VK Vorderkante selbstschlieRend s THrschlleBer Beton M U N ST E R
FF Fertigfussboden rdts rauchdicht- und OH leroffephaltung PlanartBautei Planinhalt Plangrifie 841x 1,400
RD Rohdecke selbstschliefend TA Turafltneb Mauerwerk = =
uz Unterzug th feuerhemmend, dicht Vor Vorriistung 1:50 21.08.2026 Amt fir Immobilien-
AHD Abhangdecke und selbstschlieBend BLS ?Iend-/ Sonnenschutz Waschbeton i Erstelung o management
RH Raumhéhe von fhirdts feuerhemmend, nnen DAmmuN
; : S Sonneschutz aulen 9
OKFF bis UKRD rauchdicht- und Projekverzeichnis \)G
HiL. Héhe im Lichten selbstschlieRend Brettsperrholz KSH I hule und Paul Gerhardt Schul F\ 1
(Raumhdhe von OKFF bis hth hochfeuerhemmend, —viemensschule und Faul Bemardt sehule “0“
UK AHD/ Deckenbekl.) dicht-und Brandschutz Holzrahmenbau CL DG Projektdtel
BRH:oh Blrijstungshéhfe (von OKFF selbstschliefend F 90 Trockenbau Gipskarton KSH-A-503.4- Grundriss DG CL CLEMENSSCHULE HILTRUP
bis OK Rohbristung) hfh/rdts ~ hochfeuerhemmend, F 30 Planbezeichnung UNCKELSTRARE 19
BRHrerig  Briistungshohe fertig rauchdicht- und fb feuerbestandig 90  min. Qﬁnungsbreite 48165 MUNSTER
(von OKFF bis OK fertig/ selbstschlieRend hth hochfeuerbestandig 205 min. Offnungshéhe
Fensterbank innen) fb feuerbesténdig, dicht- fh feuerhemmend Zeichnung Architektur und Projekisteuerung
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W Installationswand selbstschlieBend nbr nicht brennbar 205 min. MaRe Barrierefreiheit Alle H6henangaben sind auf OKFF bezogen (0,00 = 66,61 m G.NHN). MaRbezlige gelten vor EinzelmaRen. JOHANNESSCHULE
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