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Höhe UK Sturz (fertig) noch zu ermitteln!
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Aluminium Rohrrahmenfenster

ProÞltiefe: 75mm
3-fach Verglasung, 
farbneutral gem. Bemusterung
Oberfläche: eloxiert, Farbton E6 C31

Fensteranforderungen gem. Bauphysik:
U-Wert = 0,95W/m2k 
sommerlicher Wärmeschutz g ≤ 0,50
Schallschutz = 36dB (Prüfwert)

diffusionsdichte Folie

diffusionsoffene Folie
Auusgleichsputz 10mm
Laibungsdämmung 30mm
Oberputz 15mm

Aufbau WDVS Fenstersturz

keine physikalischen Anforderungen
nur Flächenausgleich 

Aufbau WDVS 
Bestand

Betonkante Bestand, durchlaufend auf gesamte Feldbreite
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Wand massiv Bestand
Stahlbeton
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Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.

Bei der Bauausführung
die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem
Freigabevermerk des Architekten.

Index Datum Name Art der Änderung

Ausführungsplanung

264
Standortnummer

Amtsleitung / Technische Leitung

Projektnummer

Planphase

06549

Schillergymnasium 
Gertrudenstraße 5
48149 Münster

Stadt Münster
Amt für Immobilienmanagement
Albersloher Weg 33
48155 Münster

Planart/Bauteil Planinhalt

WDVS Anschluss Fenster UG
Plangröße 420 x 297
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