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Egéende

Zeichenerklarung:

% Stahlbeton

% Mauerwerk

ﬂ Mauerwerk,
nachtraglich zu errichten

N stahi

Brandschutz

fbo  feuerbesténdig
hfh  hochfeuerbestandig
fh feuerhemmend

wmB widerstandsfahig gegen
mechanische Beanspruchung

nbr nicht brennbar

Hohen Grundrisse:

OKEE Oberkante
+0,00 Fertigfussboden
bzw. Fertighthe
Oberkante
OKRD

20,15 Rohdecke
bzw. Rohhohe

Unterkante
Abhangdecke
von OKFF

n+2,70

Hohen Schnitte/ Ansichten:

+ 0,00 Oberkante Fertig/ OKF
4 (Ausbau-/ Fertighdhe)

Unterkante Fertig/ UKF

AN
+7,20
(Ausbau-/ Fertighdhe)

-0,15  Oberkante Roh/ OKR
. 4 (Rohbauhohe)
A
6

Unterkante Roh/ UKR
(Rohbauhohe)

Q00 Bestand

Q01 sichtbar belassene
Oberflache

WQO02 Anstrich auf Rohwand

WQO03 Putz/ Spachtelung Q2

+Anstrich

WQO04 Putz/ Spachtelung Q3

+Anstrich

WQO5 Putz/ Spachtelung Q2

+Vlies+Anstrich

WQO06 Putz/ Spachtelung Q3

+Vlies+Anstrich

BQOO Bestand/ Luftraum

BQO1 Teppich, Nadelvlies

BQO2 Teppich, hochwertig

BQO3 Linoleum

BQO4 Kautschuk

BQO5 Vinyl, Standard

BQO6 Vinyl, Sonderbereich

BQO7 Holz, Parkett

BQO8 Holz,
Hochkantlamellenparkett

BQO9 Holz, Holzpflaster

BQ10 Fliese, Standard

DQOO0 Bestand/ Luftraum
DQO1 AHD GK, glatt
(gespachtelt + gestrichen)
DQO02 AHD GK, gelocht
(gespachtelt + gestrichen)
DQO03 AHD Mineralfaser,
Raster quadratisch
DQO04 AHD Mineralfaser,
Raster Langfeld, abgehangt
DQO5 AHD Mineralfaser,
Raster Langfeld,
| freigespannt

| OKFF EG 0,00 = +51,60m NHN

Alle MaBe sind vor Ausfiihrungsbeginn verantwortlich am Bau zu prifen.
MaBunstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der 6rtlichen Bauleitung bzw.
dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklaren.

Alle MaBe sind Rohbaumale sofern nicht anders angegeben.
BRH=Brustungshohen, Tir- und Fensterhdhen sind ab OKFF vermaBt.
Zeichnungen groBeren MaBstabes haben vorrangige Gultigkeit.

7//’ Holz

U@ Leichtbau/
GK-Metallstanderwand
Dammung trittfest

WM Dammung weich

Brandschutz
bei farbiger Darstellung:

B o/wme [ hth/wms
fo/wmB

s

- [

allg. Abkiirzungen:

OK  Oberkante

UK  Unterkante

VK  Vorderkante

FF  Fertigfussboden

RD  Rohdecke

UZ Unterzug

AHD Abhangdecke

RH  Raumhohe von
OKEFF bis UKRD

HiL. Hohe im Lichten
(Raumhohe von OKFF bis
UK AHD/ Deckenbekl.)

BRH Briistungshohe (von OKFF
bis OK Rohbriistung)

BRHF Briistungshdhe fertig
(von OKFF bis OK fertig/
Fensterbank innen)

RR  Regenrohr

RO  Reinigungséffnung
BE  Bodeneinlauf

HK  Heizkorper

Wandqualitat (WQ) (Details s. Plane WandUbersichten):

WQO7 Putz/ Spachtelung Q2
+Rauhfasertap.+Anstrich

WQO08 Putz/ Spachtelung Q3
+Rauhfasertap.+Anstrich

WQO09 Putz/ Spachtelung Q2
+Glasfasertap.+Anstrich

WQ10 Putz/ Spachtelung Q3
+Glasfasertap.+Anstrich

WQ11 Sichtbeton S2

WQ12 Sichtbeton S3

WQ13 Fliesen raumhoch

WQ14 Mieterseitiger Ausbau

Bodenqualitét (BQ) (Details s. Plane Bodenlbersichten):

BQ11 Fliese, hochwertig

BQ12 Fliese, Sonderbereich

BQ13 Betonwerkstein

BQ14 Naturstein

BQ15 Ruttelklinker

BQ16 Bodenbeschichtung,
Standard (Epoxidharz)

BQ17 Bodenbeschichtung,
Sonderbereich

BQ18 Bodenbeschichtung,
Parkhaus

BQ19 Anstrich, staubbindend

Deckenqualitat (DQ) (Details s. Plane Deckenspiegel):

DQ06 AHD Metall,
Raster quadratisch

DQO7 AHD Metall, Raster Langfeld,
abgehangt

DQO08 AHD Metall, Raster Langfeld,
freigespannt

DQO09 AHD Streckmetall

DQ10 AHD Metall, Paneeldecke

DQ11 AHD Holz

DQ12 Anstrich

DQ13 Spachtelung + Anstrich

DQ14 Putz + Anstrich

Zeichnungen ausfiihrender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten giiltig.
Diese Plane haben nur Gliltigkeit mit der gepriften Statik und den Ausfiihrungszeichnungen
aller beteiligten Ingenieurbiros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

E WD=Wanddurchbruch

E WS=Wandschlitz

D BD=Bodendurchbruch

[}:{j DD=Deckendurchbruch

Tiiren, Fenster, Verglasungen:

dt dichtschlieBend
dts dicht- und
selbstschlieBend

rdts rauchdicht- und
(RS) selbstschlieBend

fh feuerhemmend, dicht-

(T30) und selbstschlieBend
fh/rdts feuerhemmend,

(T30RS)  rauchdicht- und
selbstschlieBend
hfh hochfeuerhemmend,

(T60) dicht-und
selbstschlieBend

hfh/rdts hochfeuerhemmend,

(T60RS)  rauchdicht- und
selbstschlieBend
fb feuerbestandig, dicht-

(T90) und selbstschlieBend

fb/rdts feuerbestandig,
(T90RS)  rauchdicht- und
selbstschlieBend

Gfl. Gangfligel

Sfl. Standfligel
us Unterschnitt
TS TurschlieBer

OH Turoffenhaltung
TA Turantrieb

Vor Vorrustung

BLS Blendschutz innen

VD Verdunkelung (elektrisch)
S Sonneschutz

RL Rolladen

WQ15 projektspezifisch
WQ16 projektspezifisch

A Fliesen h=ca.2,10m
(auf Putz/Spachtelung)

B Fliesen h=ca.1,20m
(auf Putz/Spachtelung)

Fliesen in Teilbereichen
(s. Detailangaben)

Wandbekleidung Wxx
gem. Wandbelagsplan

BQ20 Anstrich, olfest
BQ21 Anstrich, saurefest
BQ22 Industrieboden,
fligelgeglattet
BQ23 Industrieboden,
fligelgeglattet,
+ Hartstoffeinsteuung
BQ24 GuBasphalt
BQ25 Mieterseitiger Ausbau
BQ26 projektspezifisch
BQ27 projektspezifisch

DQ15 GK-Verkleidung auf UK
+Anstrich

DQ16 Dammung + Anstrich

DQ17 Sichtbeton SB 2
(mittlere Qualitat)

DQ18 Sichtbeton SB 3
(hohe Qualitat)

DQ19 Rohdecke/ sichtbar
belassene Oberflache

DQ20 Mieterseitiger Ausbau

DQ21 projektspezifisch

DQ22 projektspezifisch

Architektur
LPH 5 - Ausfihrungsplanung

Bauherr

Baugrundsttick

Generalplanung

Planverfasser
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