
UKRD +3.10 OKFF

UKRD +3.48 OKFF

UKRD +3.39 OKFF

UKRD +3.10 OKFF

A_7A_7

A_7A_7 A_8A_8

A_8A_8

A_9A_9

A_9A_9

A_10A_10

A_10A_10

A_11A_11

A_11A_11

A_12A_12

A_12A_12

A_13A_13

A_13A_13 A_14A_14

A_14A_14

A_15A_15

A_15A_15

A_16A_16

A_16A_16

A_17A_17

A_17A_17

A_18A_18

A_18A_18

A_19A_19

A_19A_19

A_20A_20

A_20A_20

A_21A_21

A_21A_21

A_22A_22

A_22A_22

A_23A_23

A_23A_23

A_24A_24

A_24A_24

A_25A_25

A_25A_25

A_26A_26

A_26A_26

B_1B_1 B_2B_2 B_3B_3

A_AA_A A_AA_A

A_BA_B A_BA_B

A_CA_C A_CA_C

A_DA_D A_DA_D

A_EA_E A_EA_E

A_FA_F A_FA_F

A_GA_G A_GA_G

A_HA_H

A_IA_I A_IA_I

A_KA_K A_KA_K

A_LA_L A_LA_L

A_MA_M A_MA_M

A_NA_N A_NA_N

A_OA_O A_OA_O

A_PA_P A_PA_P

A_QA_Q A_QA_Q

A_RA_R

C_AC_A

C_1C_1 C_2C_2 C_3C_3 C_4C_4 C_5C_5 C_6C_6 C_7C_7 C_8C_8 C_9C_9 C_10C_10 C_11C_11

B_GB_G

B_JB_J

B_OB_O

B_PB_P

A_9´A_9´

LH:
F:

RH:
3.39 m
53.91 m²

5 4

TECHNIKTECHNIK
A.-1.040A.-1.040

3.39 m

LH:

F:

RH:
3.10 m

69.30 m²

1 2

MZR SEK IIMZR SEK II
A.-1.048A.-1.048

3.10 m

30 Personen

LH:
F:

RH:
3.33 m

33.32 m²

3 1

TH 04TH 04
A.-1.001A.-1.001

3.33 m

LH:

F:

RH:
3.10 m

47.64 m²

1 2

TEAMR. SEK IITEAMR. SEK II
A.-1.052A.-1.052

3.10 m

10 Personen

LH:
F:

RH:
2.75 m

60.20 m²

1 1

AUFENTH. SEK IIAUFENTH. SEK II
A.-1.002A.-1.002

3.10 m

2.40 2.40 2.40 2.40 955 2.40 2.40

LH:
F:

RH:
2.81 m
11.73 m²

5 4

TECHNIKTECHNIK
A.-1.044A.-1.044

2.81 m

LH:
F:

RH:
2.81 m
11.52 m²

5 4

TECHNIK GHVTECHNIK GHV
A.-1.045A.-1.045

2.81 m

LH:
F:

RH:
3.41 m

23.05 m²

1 1

LM SEK IILM SEK II
A.-1.046A.-1.046

3.41 m

LH:

F:

RH:
3.10 m

78.28 m²

1 1

NEUE TECHNO. SEK IINEUE TECHNO. SEK II
A.-1.057A.-1.057

3.10 m

32 Personen

LH:
F:

RH:
2.75 m
12.50 m²

4 3

WC-DWC-D
A.-1.021aA.-1.021a

3.10 m

LH:
F:

RH:
2.75 m
7.91 m²

4 3

VORR. WC-HVORR. WC-H
A.-1.022A.-1.022

3.10 m

24
.0
25

20
4.
58

24

F: 2.83 m²
AUFZUGAUFZUG
A.-1.042A.-1.042

LH:
F:

RH:
3.10 m
8.62 m²

5 4

TECHNIKTECHNIK
A.-1.041A.-1.041

3.10 m LH:
F:

RH:
3.10 m
4.45 m²

5 4

TECHNIKTECHNIK
A.-1.041aA.-1.041a

3.10 m

LH:
F:

RH:
3.41 m
15.35 m²

1 1

PUMIPUMI
A.-1.047A.-1.047

3.41 m

LH:
F:

RH:
2.75 m

44.64 m²

1 1

FLURFLUR
A.-1.051A.-1.051

3.41 m

37

22 STG.
16.59/27.00

0 1.15 4.15 1.65

1.01
2.135

T.-1.021T.-1.021
1.01
2.135

T.-1.022T.-1.022

1.01
2.10

T-FH-RD

T.-1.039T.-1.039

3.36
2.135

T-FH-RD

T.-1.013.1T.-1.013.1

3.36
2.135

T.-1.023T.-1.023

3.30
2.135

T-FH-RD

T.-1.024.1T.-1.024.1

3.30
2.135

T-FH-RD

T.-1.003.2T.-1.003.2

1.01
2.135

T.-1.041T.-1.041

1.51
2.10

T-FH-RD

T.-1.040T.-1.040

1.01
2.01

T-FH-RD

T.-1.045T.-1.045

1.01
2.01

T-FH-RD

T.-1.043T.-1.043

2.10
2.10

T-FH-RD

T.-1.001.1T.-1.001.1

1.01
2.01

T-FH-RD

T.-1.046T.-1.046

1.01
2.01

T.-1.044T.-1.044

1.01
2.01

T.-1.050T.-1.050

1.01
2.01

T.-1.047T.-1.047

76
2.01

T.-1.041aT.-1.041a

76
76

T.-1.041bT.-1.041b

1.01
2.135

T.-1.052T.-1.052

LH:
F:

RH:
2.75 m
7.82 m²

4 3

WC-HWC-H
A.-1.022aA.-1.022a

3.10 m
LH:
F:

RH:
2.75 m
7.88 m²

4 3

VORR. WC-DVORR. WC-D
A.-1.021A.-1.021

3.10 m

FH

FB

BW

BW

BW

FB FB

FB

FB

FB

FB FB

FB

BW

FB

FB
FB

FB

FB

FB

FB

15
2.
20

5
24

3.
36

24
10
.5
3

30

5.
93

1.01
2.135

T-FH-RD

T.-1.057.2T.-1.057.2

30 6.95 20

1.3
0

7.
58

5

8.
88

5

LH:
F:

RH:
3.95 m
11.33 m²

KRIECHKELLERKRIECHKELLER
A.-1.039aA.-1.039a

UV

UV

UV

UV

BESTAND NUTZUNG TA

DD/L/H  90/90

DD 44/50

DD 20/40

DD 44/50 DD 44/50 DD 44/50

DD 20/25

UK = 2.80 OKFF
WS 25/20/30

BESTAND NUTZUNG TA

DD/H/S  90/90

DD 30/30 DD 30/30

DD 30/30 DD 30/30

DD 30/30

BESTAND NUTZUNG TA

BD/L  70/150

BESTAND NUTZUNG TA

BD/L  150/70

BD 150/150

BD 30/30

BD 22/30

BD 22/30

BD 15/25

BD 15/25

BD 20/25

BD 20/15 BD 20/15 BD 20/15

BD 30/22

BD 30/30

OK = 0.00 m UKRD
WD 20/20

DD 20/20

DD 17.5/17.5
DD 20/20

DD 20/20

885

2.135

T.-1.021aT.-1.021a
885

2.135

T.-1.022aT.-1.022a

3.325

2.135

T-FH-RD

T.-1.003.3T.-1.003.3

(Maker Space)

BR
H.
 1
.0
0m

BR
H.
 6

0c
m

h= ca. 1.87m

h= ca. 
3.47m

h= ca. 1.47m

h= ca. 1.35m

NA

NA

NA NA

ABBRUCH DECKE, NEUE 
STB.-DECKE UND RAMPE 
GEM. ANGABE STATIK

SCHRÄG 
VERLAUFENDE 
BODENPLATTE 
BESTAND

AUFENTHALTAUFENTHALT

AUSSTATTUNG FACHRÄUME 
GEM. ANGABE FACHPLANUNG

ABSTIMMUNG TA

2.
13

5
1.9

55

M

M

M

M

M

M

UZ 102/45
UZ 136/45

UZ 136/45

UZ 105/45 UZ 105/45

UZ 83/45

UZ 83/45

UZ
 1
05

/4
5

UZ 136/45

UZ 83/45

UZ
 7

6/
45

UZ
 6

6/
45

B/
H 

= 
24

/4
9.
5 

20
/4

0

B/
H 

= 
24

/4
9.
5 

20
/4

0

B/H = 24/49.5 45/32

UZ 83/45

UK=+2.90 OKFF
UZ 40/65

UZ 105/45 UZ 105/45

LH:
F:

RH:
2.81 m

23.56 m²

5 4

TECHNIK TGATECHNIK TGA
A.-1.043A.-1.043

2.81 m

SCHRÄGE - 3.41 m

SCHRÄGE - 3.41 m

SCHRÄGE - 3.41 m

LH:
F:

RH:
3.39 m

89.45 m²

5 4

TECHNIKTECHNIK
A.-1.039A.-1.039

3.39 m

LH:
F:

RH:
3.10 m
4.55 m²

5 4

TECHNIKTECHNIK
A.-1.041bA.-1.041b

3.10 m

26
3.
68

11
5

3.
45

5
24

3.
36

24
98

20

4.
50

24
13
.0
35

15

15 7.535 26 6.995 15 3.385 26 10.625 115 14.305

30 3.41 24 3.37 20 11.78 24 2.16 24 14.25

36
5

14
.3
1

4.
50

24

465 7.505 20 3.41 24 3.37 20

21.42 30 6.95 20

15 7.535 26 6.995 15 3.385 26 3.405 15 2.15 15 2.15 15 2.23 24 115

6.72 50 3.26 115 1.97 115 1.39 20 11.78 24 2.16 24

1.00 15 4.15 15 1.50

1.9
95

23
4.
50

30
4.
53

24
5.
76

36
5

6.
84

24
3.
42

12
5

3.
48

11
5

6.
99

5
24

2.
49

5
24

4.
37

5
11

5

3.
21

5
11

5
1.0

45
24

1.7
45

24
51

13
.14

5
11

5
4.
50

5

54
2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

28

24
98

20

FB

LH:
F:

RH:
3.39 m

89.45 m²

5 4

TECHNIKTECHNIK
A.-1.039A.-1.039

3.39 m

-3.05

OKFF -2.18
OKRF -2.33

1.10

30 95 15 4.20 20 1.45 20

2.40 2.40 2.40 2.36 4 955 2.40 2.40

15
1.2

0

HE
B 

22
0

1x
15
mm

 P
RO

MA
T

HEA 180
2x15mm PROMAT

KLAPPLIEGE OPTIONAL

LH:
F:

RH:
2.75 m
5.77 m²

WC-BWC-B
A-1.050A-1.050

4 3
3.10 m

885

2.01

T.-1.049aT.-1.049a

95
15

90
40

90

15
95

15
2.
31

5
15

1.0
1

9.
28

5
40

4.
32

5
30

4.
50

24

4.375 35 2.49

BR
H.
 2

.10
m

UV

SCHWELLE +10cm OKFF

58 1.00 5751.00 5751.13 15 1.12 15 1.13 1.105 15 1.11

125

ABKASTUNG 20/20
OK=25cm OKRF GEM. TA

LH:
F:

RH:
2.75 m
7.45 m²

4 3

VORR. WC-GVORR. WC-G
A.-1.049aA.-1.049a

3.10 m

LH:
F:

RH:
2.75 m

14.39 m²

4 3

WC-GWC-G
A.-1.049A.-1.049

3.10 m

F: 2.37 m²
SCHACHTSCHACHT
A.-1.050aA.-1.050a

76
2.01

T.-1.050aT.-1.050a

885

2.135

T.-1.049T.-1.049

15 2.65 15 2.49

> 90

20

1.8
1

25
1.0

05
15

1.2
5

40

89 15 90 15 1.77 15 90

35
45

1.0
1

25 55 25 55 25 55 25

OL
 O

BE
RH

AL
B 

DE
R 

TÜ
R

GE
SA

MT
E 

FL
UR

BR
EI
TE

DD 
SCHLIESSEN

DD 
SCHLIESSEN

LH:
F:

RH:
3.35 m
16.96 m²

1 4

LAGERRAUM HAUSMEISTERLAGERRAUM HAUSMEISTER
A.-1.025A.-1.025

3.35 m

1.01
2.01

T-FH-RD

T.0.025T.0.025

15 1.10

ABBRUCH DECKE ÜBER U1 GEM. ANGABE STATIK,
NEUE STB.-DECKE U1, STB-TREPPE UND RAMPE 
GEM. ANGABE STATIK (SIEHE DETAIL)

8 
ST

G.
38

.13
/3

0

16
 S

TG
.

19
.0
6/

60

BD/S  Ø17

BD/S  Ø17

BD/H  Ø18

BD/S  Ø17BD/S  Ø6

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø20

OK = -0.20 m UKRD
OK BEZUG NEUE DECKE

WD/L  20/20

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø30

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø20

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø30

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø20

RA = -0.650 m UKRD
WD/L  Ø35

RA = -0.360 m UKRD
WD/S  Ø13

RA = -0.300 m UKRD
WD/L  Ø35

RA = -0.350 m UKRD
WD/H  Ø8

RA = -0.440 m UKRD
WD/H  Ø6

RA = -0.450 m UKRD
WD/H  Ø6 RA = -0.450 m UKRD

WD/H  Ø8

RA = -0.140 m UKRD
WD/L  Ø28

RA = -0.540 m UKRD
WD/S  Ø6

RA = -0.450 m UKRD
WD/H  Ø8

RA = -0.450 m UKRD
WD/S  Ø13

RA = -0.540 m UKRD
WD/H  Ø6

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø35

RA = -0.350 m UKRD
WD/L  Ø20

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø35

RA = -0.450 m UKRD
WD/S  Ø13

RA = -0.540 m UKRD
WD/S  Ø8

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø15

RA = -0.130 m UKRD
WD/H  Ø8

RA = -0.420 m UKRD
WD/L  Ø15

RA = -0.420 m UKRD
WD/L  Ø15

RA = -0.160 m UKRD
WD/H  Ø18

RA = -0.420 m UKRD
WD/H  Ø6

RA = -0.420 m UKRD
WD/L  Ø15

RA = -0.420 m UKRD
WD/H  Ø10

RA = -0.075 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.024

WD/S  Ø15

RA = -0.400 m UKRD
WD/S  Ø13

RA = -0.150 m UKRD
WD/H  Ø18

RA = -0.400 m UKRD
WD/S  Ø15

RA = -0.170 m UKRD
WD/H  Ø6

RA = -0.170 m UKRD
WD/H  Ø13

RA = -0.050 m UKRD
WD/H  Ø8

RA = -0.170 m UKRD
WD/H  Ø6

RA = -0.130 m UKRD
WD/L  Ø25

RA = -0.170 m UKRD
WD/H  Ø8

RA = -0.170 m UKRD
WD/H  Ø8

RA = -0.170 m UKRD
WD/H  Ø6

RA = -0.130 m UKRD
WD/S  Ø17

RA = -0.100 m UKRD
WD/S  Ø13

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø35

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø35

DD/H  Ø8

M

M

RAFFSTORE

RA
FF

ST
OR

E
RA

FF
ST

OR
E

1.01
2.01

T.-1.048.1T.-1.048.1

34/34

6.95 20

OK = -0.07 m UKRD
WD/E  80/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

OK = -0.02 m UKRD
WD/E  70/26

OK = -0.02 m UKRD
WD/E  70/26

OK = -0.02 m UKRD
WD/E  70/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

OK = -0.07 m UKRD
WD/E  70/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

OK = -0.07 m UKRD
WD/E  70/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

OK = -0.07 m UKRD
WD/E  70/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

OK = -0.07 m UKRD
WD/E  70/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

OK = -0.07 m UKRD
WD/E  70/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

OK = -0.07 m UKRD
WD/E  70/26

OK = -0.02 m UKRD
WD/E  70/26

OK = -0.16 m UKRD
WD/E  70/27

OK = -0.16 m UKRD
WD/E  70/27

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/27

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/27

OK = -0.07 m UKRD
WD/E  80/26

OK = -0.02 m UKRD
WD/E  70/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

OK = -0.02 m UKRD
WD/E  50/26

OK = -0.02 m UKRD
WD/E  70/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  50/26

DD/E  25/60

OK = -0.07 m UKRD
WD/E  80/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

OK = -0.99 m UKRD
WD/E  80/26

OK = -0.99 m UKRD
WD/E  70/26

OK = -0.31 m UKRD
WD/E  70/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  60/26

RA = -0.150 m UKRD
WD/E  Ø15

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  110/26

OK = -0.16 m UKRD
WD/E  60/26

OK = -0.16 m UKRD
WD/E  50/16

OK = 0.00 m UKRD
BESTAND NUTZUNG TA

WD/E  19/19

OKFF -3.05
OKRF -3.15

OKFF -3.05
OKRF -3.15

OKFF -3.05
OKRF -3.15

OKFF -3.05
OKRF -3.15

OKFF -2.72
OKRF -3.02

OKFF -3.05
OKRF -3.15

RA = -0.150 m UKRD
WD/E  Ø15

24
98

24

24
98

24

1.1
85

1.24

ABFANGUNG VORH. 
WAND GEM. STATIK

NEUE FUNDAMENTE 
100/100/40, OK=+3.15 
GEM. STATIK

NEUE FUNDAMENTE 
100/140/40, OK=+3.15 
GEM. STATIK

UK=+2.55 OKFF
UZ 30/100

AUSSENZAPFSTELLE

RA = -0.170 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.023

WD/H  Ø8
RA = -0.050 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.023

WD/S  Ø8

RA = -0.170 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.023

WD/H  Ø10
RA = -0.130 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.023

WD/L  Ø25

RA = -0.170 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.023

WD/H  Ø8

OK = -0.02 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.023

WD/E  50/26

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  40/30

RA = -0.200 m UKRD
WD/L  Ø20

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  40/30

OK = 0.00 m UKRD
OK BEZUG NEUE DECKE

WD/E  30/20

OK = 0.00 m UKRD
WD/E  30/20

RA = -0.590 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.051

WD/L  Ø28

RA = -0.440 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.051

WD/H  Ø8

RA = -0.140 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.051

WD/L  Ø28

RA = -0.510 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.051

WD/S  Ø17

RA = -0.440 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.051

WD/H  Ø6

RA = -0.540 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.051

WD/S  Ø8

OK = 0.00 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.051

WD/E  50/26

OK = 0.00 m UKRD
BEZUGSDECKE RAUM
A.-1.051

WD/E  60/26

OK = -0.10 m UKRD
WD/E  50/25

DD/E  60/25
DD/E  40/20

RA = -0.485 m UKRD
WD/E  Ø15

DD/S  Ø17

DD/S  Ø8

BD/E  Ø20

DD/E  Ø20 2.40

54
2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
40

2.
68

54 2.40 1.86 54 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 955 2.40 2.40

24
5.
03

13.46

37 5.305 24

LH:
F:

RH:
3.10 m

238.86 m²

1 2

UNTERRICHT SEK IIUNTERRICHT SEK II
A.-1.020A.-1.020

3.10 m

N

M 1:50

0 0,5 1 2,5 5 [m.cm]

PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME

PROJEKTNAME

PLANUNGSPHASE

AUFTRAGGEBER*IN

ANTRAGSSTELLER*IN

UNTERSCHRIFT

DATUM ERSTELLT
DATUM PLANSTAND
BLATT-GR.

PLAN-NR. INDEX

900 x 1320

"COPYRIGHT RESERVED" NACH DIN 34 10.1977
DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, 
AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.

MAßSTABPROJEKT-NR.

GRUNDLAGE

BAUTEIL

PLANBEZEICHNUNG

BT3

BT2 

BT1

a

GESAMTSCHULE MÜNSTER-WEST
TILBECKERSTRASSE 24-26
48161 MÜNSTER

STADT MÜNSTER - AMT FÜR IMMOBILIENMANAGEMENT
ALBERSLOHER WEG 33
48155 MÜNSTER

STADT MÜNSTER
TILBECKERSTRASSE 24-26
48161 MÜNSTER

HÖHENBEZUG: EG = ±0.00 OKFF = 77.50m ü.NN

2130

05.01.2026 / GK

1:5024471

AUSFÜHRUNGSPLANUNGGEBÄUDE A_3

GRUNDRISS 1.UG BT3
ACHSE A_7 BIS B_3 / A_R BIS A_A

09.10.2026

745-5-2130_BT_A_3-OPL_GR_U1-2026-50-a

LEGENDE

OBERKANTEOK

FERTIGFUSSBODENFF

ROHFUSSBODENRF

GELÄNDEG

MAUERWERK

STAHLBETON

UNBEWEHRTER BETON

BETONFERTIGTEIL

TROCKENBAU

HOLZ

DÄMMUNG WEICH

DÄMMUNG HART

ERDREICH

DECKENDURCHBRUCHDD

WANDDURCHBRUCHWD

WANDSCHLITZWS

BODENDURCHBRUCHBD

ELEKTRO/E

HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / SANITÄR/H/K/L/S

NEU VORDERKANTEVK

BODENABLAUFBA

ABBRUCH

BESTAND

MOTOR SONNENSCHUTZ

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFFEN, MAßUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR
MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER
FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE
KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT.

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN,
AUF OKFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMAßE ANGEGEBEN, IN MASSIVWÄNDEN DIE
ERFORDERLICHEN ROHBAUÖFFNUNGEN.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHDRÜCHE, AUCH UNGENUTZE BESTANDSDURCHBRÜCHE, IN DECKEN UND WÄNDEN SIND
NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES
GEMÄß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSSPLANUNG
DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT
ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE ZULÄSSIG.

ALLE SICHTBETONTEILE SIND MIT GLEICHBLEIBENDER BETONMISCHUNG/-GÜTE HERZUSTELLEN. SOFERN KEINE
EINLEGELEISTEN BZW. DREIKANTLEISTEN GEFORDERT WERDEN, MÜSSEN DIESE BAUTEILE SCHARFKANTIG BETONIERT
WERDEN. AUF EINE AUSREICHENDE FUGENDICHTHEIT DER SCHALUNG IST DESHALB INSBESONDERE ZU ACHTEN. ALLE
AUSGESCHALTEN BAUTEILE MÜSSEN VOR VERSCHMUTZUNG UND BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES WEITEREN
BAUFORTSCHRITTES GESCHÜTZT WERDEN. SICHTBETONBELÄGE WIE Z.B. BEI FERTIGTEILTREPPEN MÜSSEN DURCH EINE
BEGEHBARE VERSCHALUNG ABGEDECKT WERDEN.

M

UNTERKANTEUK

UMLIEGENDE BESTANDSBAUTEN EXEMPLARISCH, GENAUE VERORTUNG GEM. AMTL. LAGEPLAN

DARGESTELLTE MÖBLIERUNG KEIN PLANUNGSBESTANDTEIL SSP; DAHER NUR EXEMPLARISCH UND OHNE GEWÄHR.
ABSTÄNDE, ABMESSUNGEN; ETC. KÖNNEN VON GÜLTIGEN RICHTLINIEN (ASR/GUV/ETC.) ABWEICHEN

FACHRAUMPLANUNG GEM. ANGABEN O.C.P.; KEIN PLANUNGSBESTANDTEIL SSP

TAFELANGABEN GEM. ANGABE BAUHERR; KEIN PLANUNGSBESTANDTEIL SSP

FUSSBODEN:

LINOLEUM1

PARKETT2

WERKSTEINFLIESE3

FLIESEN4

ESTRICH, STAUBBINDENDER ANSTRICH5

DECKEN:

AHD HOLZWOLLE, FLÄCHIG1

AHD GK, GLATT3

ROHDECKE4

AHD HOLZWOLLE, ZWISCHEN RIPPEN2

LICHTDECKE5

(H-)FH     (HOCH-) FEUERHEMMEND (60) 30

(H-)FB     (HOCH-) FEUERBESTÄNDIG (120) 90

BW        FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND

BABW     IN BAUART EINER BRANDWAND

TÜR MIT FEUERWIDERSTAND [FH/HFH/FB/-RD]T-[FW]

RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDE TÜRT-RD

DICHTSCHLIEßENDE TÜRT-DS

DICHT- UND SELSTSCHLIEßENDE TÜRT-DSS

LICHTE HÖHE (OKFF BIS UK AHD)LH

ABHANGDECKEAHD

BÜSTUNGSHÖHE VON OKFFBRH

REGENROHRRR

ROHHÖHE (OKFF BIS UKRD)RH

UNTERZUGUZ
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ANSCHLUSS SIEHE PLAN 2120
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ANSCHLUSS SIEHE PLAN 2160
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ANSCHLUSS SIEHE PLAN 2140

ANSCHLUSS SIEHE PLAN 2160
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