1. OBERGESCHOSS

Mineralwolle, nicht brennbar-

Brandschutz Beplankung 2,0 cm,

Plattenst6Be = 20,0 cm versetzt anordnen

Brandschutz-Streifen, Breite = 15,0 cm,

im Abstand von < 62,5 cm und am Plattensto

Stahlklammer (flachig)
Sockelleistenprofil aus Kautschukbelag

gemaBl Bemusterung

Ankerschrauben

Lage gemaB Werkplanung

Aufdopplung mit Brandschutz Beplankung
20cm+25cm+25cm+2,5cm+2,0cm,

zum Erhalt der Brandschutzqualitét,
Ausfihrung geméaB Angabe Brandschutz

Anschliusse Brandschutz Beplankung an flankierende

Bauteile gemaB Hersteller mit Trennschicht ausfiihren

Stahlstltze feuerbestandig verkleiden

gem. Herstellerangaben und Zulassung
Stahlstitze HEB 360

Brandschutz Beplankung

zur AuBenseite 2,5 cm,
PlattenstéBe = 20,0 cm versetzt anordnen

Schubknagge gemaB Statik

FuBplatte Stahlstiitze gemaB Statik

Moértelfuge

Deltabeam Tréager F90

Stahlbeton Randbalken

V

NN ANALNAL AL AL

OK Mauerwerk + Dammung =
OK Randbalken

LSS LSS S S
Gebaudetrennfuge

s

i ]
A »

b S v I I
V77777 7 A A A 4 4 7 7 7 7%
T Deckenautbau siehe 77,777,777/ - .. -~~~ : 6
T 0 0eekenautbau sienNe 000
00000050 HAH A V 77774, 707050200507005700050005757, G
V 7 77777/Deckenkatal /7 77777 7 7 7 7
V 7 /77777 777 710ecKkenkalalog U 4 7 2 A i
1705727255555555% 0502705420254202%: A A A A A4 G
0050705500057 A A A A A A A A 5050550
YV 7777/7% A A A A 7 4 7 4 2850
0070700750000500 707 A A A A A A A A A A A 4 A A /A Z
75077020,5054057 A A A A A A A A A A s A i s 7% 2
Y A A A 4 A 7 A 7 A7 A~ s 4 A 4 A
Vi A A i Mg e i s sk
7 N/ NN NN NTNTNTNON NN N \
[ ( ( ( ( ( ( ( (
\ \ \ \ \ \
. \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ \\ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \ / \ \ / \
I I I | | | Lo I R G B N
Y / / / AN A AN A A AN SUAN L ___] RS RSO B A
—
|
I
‘ = 0
L — | —
I
‘ 50
\ I
\ / \ \
\ [ \ | \
| | | JAT
e \ J ‘ |
|
/ \ / ‘ /
/ / )
™ o) |
™
\
» - ‘ y i}
|
|
|
* ‘
|
L I
gl P
e N A f
. . ) | |
Anschllsse Brandschutz Beplankung an flankierende
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Brandschutz Beplankung um Kopfplatte flihren
ab a = 20 cm als einlagige Platte auf

Brandschutz-Streifen, sonst Aufdopplung,
Beplankungsstérke = vertikale Beplankung Stiitze

Stahlklammer (flachig)

Brandschutz-Streifen, Breite = 15,0 cm,

im Abstand von < 62,5 cm und am Plattensto
Brandschutz Beplankung 2,0 cm,

PlattenstéBe = 20,0 cm
versetzt anordnen

Mineralwolle, nicht brennbar-
Stahlstltze feuerbestandig verkleiden

gem. Herstellerangaben und Zulassung

Stahlstiitze HEB 360
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Alle MaBe sind am Bau zu prifen!

MaBunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klaren.
Fur MaBfehler haftet allein der Auftragnehmer.

MaBbeziige gelten vor EinzelmaBen.

Bei der Bauausfiihrung sind die Planungen der Sonderfachleute zu
beachten.

Widerspruchliche Angaben in den Architektenpldnen und den
Ausflhrungsplénen der Fachplaner sind unverziglich und vor
Ausfiihrung anzukiindigen.

Firmendetails und -ausfiihrungszeichnungen gelten nur mit dem
Freigabevermerk des Architekten.

Alle Hohenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders
vermerkt.
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