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13 bauseitige
Anlehnbügel 
einbetonieren
H 60 cm

10 Rollerparker
mit jeweils 8 Stp.
einbetonieren

Sitztribüne
aus verfugten
Natursteinquadern

Hügel aus 
Betonpflaster
10/10/8
Halbversatz

3 Tischtennisplatten
(aus Bestand)

Materialcontainer
ca. 2,10x5,10m
(aus Bestand)

nachträgl. Planumsentwässerung 
um Bestands-Spielgeräte

Streetballkorb
(aus Bestand)

Tor B 1,50
H 1,80

temporärer
Behindertenstellplatz
(angedeutet mit 
Symbolplatte 40x40)

Ladesäulen
PKW
(durch Dritte)

Schild
FW-Zufahrt

Schild
FW-Fläche

Fahnenmasten
(aus Bestand)

Anarbeitung an
Bestands-Grünfläche

Schild
Schul-Parkplatz

Erhalt Einfassung 
aus Gummikantenstein

TB 8/25

Anbindung an
Bestandsweg

Zaun H 0,80m

Zaun H 0,80m

70cm
 Ü

berhang

aus M
ulchstreifen

70cm
 Ü

berhang

aus M
ulchstreifen

Lage Bestandsleuchte
angenommen

Lage Bestandsleuchte
angenommen

Musikraum

Bücherei Motorikraum

Nebenraum
Nebenraum

Trafo 1

Abstellraum

Korb-Schaukel
(Bestand)

Kletter- und Rutschkombination
(Bestand)

Dreistufenreck
(Bestand)

Pylonen-Karussell
(Bestand)

Klettersechseck
(Bestand)

Balancierbalken
(Bestand)

öffentl. Geh-/Radweg
(Asphalt)

öffentl. G
eh-/R

adw
eg

(Betonplatten)

Taktiles Leitsystem

SD anpassen:
6cm absenken

Betonsteinpflaster 

20/10/8cm
, grau

Zaun H 1,80m

Anarbeitung an 
Bestandsasphalt

Läufer ungeb. 20/10/8

Betonsteinpflaster 
20/10/8cm, grau,
Ellbogenverband

Arbeiten im 
Wurzelbereich!

Arbeiten im 
Wurzelbereich!

Arbeiten im 
Wurzelbereich!

Anarbeitung an 
Bestandsasphalt 1-ze

ilig
e R

inne aus 

Basa
mentst

ein 16/16/14 

in Beton

Lä
ufe

r u
ng

eb
. 2

0/1
0/8

TB 8/25 mit
3cm Anlauf

TB 8/25

Bestandshecke H
ainbuche

TB 10/30

Zaun Bestand

Saugbaggerarbeiten,
überbaures Substrat u.
Belüftung im
Wurzelbereich

Saugbaggerarbeiten,
überbaures Substrat u.
Belüftung im
Wurzelbereich

Läufer ungeb. 40/20/8

Anarbeitung an
Bestands-Grünfläche

Bestands-Grünfläche
aus Sträuchern und
Brombeeren

vorhandener
nicht aufgemessener
Baum (Robinie)!

vorhandene,
nicht aufgemessene
Bäume!

vorhandene
nicht aufgemessene
Bäume (Eichen)!

vorhandener
Punktablauf

TB 10/30

SD anpassen:
6cm erhöhen

Fallschutzsand ergänzen
und an Bestand anarbeiten

vorh, Einfassung 
aus Gummikantenstein
aufnehmen und vermitteln
zwischen Bestand und 
neuer Einfassung
(ca. 5m Länge)

Arbeiten im 
Wurzelbereich!

Arbeiten im 
Wurzelbereich!

Arbeiten im 
Wurzelbereich!

TB 8/25

Erhalt und Ergänzung
vorh. Natursteinquader
(Quader schematisch
dargestellt)
OK Mauer prüfen und
neue Quaderhöhen 
vermitteln

Läufer ungeb.
 10/10/8

Läufer in Beton 16/16/14

Festlegung der Höhen 
und Maßnahmen
im Wurzelbereich
in Abstimmung mit Bauleitung
und Dendrologen vor Ort!

TB 8/25

Läufer in Beton 16/16/14

Lä
uf

er
 in

 B
et

on
 1

6/
16

/1
4

Läufer in Beton 16/16/14

Anarbeitung an 
Bestandspflaster

vorh. Stabgitterzaun
H 1,20m

vorh. Stabgitterzaun
H 1,20m

SD anpassen:
6cm erhöhen

SD anpassen:
6cm erhöhen

SD anpassen:
6cm absenken

SD anpassen:
6cm absenken

Bank aus 
Bestand

3,50

2,50
2,50

28 bauseitige
Anlehnbügel 
einbetonieren
H 60 cm

Wurzelverlauf und
Höhen örtlich prüfen 
und mit Bauleitung 
abstimmen! Holzzaun mit 2 

Halbrundriegeln
als Anfahrschutz
Bestandsbaum
B 1,5m, H 0,9m

3 Poller
herausnehmbar

9 STP
PKW

8 STP
PKW

Verteiler 
E-Mobilität
(durch Dritte)

TB 10/30 als Anfahrschw
elle

m
it 10cm

 Anlauf

TB 10/30 als Anfahrschw
elle

m
it 10cm

 Anlauf

2-zeilige R
inne aus 

Basam
entstein 16/16/14

in Beton

Betonsteinpflaster 
20/10/8cm, grau,
Ellbogenverband

Rasenfugenpflaster 
20/20/8cm, grau
Stellplatzmarkierung mit 
Markierungsstein, anthrazit

Arbeiten im 
Wurzelbereich!

Arbeiten im 
Wurzelbereich!

Rasenfugenpflaster 
20/20/8cm, grau
Stellplatzmarkierung mit 
Markierungsstein, anthrazit

Läufer ungeb. 20/10/8

Läufer ungeb. 20/10/8

Arbeiten im 
Wurzelbereich!

TB 10/30

2+1 STP
PKW

TB 10/30 als Anfahrschwelle
mit 10cm Anlauf

Betonpflaster 10/10/8
im Halbversatz

Anschluss Zaun
an vorh. Zaun

Baum-Pflanzung
in Füllboden
12 m³

Baum-Pflanzung
in Substrat 
0/16 Typ1
12m³, D1,0m

5 Baum-Pflanzungen
in Substrat, sauer
0/32 Typ2
96,4m³, 
Rand D0,4m
2m Mittelstreifen D1,5m

Baum-Pflanzung
in Füllboden
12 m³

ganzflächig Deck-Substrat
0/16, 12,8m³, D0,4m

Baum-Pflanzung
in Substrat 
0/16 Typ1
16m³, D1,0m

Baum-Pflanzung
in Substrat, sauer
0/32 Typ2
24m³, D1,5m
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Rasenfugenpflaster
20/20/8 cm

Betonsteinpflaster, 
naturgrau, 20/10/8 cm

Rasen-Ansaat

Müllbehälter 
"Santolino"

Vegetationsfläche
Bodendecker/Stauden

EPDM-Belag Polyplay FS 1.2 GT
Resedagrün RAL 6011

Sandfläche, 
Fallschutz, D 40 cm

Betonsteinpflaster,
anthrazit, 40/20/8 cm

Wassergebundene Wegedecke

Heckenpflanzung
Hainbuche (Carp. bet.)

Sauberlaufrost
MW 30/10, R11

Baumschutzrost, rund, mit 
Baumschutzgitter (System)

Baumschutzgitter
bauseits, d=0,75m

Mastleuchte Bestand (öffentlich)
Lage tlw. ungenau

Fahrradanlehnbügel
zum Einbetonieren, bauseits

Betonsteinpflaster,
sand/beige nuanciert, 10/10/8 cm

Schotterrasen
20cm Substrat + 20cm Schotter

BESTAND Fliesen, 
überdacht, gebundene Bauweise

BESTAND Betonsteinpflaster,
überdacht, anthrazit, 40/20/8 cm

Betonsteinbank
Oberfläche SB4 hellgrau

Betonsteinbank mit Holzauflage
Oberfläche SB4 hellgrau

Tiefbord-Einfassung
8/25 oder 10/30, grau

Läufer-Zeile, tlw. in Beton
20/20/8cm oder 16/16/14cm

Natursteinquader
Sandstein einzeln / verfugt

Hofablauf 30/30 oder 
Straßenablauf 50/30

Traufstreifen aus Betonplatten
grau, 30/30/8cm

BESTAND Betonsteinpflaster,
grau, 20/10/8 cm

Schachtbauwerk
Regenwasser 

Baum Bestand
(Stamm und Krone) 

Baum Pflanzung

Strauch Pflanzung

Stabgitterzaun
H 80/180cm, anthrazit

Holzzaun als
Durchlaufschutz bei Anpflanzung

Taktiles Leitsystem, Betonsteinpflaster,
 10/10/8cm, gestockt, hell

Verkehrsschild

BESTAND Schachtbauwerk
Ausrichtung Konus schematisch!

Mastleuchte (Gewerk Elektro)
Fundament durch GaLaBau, nach Vorgabe

Basamentstein-Einfassung
16/16/14cm in Beton, anthrazit

Legende Planung

Decksubstrat
0,40 m Einbaustärke

Höhenkote Bestand

Höhenkote Planung

Pflasterrinne in Beton, 
20/20/8cm oder 16/16/14cm

Betonsteinpflaster, 
naturgrau, 20/20/8 cm

Baumsubstrat
bis 1,5 m Einbaustärke

Blitzschutzmatten auf Höhe STS
(Einbau durch Gewerk Blitzschutz)
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