
B
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AN KIESEKAMPS MÜHLE

AN ALBERSLOHER WEG

C

D

C

HAFENGRENZ WEG

STADTHAUS 4

PARKPALETTESTADTHAUS 3

A

A

Estrich auf Dämmlage

Raumstempel

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte
Personen
1,50m/ 1/1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren
1,80m x 1,80m nach > 15,0m

E0_S_307
Raumname

NGF: 40,11 m2

LRH: 4,050 m

B:

 

B.01
D:

 

D.01

Ebene-Raumnummer
Raumbezeichnung

Nettoraumfläche in m²
Lichte Raumhöhe

Bodenbelag
Deckenbekleidung

Boden/Deckenbelag Tragschicht

OKFF EG ±0,00 = +57,55m NHN

± 0,00

-0,15

OKFF
±0,00

OKRD
-0,15

+7,20

+6,70

Türen 32 / SK2
              R´w / Schallschutzklasse

Wände ≥52 dB / Rw (Laborwert)

Legende

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw.
dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.
Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig.
Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Statik und den Ausführungszeichnungen 
aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Oberkante Fertig/ OKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante
Abhangdecke
von OKFF

Oberkante Roh/ OKR
(Rohbauhöhe)

Oberkante
Fertigfussboden
bzw. Fertighöhe

Oberkante
Rohdecke
bzw. Rohhöhe

Unterkante Fertig/ UKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante Roh/ UKR
(Rohbauhöhe)

Höhen Schnitte/ Ansichten:

Höhen Grundrisse: allg. Abkürzungen:
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von
 OKFF bis UKRD
HiL. Höhe im Lichten
 (Raumhöhe von OKFF bis
 UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF
 bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig
 (von OKFF bis OK fertig/
 Fensterbank innen)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
NE Notentwässerung
DE Dacheinlauf
HK Heizkörper
Li. LH lichte Höhe
ELT Elektroplanung
RLT Raumlufttechnik
EUV Elektro-Unterverteilung
S Sanitär
L Lüftung
HPD Hochpunkt Dämmung
TPD Tiefpunkt Dämmung

+2,70

Brandschutz
fb feuerbeständig
hfh hochfeuerbeständig
fh feuerhemmend
wmB widerstandsfähig gegen
 mechanische Beanspruchung
nbr nicht brennbar

Zeichenerklärung:

fb

fb/wmB

fb/wmB
(Bauart)

fh

hfh

hfh/wmB

Brandschutz
bei farbiger Darstellung:

Türen, Fenster, Verglasungen:
dt dichtschließend
dts dicht- und
 selbstschließend
rdts rauchdicht- und
(RS) selbstschließend
fh feuerhemmend, dicht-
(T30) und selbstschließend
fh/rdts feuerhemmend,
(T30RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
hfh hochfeuerhemmend,
(T60) dicht-und
 selbstschließend
hfh/rdts hochfeuerhemmend,
(T60RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
fb feuerbeständig, dicht-
(T90) und selbstschließend
fb/rdts feuerbeständig,
(T90RS) rauchdicht- und
 selbstschließend

Gfl. Gangflügel
Sfl. Standflügel
US Unterschnitt
TS Türschließer 
OH Türoffenhaltung
TA Türantrieb
Vor Vorrüstung
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)
S Sonneschutz
RL Rolladen

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten):

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel):

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten):

Stahlbeton

Mauerwerk

Dämmung trittfest

Dämmung weichStahl

Holz

Mauerwerk,
nachträglich zu errichten 

Leichtbau/
GK-Metallständerwand

DD=Deckendurchbruch

WD=Wanddurchbruch

BD=Bodendurchbruch
BA=Bodenaussparrung

WS=Wandschlitz

KBZ-D=Kernbohrzone DeckeKBZ-B=
Kernbohrzone Boden

Schallschutz:

Grundstücksgrenze

Grundstücksgrenze

Datum NameIndex Änderungsbeschreibung
00 03.08.2026Planerstellung
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Architektur
LPH 5 - Ausführungsplanung
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137,9x84,1cm

Neubau Stadthaus 4 Münster

Vorabzug

pfe

Bauherr

Baugrundstück

Projektsteuerung
Ausschreibung
Baumanagement

Planverfasser

Stadt Münster
Klemensstraße 10 / Stadthaus 1, 48143 Münster

Vertreten durch:
Bauwerke Münster GmbH
Klemensstraße 10, Stadthaus 1, 48143 Münster
Fon Tel. 0251 29 79 411-0, info@bauwerke-ms.de

Albersloher Weg 41,43,
48115 Münster

assmann münster GmbH
Kardinal-von-Galen-Ring 55, 48149 Münster
Fon 0251.609.63000 , info@assmanngruppe.com

assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0

Planverfasser: ASS

HoBo; Wandanschluss
Lastklasse 2

HoBo; Anschluss Elementfassade
Lastklasse 2

HoBo; Anschluss Elementfassade
Lastklasse 5

HoBo; Wandanschluss
Lastklasse 5

Hohlraumboden
Linoleum

BA01

HK

Installationsraum 
TGA

Hohlraumboden
Linoleum

BA01
Hohlraumboden

Linoleum

BA06b
Hohlraumboden

Linoleum

BA06b

5 mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
38 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
89 mm Hohlraum (Installation)

5mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
56 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
71 mm  Hohlraum (Installation)

5 mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
38 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
89 mm Hohlraum (Installation)

Installationsraum 
TGA

5mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
56 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
71 mm  Hohlraum (Installation)

HK

Installationsraum 
TGA

Lastklasse 2 Lastklasse 5 Lastklasse 2 Lastklasse 5

71
18

56
05

71
79

15

~20

Sockelleiste, Holzwerkstoff,
verdeckt befestigt

Hohlraumboden mit 
Randdämmstreifen

Ständerwand, Trockenbau

Sockelleiste, Holzwerkstoff,
verdeckt befestigt

Hohlraumboden mit 
Randdämmstreifen

Ständerwand, Trockenbau
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OK Stb.-Decke

OK FFB

OK Stb.-Decke

~20

Abschlussprofil Aluminium;
Verfugung dauerelastisch mit 
Fugenhinterfül., Farbton wie Belag

Hohlraumboden mit 
Randdämmstreifen

Elementfassade
gem. Angabe 
Fassadebekleidung VE313

Aluminium Hackenprofil
gem. Angabe 
Fassadebekleidung VE313

Heizkörper, gem. Angabe 
Fachpl. HLSK

Abschlussprofil Aluminium;
Verfugung dauerelastisch mit 
Fugenhinterfül., Farbton wie Belag

Hohlraumboden mit 
Randdämmstreifen

Elementfassade
gem. Angabe 
Fassadebekleidung VE313

Aluminium Hackenprofil
gem. Angabe 
Fassadebekleidung VE313

Heizkörper, gem. Angabe 
Fachpl. HLSK

HoBo, Gebäudetrennfuge
Boden - Boden

HoBo; Trennschnitt
im Türbereich

HoBo; Brandschutzabschottung
Rohrrahmentür

HoBo; Trennschnitt
unterhalb der Trockenbauwand

Hohlraumboden
Linoleum

BA01

5 mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
38 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
89 mm Hohlraum (Installation)

Installationsraum 
TGA

Hohlraumboden
Linoleum

BA01

5 mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
38 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
89 mm Hohlraum (Installation)

Installationsraum 
TGA

Hohlraumboden
Linoleum

BA01

5 mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
38 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
89 mm Hohlraum (Installation)

Hohlraumboden
Linoleum

BA01

Installationsraum 
TGA

5 mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
38 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
89 mm Hohlraum (Installation)

Lastklasse 2 Lastklasse 2 Lastklasse 2 Lastklasse 2

4

175

Abschlussprofile Aluminium;
Verfugung dauerelastisch mit 
Fugenhinterfül., Farbton wie 
Belag

Trennschnitt Hohlraumboden
unterhalb des Türblatts

1-flg. Türelement mit 
feststehendem Glas-
Seitenteil und 
Umfasssungszarge

Ständerwand, Trockenbau

Sockelleiste, Holzwerkstoff,
verdeckt befestigt

Trennschnitt Hohlraumboden
(neben UW-Profil)

Edelstahlabdeckung d= 5mm,
Ausführung gem. 
Herstellerzulassnung 
Rohrrahmentür

Abschlussprofile Edelstahl;
Verfugung dauerelastisch mit 
Fugenhinterfül., Farbton wie 
Belag

Brandschutzabschottung F90,
Porenbetonstein

absenkbare Bodenabdichtung

Rohrrahmentür, F90

Austausch der Einlage
nach erfolgter Belagsverlegung;
Farbton wie Belag

Dehnfugenprofil;
Bewegungsaufnahme nach 
Erstellung Rohbau im Bereich 
der Gebäudetrennfugen

Gebäudetrennfuge
40mm, gem. Angabe TWP
(Schöck Stacon Querkraftdorn)
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OK FFB

OK Stb.-Decke

05
89

18
38

61
89

15
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HoBo, Gebäudetrennfuge
Boden - Wand

Übergang Bodenaufbau
Terrazzoestrich - Hohlraumboden, nass

Übergang Bodenaufbau
Hohlraumboden, trocken - Hohlraumboden, nass

HoBo; Revi-Klappe
Flur, Büroflächen

Hohlraumboden
Linoleum

BA01

5 mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
38 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
89 mm Hohlraum (Installation)

Hohlraumboden
Linoleum

BA01
schwim. Estrich
Terrazzoestrich

BA17

Lastklasse 2

Installationsraum 
TGA

Hohlraumboden
Linoleum

BA01
Hohlraumboden

Linoleum

BA01
Hohlraumboden, trocken

Fliesen

BA15b

Doppelbodenplatte als Reviöffung

Installationsraum 
TGA

5 mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
38 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
89 mm Hohlraum (Installation)

600 x 600mm

5 mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
38 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
89 mm Hohlraum (Installation)

5 mm  Linoleum
  - Rutschhemmung R9
  - Farbton gem. Bemusterung
38 mm Estrich: CAF-C30-F6    
  selbstnivellierender Anhydrit-Estrich
  - auf Trennlage, PE-Folie
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  
89 mm Hohlraum (Installation)

Installationsraum 
TGA

Installationsraum 
TGA

Lastklasse 2 Lastklasse 2

4

Austausch der Einlage
nach erfolgter Belagsverlegung;
Farbton wie Belag

Dehnfugenprofil;
Bewegungsaufnahme nach 
Erstellung Rohbau im Bereich 
der Gebäudetrennfugen

Gebäudetrennfuge
40mm, gem. Angabe TWP
(Schöck Stacon Querkraftdorn)

Stahlbeton verputzt

Belagstrennschiene, 
Aluminium gem. Angabe 
Systemhersteller

Alu-Übergangsprofil,
gem. Angabe Systemhersteller

Hohlraumboden mit 
Fugenband

12mm  Bodenfliesen Keramik
  - Dünnbett; Rutschhemmung R10
  - Farbton gem. Bemusterung
 3mm  Verbundabdichtung
18 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden
  - Fugenversatz min. 20cm
  - verklebt
32 mm  Trägerplatte mineralisch gebunden

85mm  Hohlraum (Installation)

25 mm Terrazzoestrich im Verbund
 - Rutschhemmung gem. Werkpl. Arch.
65 mm schwimmender Estrich nach DIN 18560
 - CT-C40-F6-SW1 nach DIN 18560
 - auf Trennlage 2-lagig, PE-Folie

30 mm  Trittschalldämmung 

30 mm Ausgleichsschicht,
  Installationsebene
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Aufkantung Schalung Estrich

Abschlussprofile Aluminium;
Verfugung dauerelastisch 
mit Fugenhinterfül., Farbton 
wie Belag

1-flg. Türelement mit 
feststehendem Glas-
Seitenteil und 
Umfasssungszarge

Abstellen des Esriches mittels
Abstellwinkel

Aufkantung Schalung Estrich

Abschlussprofile Aluminium;
Verfugung dauerelastisch 
mit Fugenhinterfül., Farbton 
wie Belag
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