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SANITAR SCHULERINNEN

SANITAR SUS
WANDFLIESE 10 X 10 CM

grin mittel

FARBFAMILIE GRUN
1TON HELLER ALS BODENFLIESE

grin hell

SANITAR SUS
BODENFLIESE 10 X 10 CM

FARBFAMILIE GRUN
1TON DUNKLER ALS WANDFLIESE

SANITAR LEHRERINNEN

SANITAR NEBENRAUME UND
HAUSMEISTER
WANDFLIESE 10 X 10 CM

neutral 8

FARBFAMILIE NEUTRAL
1TON HELLER ALS BODENFLIESE

BODENFLIESE 10 X 10 CM

FARBFAMILIE NEUTRAL

WASCHBECKEN CLUSTER

CLUSTER
WANDFLIESE 10 X 10 CM

neutral 10

FARBFAMILIE NEUTRAL

CLUSTER
BODEN LINO

grin mittel

/] Stahlbeton
R Stahlbeton, WU

etonfertigteil

/) Mauerwerk

7 Beton unbew. / Estrich

s Dammung XPS, EPS
V\/\/\/] Dammung Mineralwolle
LZSZWSMZS Holzwolleddmmung
=~ Holzwerkstoff, Bauholz

| |Gipskarton

I Planung Neu
I Bestand
£~ Abbruch

Q SB - Sichtbeton
Q SMW - Sichtmauerwerk

= OKF Fertigbau
= UKF Fertigbau
= OKRB Rohboden

\Y%
YA\
v
A = UKRD Rohdecke

DD = Deckendurchbruch
X |WD = Wanddurchbruch
BS = Bodenschlitz
[__4BD = Bodendurchbruch

H = Heizung
S = Sanitar
L = Luftung
E = Elektro

Brandschutzanforderungen gemaR Brandschutzkonzept, nach DIN 4102-2 u. DIN EN 13501-2

d= dichtschliefend

d+s = dicht-, selbstschlieRend

rd = TRS = rauchdicht,
selbstschlielend

fh+rd = T30-RS = feuerhemmend,
rauchdicht, selbstschlielRe

fh = T30 = feuerhemmend,
dicht-, selbstschlieltend

E30 = G30
nd EI30 = F30

Tar- / Fensterstempel:

Grundrissdarstellung:

MalRkette an Turen und RB= R
= === Fenstern = Rohbau OffnungsmaR RA= R
. “5 BRH = Bezug OKF = N

ohbau OffnungsmafR
ahmen Auienmalf}
ennmal Ture / Fenster

INDEX |DATUM

BEZEICHNUNG

GEZ

00 12.06.25

/erschiebung Wandschlitz

Samtliche MaBe sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu priifen.
Alle Werkplédne sind nur in Verbindung mit den giiltigen Schal- und Bewehrungsplédnen der
Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchspldanen der Fachplanung giiltig und/oder den erganzenden

Angaben.

Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszufiihren.
Das ausfiihrende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausfiihrungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Das giiltige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

ERWEITERUNG DER
ANNETTE-VON-DROSTE-
HULSHOFF SCHULE

NIENBERGE

ADRESSE

KirmstraBe 1

48161 Munster Nienberge

BAUHERR

i mONSTER

Amt far Immobilien-
management

NUR FUR DIE AUSSCHREIBUNG

HOHE NEUBAU: + 0,00 = +80,82m (.NHN = EFH OK FFB EG

Ubersicht Fliesen OG

BBB Plancode Index

MaBstab  1:50,1:100 |BlattgroRe  DIN A0 [Datum 260714

Status: Zuarbeit Ausschreibung 42403
Projekt Datum Phase Ersteller | Code Beschreibung

11992 MUN| 260714| LP5|-A_| 42403 Ubersicht Fliesen OG
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