
1,50 x 1,20 m

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der
Auftragnehmer. Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails
und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Widersprüchliche Angaben in den Architektenplänen und den Ausführungsplänen der
Fachplaner sind unverzüglich und vor Ausführung schriftlich anzukündigen.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.
Sämtliche Zeichnungen basieren auf den uns übergebenen Bestandsplänen, sowie
Vermesserdaten. Abweichungen zur tatsächlichen Bausubstanz bleiben vorbehalten.
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Abkastung F90-AB Heizungsstränge
ca. 10x20xm

Wechsel in den Spannbetondecken
Ortbetonfeld (Größe nach Angabe Statik)
zur Durchführung der Fallleitungen
mit zugelassenen Brandschutzdurchführungen

Wechsel in den Spannbetondecken
Ortbetonfeld (Größe nach Angabe Statik)
zur Durchführung der Fallleitungen
mit zugelassenen Brandschutzdurchführungen

Stahlstützen HEB 360
F90 AB verkleidet
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HZ-Nische BTH 200x11+75 cm ab OKFF
Gebäudetrennfuge 2,5 cm
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Hinweis zu Spannbeton-Hohldielen-Deckenkonstruktion
Durchbrüche in den Spannbeton-Hohldielen-Decken sind mit der breiten Kante parallel zur Flurwand zu planen
Durchbrüche im Bereich der Querachsen durch die Deltabeamträger sind nicht möglich.
Bohrungen sind nur innerhalb der Hohlkammern in bestimmten Bereichen zulässig (Bohrschablonen, sowie Hohldeckenanker sind zu verwenden, Abstimmung mit BL)
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DD 60/15 E

Ausklinkung UZ 25/25/25

Ausklinkung UZ 25/25/25

Ausklinkung UZ 25/25/25
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Ausklinkung UZ 33/25/25
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Ausklinkung UZ 25/25/25

Ausklinkung UZ 25/25/25
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Wand mit Blechverkleidungen > Erneuern (Befestigung neue Tafel)
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Handwaschbecken
entfällt

Handwaschbecken
wird erneuert
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wird erneuert
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Unterzug Bestand
B/H 24/60 i.L.: 45 cm

Unterzug Bestand
B/H 24/110
i.L.: 95 cm
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HEB 260

11 Stg. 168/29 cm
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12 Stg. 167/29 cm

Betonstütze mit HEM 240
Ø 44,6 cm
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F90AB-Bereich
Brandschutz von Unten

F90AB
Brandschutz von Unten

DN 70
Strangentlüftung
nicht brennbar

DN 70
Strangentlüftung
nicht brennbar

Entlüftungen
schotten/F90 Manschette

Aufzugsschacht
2.20
NRF: 3,18 m2

TH 05
2.18
NRF: 8,07 m2

Klasse 01
2.15
NRF: 46,36 m2

Klasse 02
2.16
NRF: 52,25 m2

Differenzierung 03
2.15a
NRF: 23,50 m2

Klasse 03
2.10
NRF: 52,24 m2

Computerraum 01
2.11
NRF: 70,91 m2

DV-Lager / Archiv
2.12
NRF: 14,45 m2

Computerraum 02
2.13
NRF: 80,02 m2

PuMi
0.11
NRF: 87,93 m2

WC-H
2.20
NRF: 26,53 m2

TH 06
2.19
NRF: 11,45 m2

Unterricht 05
2.22
NRF: 56,48 m2

Unterricht 06
2.23
NRF: 56,49 m2

Unterricht 07
2.24
NRF: 56,45 m2

Flur 02
2.25
NRF: 22,31 m2

UV Elektro
2.20a
NRF: 1,42 m2

Lager ohne Brandlast
2.20
NRF: 5,51 m2

Dachterrrasse
3.00
NRF: 86,29 m2

Unterricht 04
2.21
NRF: 56,49 m2

Flur 02
2.25
NRF: 55,49 m2

DV-Verteiler
2.12
NRF: 23,49 m2
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Kontrolle: Kollision WD
Trockenbau mit Windverband!

E-DD 60/15
E-FD 60/15

E-WS 30/10
(EG-2.OG)

E-WD 50/15
OK= UKRD

E-WD 50/15
OK= UKRD

E-WD 50/15
OK= UKRD

E-WD 50/15
UK= -0,55 m UKRD

E-WD 50/15
OK= UKRD

E-WD 30/15
OK= UKRD

2x E-WD 50/15
OK= -0,80 m UKRD

E-WD 30/15
OK= UKRD

E-WD 30/15
OK= UKRD

E-WD 30/15
OK= UKRD

E-WD 30/15
OK= UKRD

E-WK 80
mittig= -0,20 m UKRD

E-WD 15/15
OK= UKRD

E-WD 15/15
OK= UKRD

E-WD 15/15
OK= UKRD

fb fb fb

F90 AB

K7

K-B

T3
0 

RS

DD 20/10 -H-DD 20/10 -H-

Installationsschacht
ohne Zwischendecke zum 1.+3.OG

KB d=18 -S-
MKB=7,70 m OKFFB Turnhalle

KB d=18 -S-
MKB=7,70 m OKFFB Turnhalle

KB d=18 -S-
MKB=7,70 m OKFFB Turnhalle

DD 19/19 -S-

DD 19/19 -S-

DD 25/25 -S-DD 19/19 -S-DD 25/25 -S-DD 19/19 -S-

WD 20/20 -L-
UKWD=150 OKFFB

FD=KB d=21 -S-

WD 20/10 -H-
UKD

WD 10/10 -S-
UKWD=130 OKFFB
WD 19/19 -S-
OKWD=10 UKD

WD 30/30 -L-
UKD

WD 12/12 -S-
OKWD=35 UKD

WD 20/10 -H-
OKWD=30 UKD

WD
 80

/30
 -L

/S-
UK

D
WD 30/30 -L-
UKD

Schachwand erst nach Montage schließen

DD 205/70 -L-

Schachwand erst nach Montage schließen

DD d=25 -L-

DD d=18 -L-

DD d=16,2 -S-

WD 75/45 -L-
UKD

vorh. WS (raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. DD öffnen

vorh. Ausklinkung UZ öffnen
Position örtlich bestimmen
UZ nicht beschädigen

vo
rh.
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D 
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n

vorh. Ausklinkung UZ öffnen
Position örtlich bestimmen
UZ nicht beschädigen

vorh. WS (raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. WS (raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vo
rh.

 D
D 

öff
ne

n

(raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. Installationswand

vorh. Ausklinkung UZ öffnen
Position örtlich bestimmen
UZ nicht beschädigen

vo
rh.
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D 
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vorh. WS (raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. WS (raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen
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Position örtlich bestimmen

vorh. DD öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. DD öffnen
Position örtlich bestimmen

WD Trockenbau 90/30 -L-
OKWD=UKUZ

WD Trockenbau 30/30 -L-
UKD

WD Trockenbau 30/30 -L-
UKD

WD Trockenbau 105/35 -L-
UKD

WD Trockenbau 60/40 -L-
UKD

WD Trockenbau 60/45 -L-
UKD

FD=KB d=14 -S- WD Trockenbau 23/23 -L-
OKWD=38 UKD

WD Trockenbau 23/23 -L-
OKWD=38 UKD

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

KB wird in VBM erstellt KB wird in VBM erstellt KB wird in VBM erstellt

vorh. Ausklinkung UZ + WD öffnen
Position örtlich bestimmen
UZ nicht beschädigen

(raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. Installationswand

vorh. WS (raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. WS (raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. Ausklinkung UZ öffnen
Position örtlich bestimmen
UZ nicht beschädigen

vorh. WS (raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. Ausklinkung UZ öffnen
Position örtlich bestimmen
UZ nicht beschädigen

(raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. Installationswand
FD=KB d=6 -S-
KB wird in VBM erstellt

vorh. Ausklinkung UZ öffnen
Position örtlich bestimmen
UZ nicht beschädigen

(raumhoch) öffnen
Position örtlich bestimmen

vorh. Installationswand

vorh. Ausklinkung UZ öffnen
Position örtlich bestimmen
UZ nicht beschädigen

(raumhoch) öffnen

vorh. Ausklinkung UZ öffnen

Position örtlich bestimmen

Position örtlich bestimmen
UZ nicht beschädigen

vorh. Installationswand

WD Trockenbau 60/15 -H/K-
UKD

WD Trockenbau 50/10 -H/K-
OKRFB

WD Trockenbau 50/10 -H/K-
OKRFB
WD Trockenbau 60/15 -H/K-
UKD

WD Trockenbau 50/10 -H/K-
OKRFB
WD Trockenbau 60/15 -K-
UKD

KB d=6 -H-
MKB=5 UKD

DD 10/10 -K-

Fortluft gemäß Angabe Architekt
Wanddurchführung Außen-+

Fortluft gemäß Angabe Architekt
Wanddurchführung Außen-+

Fortluft gemäß Angabe Architekt
Wanddurchführung Außen-+

Fortluft gemäß Angabe Architekt
Wanddurchführung Außen-+

Fortluft gemäß Angabe Architekt
Wanddurchführung Außen-+

Fortluft gemäß Angabe Architekt
Wanddurchführung Außen-+

Fortluft gemäß Angabe Architekt
Wanddurchführung Außen-+

Fortluft gemäß Angabe Architekt
Wanddurchführung Außen-+

FD=KB d=26 -L-

FD=KB d=15 -S-

Bohrung Trockenbau d=8 -K-
Mitte Bohrung=7 UKD
Bohrung nach fertigstellung
Trockenbauwand erstellen

Bohrung Trockenbau d=6 -H-
Mitte Bohrung=7 UKD
Bohrung nach fertigstellung
Trockenbauwand erstellen

Bohrung Trockenbau d=6 -K-
Mitte Bohrung=7 UKD
Bohrung nach fertigstellung
Trockenbauwand erstellen

Bohrung Trockenbau d=6 -H-
Mitte Bohrung=5 UKD
Bohrung nach fertigstellung
Trockenbauwand erstellen

Einfügepunkt 9´|A´

WD Trockenbau 50/15 -H/K-
UKD

WD Trockenbau 50/15 -H/K-
UKD

WD Trockenbau 50/15 -H/K-
UKD

FD=KB d=12 -S-

DD 10/10 -K-DD 10/10 -K-DD 10/10 -K-DD 10/10 -K-DD 10/10 -K-DD 10/10 -K-DD 10/10 -K-

A-302

1:50

sk

Grundriss 2. Obergeschoss
23.10.2024

t

a sk 16.12.2024 Maße Westseite; Anmerkungen

b sk 15.01.2025 Raumstempel/-schraffuren angepasst

c sk

GPL

06.03.2025 Generelle Überarbeitung nach neuen

Vermesserdaten; Lage Aufzug > Anpassungen

Bereich Achsen 2-3/B-C

d sk 07.05.2025 Anpassung Tiefe Aufzugsschacht, Durchbrüche UZ Bestand

e sk 26.06.2025 Anpassung Flurwand an TGA

f sk 07.08.2025 Unterteilung ELT-UV / Datenverteilung

g sk 15.10.2025 Einpflegung SD-Planung

h sk 05.11.2025 Allgemeine Überarbeitung

i sk 10.11.2025 Trakt 4: Baufrei für Rohbau

j sk 19.11.2025 SD-Planung Trakt 4 vermaßt. Örtlich zu

bestimmende S+D wurden nicht vermaßt

k sk 24.11.2025 Türbreite TH Trakt 4 2.OG

l sk 28.11.2025 Aktualisierung SD-Planung Elektro

m sk 16.12.2025 Außentreppe

n pk 15.01.2026 SD-Planung HLS aktualisiert, Außentreppe

o sk 13.02.2026 Fassade aktualisiert, Anpassungen Statik

Vermassung Innendämmung Trakt 4

p sk 23.02.2026 Tür T.02.15 UV Trakt 4

baufrei für Rohbau

q sk 12.03.2026 SD-Planung aktualierst

r sk 12.05.2026 Bemaßung Türen 1. und 2. OG

s sk 01.06.2026 linke Unterflurgeräte Achse A mit DD verschoben

t sk 03.06.2026 Markierung F90 Bereich, Beschriftung

N
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