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Neuer Bodenbelag
gem. Aulienanlagenplanung

30 cm Tragschicht aus
Hartkalksteinschotter (HKS 0/45)
Verdichtungsgrad von 100%
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Flllmaterial aus verdichtungsféahigem
Sand (Bodengruppe Sl 0. SW),
lagenweise mit d < 30 cm einzubauen
Verdichtungsgrad von 100%

30 cm Tragschicht aus
Hartkalksteinschotter (HKS 0/45)
Verdichtungsgrad von 100%

PLANSTANDE:

Planstand / Index  Bearbeiter =~ Datum Anderungen

a sk 11.02.2025 Anpassungen an Vermesserdaten

b pk 23.06.2025 Anpassungen an Fachplaner

c pk 09.07.2025 Anpassungen an Bodengutachten

d sk/pk 03.09.2025 Ansicht Technikeinhausung, Medienkanale
e sk 11.11.2025 Trakt 4 "baufrei fir Rohbau"

f sk 15.12.2025 AuBentreppe, Absturzsicherung

g pk 15.01.2026 AuBentreppe

h pk 05.02.2026 AuBentreppe

Alle MaBe sind am Bau zu prifen!

MaBunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klaren. Fir MaBfehler haftet allein der
Auftragnehmer. MaBbezlge gelten vor EinzelmaBen.

Bei der Bauausfiihrung sind die Planungen der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails
und -ausflihrungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Widerspruchliche Angaben in den Architektenpléanen und den Ausfliihrungspléanen der
Fachplaner sind unverziglich und vor Ausfiihrung schriftlich anzukindigen.

Alle Hohenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.

Samtliche Zeichnungen basieren auf den uns Ubergebenen Bestandsplanen, sowie
Vermesserdaten. Abweichungen zur tatséchlichen Bausubstanz bleiben vorbehalten.
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Projektkurztitel: Plannummer: Index:
Zeichnung: Datum:
. 13.12.2024
Neubau + Sanierung Trakt 4 Planstatus:
Querschnitt Trakt 4 baufrei far Rohbau

Planungsstand:
Genehmigungsplanung
MaBstab:

1:50

gez:

sk

Projekt:

Gymnasium Paulinum
Am Stadtgraben 30 48143 Miinster

Bauherr:

Stadt Miinster - Amt fiir Inmobilienmanagement
Albersloher Weg 33 48155 Mlnster

Architekt:

Ubersicht:

Bemerkung: Der angegebene MaBstab gilt nur bei Ausgabe in Original BlattgréBe ! 0,594 x 1,000 m
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