
146

145

202

247

310

234

236

216

226

155

216

153

217

434

215

341

218

174

357

226

392

227

148

198

136

147

228

134

154

141

135

219

178

192

132

232

149

21

22

18

31

19

32

94

36

34

33

37

12

24

19

20

10

394

9
8

6

7

101 a

108 b

100 a
100 b

92 a

108

100

106

102

104

101

107

103

110
112

1 a

1 
a

2 
a

2 a

90

95
93

91
89

98

99

92
94 9694 96

1

2

1

3

6

4

4

6

4

5

2

1

3

6

7

3

1

Heidensche Straße

Friedrichstraße

Bruchstraße

Plaß
str

aß
e

Lange Straße

Flur 10

Flur 11

Im
 Bruche

Lange Straße

Flur 8

Lange Straße

Gemarkung Lage
Flur 7

Ei 800/1200 B 58.10 m 1.7 ‰

Ei 900/1350 B 53.43 m 2.1 ‰

DN 30
0 S

TZ
 44

.84
 m

 13
.4 

‰

D
N

 3
00

 S
TZ

 1
0.

52
 m

 2
0.

9 
‰

97
.2

7

D
N

 500 STZ 8.70 m
 12.6 ‰

Ei 900/1350 B 39.73 m 3.5 ‰

DN 400 STZ 43.96 m
 4.1 ‰

DN 500 STZ 9.89 m 62.7 ‰

DN 300 STZ 52.47 m 7.2 ‰

DN 400 STZ 24.53 m
 5.7 ‰

Ei 800/1200 B 66.30 m 3.0 ‰

D
N

 500 STZ 35.41 m
 2.0 ‰

DN
 4

00
 S

TZ
 1

3.
97

 m
 6

8.
7 

‰

DN 300 STZ 34.96 m
 8.0 ‰

DN 300 STZ 32.23 m 46.9 ‰

DN 400 STZ 1.74 m 28.7 ‰

D
N

 300 STZ 35.70 m
 9.2 ‰

96.26

86613040
D 100.27
S 96.78
T 3.49

 
 
 

86613034
D 100.43
S 97.31
T 3.12

 
 
 

86613150
D 100.91
S 98.05
T 2.86

 
 
 

86613028
D 100.43
S 97.26
T 3.17

 
 
 

85613578
D 100.03
S 96.02
T 4.01

 
 
 

86613044
D 100.31
S 96.96
T 3.35

 
 
 

85613576
D 99.67
S 95.91
T 3.76

 
 
 

86613042
D 100.22
S 96.89
T 3.33

 
 
 

86613024
D 100.32
S 96.16
T 4.16

 
 
 

85613556
D 100.26
S 96.59
T 3.67

 
 
 

86613148
D 100.40
S 97.67
T 2.73

 
 
 

86613046
D 100.78
S 96.36
T 4.42

 
 
 

86613030
D 100.41
S 97.49
T 2.92

 
 
 

86613026
D 100.38
S 97.12
T 3.26

 
 
 

D
N

 500 STZ 46.37 m
 3.7 ‰

3024 AP  ?

1.
70

1.
20

Haltung 5

Haltung 6

Haltung 7

4.
80

4.
00

6.
40

0.
30

6.
40

2.
70

12
.0

0

3.
80

4.
30

52
.2

0

47
.7

0
0.

40
46

.6
0

6.
10

46
.1

0
5.

90
45

.6
0

3.
80 44

.2
0

43
.8

0

40
.8

0

34
.2

0

32
.3

0
31

.5
0

30
.5

0
29

.4
0

1.
50

4.
50

4.
20

0.
10

6.
70

2.
10

0.
10

0.
10

13
.6

0

15
.5

0

19
.0

0

27
.5

0
26

.3
0

25
.6

0
25

.2
0

24
.2

0
23

.6
0

23
.2

0

3578 AP01

3578 AP02

3578 AP03

3578 AP04

3578 AP05

3578 AP06

3578 AP07

3578 AP08

3578 AP14

3578 AP09

3578 AP10

3578 AP13

3578 AP12

3578 AP11

3578 AP17

3578 AP16

3578 AP15

3578 AP20

3578 AP19

3578 AP18

3578 AP213578 AP22

3578 AP23

3578 AP24

3024 AP01

3024 AP02

3024 AP04

3024 AP05

3024 AP06

3024 AP07

3024 AP08

3024 AP09

3024 AP10

3046 AP01

3046 AP02

3046 AP03

3046 AP04

3046 AP05

3046 AP06

3046 AP07

3046 AP08

3046 AP09

3046 AP10

2.
40

7.
50

16
.8

0

18
.2

0

21
.0

0
6.

30

21
.2

0
3.

4022
.6

0

25
.3

0
26

.4
0

27
.2

0

28
.7

0

32
.7

0
33

.9
0

37
.3

0
4.

90

10
.8

0

2.
00

1.
30

11
.2

0

5.
30

2.
60

3024 AP11

3024 AP12

3024 AP13

3024 AP14

7.
50

55
.7

0
54

.5
0

51
.1

0
49

.7
0

48
.0

0

46
.3

0
45

.3
0

43
.3

0

36
.9

0

31
.3

0

28
.2

0

22
.1

0

18
.9

0

10
.1

0

8.
40

2.
70

0.
50

10
.3

0

2.
70

0.
50

8.
60

6.
20

3.
50

6.
70

7.
50

21
.1

0

2.
20

0.
40

3046 AP11

3046 AP12

3046 AP13

3046 AP14

3046 AP15

3046 AP16

3046 AP17

3. BA

3. BA2. BA

2. BA 3. BA

3. BA2. BA

2. BA

Schlauchliner Nr. 2
L = ca. 93.00 m

Schlauchliner Nr. 3
L = ca. 66.00 m

Haltung 8561 3576 - 8561 3578 Haltung 5

 - Haltung: Schlauchliner Ei 900/1350 (Haltung 5-6)
 Gesamtlänge ca. 93,00 m

 Stat.   0,00 Inkrustationen manuell entfernen
 bis    33,90

 Stat.   1,70 Rohrmuffe vorabdichten
 Stat.   4,30 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 13,60 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 15,50 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 19,00 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 23,20 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 23,60 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 24,20 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 25,20 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 25,60 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 26,30 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 27,50 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 29,40 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 30,50 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 31,50 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 32,30 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 34,20 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 40,80 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 43,80 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 44,20 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 45,60 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 46,10 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 46,60 Stutzen (DN 200) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 47,70 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 52,20 Stutzen innenwandbündig abmauern

Haltung 8561 3578 - 8661 3024 Haltung 6

 - Haltung: Schlauchliner Ei 900/1350 (Haltung 5 - 6)
 Gesamtlänge ca. 93,00 m

 Stat.   0,00 Inkrustationen manuell entfernen
 bis    40,40

 Stat.   2,40 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat.   7,50 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 16,80 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 18,20 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 21,00 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 21,20 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 22,60 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 25,30 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 26,40 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 27,20 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 28,70 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 32,70 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 33,90 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 37,30 Stutzen (DN 200) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden

 - Anschlussleitungen: in FR

 Stat.   2,40 3024 AP01 - keine Sanierung erforderlich
 Stat.   7,50 3024 AP02 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 16,80 3024 AP ?  - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 18,20 3024 AP04 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 21,00 3024 AP05 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 21,20 3024 AP06 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 22,60 3024 AP07 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 25,30 3024 AP08 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 26,40 3024 AP09 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 27,20 3024 AP10 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 28,70 3024 AP11 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 32,70 3024 AP12 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 33,90 3024 AP13 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat. 37,30 3024 AP14 - Inkrustationen vom Kontrollschacht
                      aus ausfräsen
                      gesamte Leitungslänge
                      Inliner DN 200 - L = ca. 5,00 m

Haltung 8661 3024 - 8661 3046 Haltung 7

 - Haltung: Schlauchliner Ei 800/1200
 Länge ca. 66,00 m

 Stat.   0,00 Inkrustationen manuell entfernen
 bis    66,70

 Stat.   0,50 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat.   2,70 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat.   8,40 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 10,10 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 18,90 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 22,10 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 28,20 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 31,30 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 36,90 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 43,30 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 45,30 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 46,30 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 48,00 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 49,70 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 51,10 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 54,50 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 55,70 Stutzen innenwandbündig abmauern

 - Anschlussleitungen: in FR

 Stat.   0,50 3046 AP01 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat.   2,70 3046 AP02 - keine Sanierung erforderlich
 Stat.   8,40 3046 AP03 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 10,10 3046 AP04 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 18,90 3046 AP05 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 22,10 3046 AP06 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 28,20 3046 AP07 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 31,30 3046 AP08 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 36,90 3046 AP09 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 43,30 3046 AP10 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat. 45,30 3046 AP11 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 46,30 3046 AP12 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 48,00 3046 AP13 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 49,70 3046 AP14 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 51,10 3046 AP15 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 54,50 3046 AP16 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat. 55,70 3046 AP17 - keine Sanierung erforderlich

Haltung 8561 3576 - 8561 3578 Haltung 5
 - Fortsetzung

 - Anschlussleitungen: in FR

 Stat.   4,30 3578 AP01 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 13,60 3578 AP02 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 15,50 3578 AP03 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 19,00 3578 AP04 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 23,20 3578 AP05 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 23,60 3578 AP06 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 24,20 3578 AP07 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 25,20 3578 AP08 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 25,60 3578 AP09 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 26,30 3578 AP10 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 27,50 3578 AP11 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 29,40 3578 AP12 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 30,50 3578 AP13 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 31,50 3578 AP14 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 32,30 3578 AP15 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 34,20 3578 AP16 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat. 40,80 3578 AP17 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 43,80 3578 AP18 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 44,20 3578 AP19 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 45,60 3578 AP20 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 46,10 3578 AP21 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 46,60 3578 AP22 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 47,70 3578 AP23 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 52,20 3578 AP24 - keine Sanierung erforderlich
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